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Over Nortek Global HVAC Belgium en A.O. Smith
A.O. Smith is een Nederlandse fabrikant en expert op het gebied van warmwatersystemen. De relatie tussen 
A.O. Smith en zijn Belgische verdeler Nortek Global HVAC Belgium - toen nog gekend als Molimex-therm - gaat 
al decennialang terug. De hoeksteen van ons partnerschap is onze gedeelde visie over duurzaamheid, met als 
getuige daarvan de opeenvolgende productinnovaties. Denk maar aan condenserende boilers, zonnesystemen, 
hybride systemen, zuinige elektrische boilers en nu ook warmtepompboilers.

Hiernaast verdeelt Nortek Global HVAC Belgium de andere topmerken Reznor, Sabiana en Gaz Industrie. Aparte 
documentatie voor deze producten is eveneens verkrijgbaar bij Nortek Global HVAC Belgium.
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Gasgestookte condenserende hoogrendement boiler
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Innovo

Eigenschappen
	> Zuinige, modulerende premix brander 

	> Standaard voorzien van 

onderhoudsarme inerte anodes 

	> Waterzijdig rendement 109% (OW) 

	> Vrijwel overal te plaatsen door 

flexibiliteit in rookgasafvoersystemen 

en -lengte 

 

 

	> Beperkt gevoelig voor kalkafzetting 

vanwege constructie van de 

warmtewisselaar 

	> Externe aan- en uitschakeling 

	> Potentiaalvrij contact voor 

storingsindicatie 

 

 

 

 

	> Alle componenten bereikbaar vooraan 

	> Volledig geïsoleerd, lage standby-

verliezen 

	> Geschikt voor PP 

rookgasafvoermateriaal 

A.O. Smith voorziet al 
jarenlang de markt van 
hoogrendement warmwa-
terproducten.

Als gevolg van de steeds 
strengere ErP-richtlijnen, 
neemt de vraag naar deze 
toestellen enkel nog toe.

A.O. Smith heeft zijn ex-
pertise in energie-efficiën-
te condenserende gasboi-
lers nu ook uitgebreid naar 
kleinere en middelgrote 
toepassingen.

Met de introductie van de 
Innovo bieden wij nu een 
nog completere range;  
voor elke situatie de ideale 
condenserende warmwa-
teroplossing!

Modellen
Negen modellen met vermogens tussen 
11,3 en 30,1 kW en inhoud van 160 tot 380 
liter.

Toepassingen

	> Huishoudelijk

	> Commercieel

Opties

	> Propaan

.............................................................................................................

.............................................................................................................
Gasgestookte condenserende hoogrendement boiler
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*	 Gasgegevens op basis van onderwaarde	

**	 Gebaseerd op 1013,25 mbar en 15°C	

***	 Gebaseerd op aardgas (G20 - 20 mbar)	

Innovo

Technische specificaties
IR-12-160 IR-20-160 IR-12-200 IR-20-200 IR-24-245 IR-32-245 IR-24-285 IR-32-285 IR-32-380

Gascategorie 2E (G20)         
Nominale belasting *
Nominaal vermogen
Gasverbruik **

kW
kW
m3/h

10.9
11.7
1.2

18.0
19.1
1.9

10.9
11.9
1.2

18.0
19.1
1.9

22.0
23.5
2.3

29.0
30.7
3.1

22.0
23.8
2.3

29.0
31.0
3.1

29.0
31.3
3.1

Gascategorie 2K (G25.3)         
Nominale belasting *
Nominaal vermogen
Gasverbruik **

         
kW
kW
m3/h

10.9
11.7
1.3

18.0
19.1
2.2

10.9
11.9
1.3

18.0
19.1
2.2

22.0
23.5
2.6

29.0
30.7
3.5

22.0
23.8
2.6

29.0
31.0
3.5

29.0
31.3
3.5

Gascategorie 3B/P (G31)  
Nominale belasting *
Nominaal vermogen
Gasverbruik **

         
kW
kW
m3/h

10.9
11.4
0.4

18.0
18.7
0.7

10.9
11.6
0.4

18.0
18.7
0.7

22.0
23.0
0.9

29.0
30.1
1.2

22.0
23.3
0.9

29.0
30.4
1.2

29.0
30.7
1.2

Algemeen                         
Rendement onderwaarde
Ledig gewicht
Gewicht gevuld
Inhoud
Max. regeltemperatuur

             
%
kg
kg
ltr.
C°

107
95
255
160
85

106
95
255
160
85

109
106
306
200
85

106
106
306
200
85

107
120
365
245
85

106
120
365
245
85

108
136
420
285
85

107
136
420
285
85

108
155
534
380
85

Tapgegevens ***  
(Tset = 85° / Tkoud = 10ºC) 
Tapcapaciteit direct ∆T=28°C
30 min. ∆T=28°C
60 min. ∆T=28°C
90 min. ∆T=28°C
120 min. ∆T=28°C
Continu ∆T=28°C
Opwarmtijd ∆T=28°C

 

ltr.
ltr.
ltr.
ltr.
ltr.
ltr./h
min.

260
420
600
780
960
360
17

270
530
820
1200
1500
590
11

420
580
760
950

1200
370
27

430
700
990

1300
1600
590
17

500
830

1200
1600
2000
730
16

510
930

1400
1900
2400
950
13

630
960

1400
1700
2100
740
20

630
1100
1600
2100
2500
960
16

830
1300
1800
2300
2800
970
20

Tapcapaciteit direct ∆T=50°C
30 min. ∆T=50°C
60 min. ∆T=50°C
90 min. ∆T=50°C
120 min. ∆T=50°C
Continu ∆T=50°C
Opwarmtijd ∆T=50°C

ltr.
ltr.
ltr.
ltr.
ltr.
ltr./h
min.

120
210
310
410
510
210
31

130
270
440
600
770
330
19

220
310
410
510
610
210
47

230
380
540
710
870
330
30

250
440
640
840

1100
410
29

260
500
760

1100
1300
530
22

330
510
720
920

1200
410
35

330
570
840

1200
1400
540
27

440
680
950
1300
1500
540
36

Tapcapaciteit direct ∆T=70°C
30 min. ∆T=70°C
60 min. ∆T=70°C
90 min. ∆T=70°C
120 min. ∆T=70°C
Continu ∆T=70°C
Opwarmtijd ∆T=70°C

ltr.
ltr.
ltr.
ltr.
ltr.
ltr./h
min.

60
120
200
270
340
150
42

70
170
290
410
520
240
27

140
200
270
350
420
150
65

150
250
370
490
610
240
42

150
280
430
570
720
290
40

160
330
520
710
900
380
31

210
340
490
630
780
300
49

210
390
580
770
960
390
38

280
460
650
840
1100
390
50

Elektrische gegevens
Opgenomen elektr. vermogen
Voedingsspanning

W (nom.)

VAC/Hz

25 36 25 36 51 85 51 85 85

230 (-15 / +10%)/50 (± 1 Hz) IP20

Transportgegevens                         
Gewicht incl. verpakking
Breedte verpakking
Hoogte verpakking
Diepte verpakking

          
kg
mm
mm
mm

114
786
1462
946

114
786
1462
946

122
786

1694
946

122
786

1694
946

136
786

1694
946

136
786

1694
946

153
786

1894
946

153
786

1894
946

172
786
1894
946

Afmetingen                         
Breedte toestel
Hoogte toestel
Diepte toestel

mm
mm
mm

560
1269
780

560
1269
780

560
1543
780

560
1543
780

610
1543
830

610
1543
830

610
1743
830

610
1743
830

675
1743
895

Gasgestookte condenserende hoogrendement boiler
..................................................................................................

..................................................................................................
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Rookgasafvoeren
....................................................................................................................................................
Voor Innovo

Rookgasafvoersystemen voor gasgestookte boilers
.............................................................................................................

.............................................................................................................

Voor 
diameter

code 
MTH

omschrijving

80/125 360.0165 luchtinlaatstuk voor B uitvoering (80/125)

80/125 360.0122 Conc. buis Ø80/125 x 250 mm (PP)

80/125 360.0140 Conc. buis Ø80/125 x 500 mm inkortbaar (PP)

80/125 360.0126 Conc. buis Ø80/125 x 1000 mm (PP)

80/125 360.0128 Conc. buis Ø80/125 x 2000 mm (PP)

80/125 360.0138 Conc. buis Ø80/125 telescopisch (PP)

80/125 360.0130 Conc. bocht Ø80/125 90° (PP)

80/125 360.0132 Conc. bocht Ø80/125 45° (PP)

80/125 360.0112 Dakdoorvoer Ø80/125 (PP)

80/125 360.0120 Muurdoorvoer Ø80/125 (PP)

80/125 360.0110 Dakdoorvoer set Ø80/125 (PP)

80/125 360.0118 Muurdoorvoerset Ø80/125 (PP)

80/125 360.0114 Dakverbindingsplaat D=140 mm

80/125 360.0116 Loden dakverbindingsplaat onder een hoek Ø80/125

80/125 360.0134 Conc. T-stuk Ø80/125 + eind stuk (PP)

80/125 360.0136 Adapter box PP/ALU 80/125 - 80/80

80/125 360.0151 Buis Ø80x250 (PP)

80/125 360.0152 Buis Ø80x500 (PP)

80/125 360.0154 Buis Ø80x1000 (PP)

80/125 360.0156 Buis Ø80x2000 (PP)

80/125 360.0158 Buis Ø80 telescopisch (PP)

80/125 360.0160 Bocht Ø80 90° (PP)

80/125 360.0162 Bocht Ø80 45° (PP)

80/125 360.0164 Adapter parallel/concentrisch 2x80>80/125

80/125 360.0114 Dakverbindingsplaat D=140 mm

80/125 360.0144 Dakdoorvoer 2xØ80 (PP)

80/125 360.0142 Dakdoorvoerset 2xØ80 (PP)

80/125 360.0150 Muurdoorvoer 2xØ80 (PP)

80/125 360.0148 Muurdoorvoerset 2xØ80 (PP)
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Rookgasafvoersystemen voor gasgestookte boilers
..................................................................................................

..................................................................................................

Schema rookgasafvoersystemen: Innovo

Rookgasafvoer concentrisch
Beschrijving Eenheid IR-12-160 tot IR 20-200 IR 24-245 tot IR 32-380

Diameter rookgasafvoer/luch-
tinlaat

mm/mm 80/125 80/125

Maximale lengte m 40 40

Maximale aantal bochten - 8 8

Raadpleeg de tabel voor de afmetingen van de pijp van de C13 en C33 concentrische systemen.

Afb. Installatietypes

0312269_INNOVO_BENL_V1.1, 2016-10-3 41

B23C43 C33

C13 C53

Rookgasafvoer parallel
Beschrijving Eenheid IR-12-160 tot IR 20-200 IR 24-245 tot IR 32-380

Diameter rookgasafvoer/luch-
tinlaat

mm/mm 80/80 80/80

Maximale lengte luchtinlaat m 50 75

Maximale lengte rookgasafvoer m 50 75

Lequivalent 45° bocht m 1,1 1,1

Lequivalent 90° bocht m 3,9 3,9

Raadpleeg de tabel voor de juiste afmetingen van de pijp wanneer u een C13 of C33 parallel luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem 
installeert.
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Eigenschappen
	> Volledig gesloten condenserende hoog 

rendement gasboiler 

	> Automatisch gas/lucht gekoppeld 

	> premix verbrandingssysteem  

inclusief brandermodulatie 

	> Standaard voorzien van onderhouds- 

arme inerte anodes 

	> Waterzijdig rendement 109% (op 

onderwaarde) 

 

	> Opwekkingsrendement voor EPC-bere-

kening 96,6% (bovenwaarde) 

	> NOx emissie ≤ 30 ppm (droog – lucht-

vrij) – NOx klasse 5 

	> Fluisterstil (<45 dB(A) op 2 m vanuit de 

doorvoer) 

	> Vrijwel overal te plaatsen  

door flexibiliteit in rookgasafvoersyste-

men (maximale lengte tot 100m)  

	> Eenvoudige storingsdiagnose met de 

ThermoControl 

	> Geschikt voor aardgas of propaan 

	> Programmeerbaar pomprelais voor 

legionella-preventie 

	> Beperkt gevoelig voor kalkafzetting 

vanwege de constructie van de 

warmtewisselaar 

	> Externe aan- en uitschakeling 

	> Potentiaalvrij contact voor storingsindi-

catie voor bijvoorbeeld een gebouwbe-

heersysteem

De BFC is een condense-
rende gasgestookte boiler 
met een hoog rendement 
tot 109%, die vrijwel over-
al te plaatsen is door de 
flexibiliteit in rookgasaf-
voersystemen. 

 

 

Modellen
Zeven modellen met vermogens tussen 31 

en 122 kW  

 

Toepassingen

	> Industrieel

Opties

	> Propaan

Gasgestookte condenserende hoogrendement boiler
.............................................................................................................

.............................................................................................................

Condenserende hoog rendementboiler
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

BFC Cyclone
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Gasgestookte condenserende hoogrendement boiler
..................................................................................................

..................................................................................................

BFC Cyclone

Technische specificaties
BFC 28 BFC 30 BFC 50 BFC 60 BFC 80 BFC 100 BFC 120

Gascategorie 2E(S) B (G20)         
Nominale belasting *
Nominaal vermogen
Gasverbruik **

kW
kW
m3/h

29.0
31.0
3.1

30.0
32.7
3.2

47.0
50.3
5.0

57.0
60.4
6.0

78.0
84.2
8.3

95.0
100.7
10.1

116.0
121.8
12.3

Gascategorie 2E(S) B (G25)         
Nominale belasting *
Nominaal vermogen
Gasverbruik **

         
kW
kW
m3/h

24.0
25.7
3.0

25.0
27.3
3.1

39.0
41.7
4.8

47.0
49.8
5.8

64.0
69.1
7.9

78.0
82.7
9.6

96.0
100.8
11.8

Gascategorie 3P (G31)      
Nominale belasting *
Nominaal vermogen
Gasverbruik **

   
kW
kW
m3/h

29.0
31.0
2.3

30.0
32.7
2.3

47.0
50.3
3.7

57.0
60.4
4.4

78.0
84.2
6.1

95.0
100.7
7.4

116.0
121.8
9.0

Algemeen       
NOX

Geluidsniveau
Rendement (op onderwaarde)
Ledig gewicht
Gewicht gevuld
Inhoud
Max. regeltemperatuur

    
ppm
dB(A)
%
kg
kg
l
°C

30
< 45
107
177
394
217
80

29
< 45
109
214
582
368
80

29
< 45
107
214
582
368
80

27
< 45
106
214
582
368
80

31
< 45
108
480
960
480
80

30
< 45
106
480
960
480
80

29
< 45
105
480
960
480
80

Tapgegevens *** (Tset = Tmax / Tkoud = 10ºC)                         
30 min. ∆T=28°C
60 min. ∆T=28°C
90 min. ∆T=28°C
120 min. ∆T=28°C
Continu ∆T=28°C
Opwarmtijd ∆T=28°C

 
l
l
l
l
l/h
min.

730
1300
1700
2200
953
14

950
1500
2000
2500
1004
22

1300
2100
2800
3600
1545
14

1500
2400
3300
4200
1856
12

1900
3100
4400
5700
2587
11

2100
3600
5200
6700
3093

9

2400
4300
6100
8000
3741

8

30 min. ∆T=50°C
60 min. ∆T=50°C
90 min. ∆T=50°C
120 min. ∆T=50°C
Continu ∆T=50°C
Opwarmtijd ∆T=50°C

l
l
l
l
l/h
min.

360
630
900

1200
534
24

450
730

1100
1300
562
39

620
1100
1500
2000
865
26

720
1300
1800
2300
1039
21

910
1700
2400
3100
1449
20

1100
2000
2800
3700
1732
17

1300
2300
3400
4400
2095
14

30 min. ∆T=70°C
60 min. ∆T=70°C
90 min. ∆T=70°C
120 min. ∆T=70°C
Continu ∆T=70°C
Opwarmtijd ∆T=70°C

l
l
l
l
l/h
min.

210
400
600
790
381
34

240
440
640
840
402
55

370
670
980

1300
618
36

440
810

1200
1600
742
30

540
1100
1600
2100
1035
28

640
1300
1900
2500
1237
23

760
1600
2300
3000
1496
19

Elektrische gegevens
Opgenomen elektrisch vermogen
Voedingsspanning

W
VAC/Hz

45 45 75 115 95 145 240

230 (-15/+10%)/50 (+/-1Hz)

Transportgegevens                         
Gewicht incl. verpakking
Breedte verpakking
Hoogte verpakking
Diepte verpakking

          
kg
mm
mm
mm

196
790

1550
950

235
790

2080
950

235
790

2080
950

235
790

2080
950

501
920

2060
1020

501
920

2060
1020

501
920

2060
1020

Afmetingen                         
Breedte toestel
Hoogte toestel
Diepte toestel

mm
mm
mm

705
1390
705

705
1925
705

705
1925
705

705
1925
705

850
1925
1000

850
2060
1000

850
2060
1000



.............................................................................................................
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HR-Condenserende gas-zonneboiler 
met geïntegreerde warmtewisselaar

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

SGE

Solar
control
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Eigenschappen
	> Volledig gesloten condenserende HR gas 

- zonneboiler met geïntegreerde 

warmtewisselaar 

	> Maximale zonnebijdrage via geïntegreerde 

intelligente zonnebesturing 

	> Eén regel- en bedienunit voor de gehele 

installatie  

	> Automatisch gas/lucht gekoppeld premix 

verbrandingssysteem incl. brandermodula-

tie 

	> NOx emissie ≤ 30 ppm (droog – luchtvrij) 

– NOx klasse 5 

	> Zeer compacte opstelling mogelijkheden 

vanwege intern  

gemonteerde warmtewisselaar t.b.v. de 

overdracht van de zonnecollectoren  

	> Opwekkingsrendement voor EPC 

berekening 94% (bovenwaarde)  

	> Standaard voorzien van onderhoudsarme 

inerte anodes 

	> Waterzijdig rendement 107% (onderwaar-

de) 

	> NOx emissie ≤ 30 ppm (droog – luchtvrij) 

– NOx klasse 5 

	> Fluisterstil (<45 dB(A) op 2m vanuit de 

doorvoer) 

	> Rookgasafvoermogelijkheden tot 100m 

lengte 

	> Eenvoudige storingsanalyse met de 

Thermocontrol 

	> Legionella-veilige besturing met 

mogelijkheid tot pompbesturing 

	> Eenvoudig onderhoud en installatie 

	> Externe aan- en uitschakeling mogelijk 

	> Potentiaalvrij contact voor storingsindi-

catie voor bijv. een gebouwenbeheers

systeem

De SGE is een volledig 
gesloten condenserende 
hoog rendement gas- zon-
neboiler met geïntegreer-
de warmtewisselaar die 
een maximale zonnebijdra-
ge biedt met behulp van 
een geïntegreerde intelli-
gente zonnebesturing.
 

Modellen
Twee modellen met vermogens van 42 en 

60 kW  

Toepassingen

	> Industrieel

Opties

	> Propaan

HR-Condenserende gas-zonneboiler met geïntegreerde warmtewisselaar
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HR-Condenserende gas-zonneboiler met geïntegreerde warmtewisselaar
..................................................................................................

..................................................................................................

SGE

Technische specificaties
SGE 40 SGE 60

Gascategorie 2E(S) B (G20)         
Nominale belasting *
Nominaal vermogen
Gasverbruik **

kW
kW
m3/h

40.0
42.8
4.2

57.0
60.4
6.0

Gascategorie 2E(S) B (G25)         
Nominale belasting *
Nominaal vermogen
Gasverbruik **

         
kW
kW
m3/h

33.0
35.5
4.1

47.0
49.8
5.8

Gascategorie 3P (G31)         
Nominale belasting *
Nominaal vermogen
Gasverbruik **

         
kW
kW
m3/h

40.0
42.8
3.1

57.0
60.4
4.4

Algemeen       
NOX

Geluidsniveau
Rendement (op onderwaarde)
Ledig gewicht
Gewicht gevuld
Inhoud
Max. regeltemperatuur

    
ppm
dB(A) 
%
kg
kg
l
°C

25
< 45 
107
245
615
370
80

25
< 45 
106
245
615
370
80

Tapgegevens *** (Tset = Tmax°C / Tkoud = 10ºC)                         
30 min. ∆T=28°C
60 min. ∆T=28°C
90 min. ∆T=28°C
120 min. ∆T=28°C
Continu ∆T=28°C
Opwarmtijd ∆T=28°C

 
l
l
l
l
l/h
min.

810
1500
2200
2800
1315

9

1200
2200
3100
4000
1856

7

30 min. ∆T=50°C
60 min. ∆T=50°C
90 min. ∆T=50°C
120 min. ∆T=50°C
Continu ∆T=50°C
Opwarmtijd ∆T=50°C

l
l
l
l
l/h
min.

400
760

1200
1500
736
17

560
1100
1600
2200
1039
12

Tkoud = 10ºC / Tset = 80ºC
30 min. ∆T=70°C
60 min. ∆T=70°C
90 min. ∆T=70°C
120 min. ∆T=70°C
Continu ∆T=70°C
Opwarmtijd ∆T=70°C

l
l
l
l
l/h
min.

280
540
800

1100
526
23

390
760

1200
1500
742
16

Elektrische gegevens
Opgenomen elektrisch vermogen
Voedingsspanning

W
VAC/Hz

60 120

 230(-15%/+10%) / 50 (+/- 1 Hz)

Transportgegevens                         
Gewicht incl. verpakking
Breedte verpakking
Hoogte verpakking
Diepte verpakking

          
kg
mm
mm
mm

256
870

2100
945

256
870

2100
945

Afmetingen                         
Breedte toestel
Hoogte toestel
Diepte toestel

mm
mm
mm

705
2055
925

705
2055
925



Hoogrendement condenserende gas-zonneboiler 
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SGS
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Eigenschappen
	> Volledig gesloten condenserende hoog 

rendement gas -zonneboiler 

	> Maximale zonnebijdrage via geïntegreerde 

intelligente zonnebesturing 

	> Extra zonnebijdrage tot 40% mogelijk 

t.o.v. standaard zonnesystemen 

	> Eén regel en bedienunit voor de gehele 

installatie 

	> Automatisch gas/lucht gekoppeld premix 

verbrandingssysteem inclusief brandermo-

dulatie 

	> Standaard voorzien van onderhoudsarme 

inerte anodes 

	> Opwekkingsrendement 96,6% (boven-

waarde) 

	> Waterzijdig rendement 109% 

(onderwaarde) 

	> NOx emissie ≤ 30 ppm (droog – luchtvrij) 

– NOx klasse 5 

	> Fluisterstil (<45 dB(A) op 2 m vanuit de 

doorvoer) 

	> Toepasbaar met IT voorraadvaten van 300 

tot 3000 liter inhoud 

	> Rookgasafvoer mogelijkheden tot 100m 

lengte 

	> Eenvoudige storingsanalyse met de 

Thermocontrol 

	> Legionella-veilige besturing met 

mogelijkheid tot pompbesturing 

	> Eenvoudig onderhoud en installatie 

	> Externe aan- en uitschakeling mogelijk 

	> Potentiaalvrij contact voor storingsindicatie 

voor bijvoorbeeld een gebouwenbeheers-

systeem

HR-Condenserende gas-zonneboiler
.............................................................................................................

.............................................................................................................

SGS
Voorraad
vat

Solar
control

De SGS is een volledig ge-
sloten en condenserende 
hoog rendement gas-zon-
neboiler met geïntegreer-
de warmtewisselaar die 
een maximale zonnebijdra-
ge biedt met behulp van 
een geïntegreerde intelli-
gente zonnebesturing.

Modellen
Zeven modellen met vermogens tussen 31 

en 122 kW  

 

 

 

 

 

 

 

 

Toepassingen

	> Huishoudelijk

	> Klein commercieel 

Opties

	> Propaan
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HR-Condenserende gas-zonneboiler
..................................................................................................

..................................................................................................

SGS

Technische specificaties
SGS28 SGS 30 SGS 50 SGS 60 SGS 80 SGS 100 SGS 120

Gascategorie 2E(S) B (G20)         
Nominale belasting *
Nominaal vermogen
Gasverbruik **

kW
kW
m3/h

29.0
31.0
3.1

30.0
32.7
3.2

47.0
50.3
5.0

57.0
60.4
6.0

78.0
84.2
8.3

95.0
100.7
10.1

116.0
121.8
12.3

Gascategorie 2E(S) B (G25)         
Nominale belasting *
Nominaal vermogen
Gasverbruik **

         
kW
kW
m3/h

24.0
25.7
3.0

25.0
27.3
3.1

39.0
41.7
4.8

47.0
49.8
5.8

64.0
69.1
7.9

78.0
82.7
9.6

96.0
100.8
11.8

Gascategorie 3P (G31)         
Nominale belasting *
Nominaal vermogen
Gasverbruik **

         
kW
kW
m3/h

29.0
31.0
2.3

30.0
32.7
2.3

47.0
50.3
3.7

57.0
60.4
4.4

78.0
84.2
6.1

95.0
100.7

7.4

116.0
121.8

9.0

Algemeen       
NOX

Geluidsniveau
Rendement (op onderwaarde)
Ledig gewicht
Gewicht gevuld
Inhoud
Max. regeltemperatuur

    
ppm
dB(A)
%
kg
kg
l
°C

30
< 45
107
202
419
217
80

29
< 45
109
239
607
368
80

29
< 45
107
239
607
368
80

27
< 45
106
239
607
368
80

31
< 45
108
480
960
480
80

30
< 45
106
480
960
480
80

29
< 45
105
480
960
480
80

Tapgegevens *** (Tset = Tmax / Tkoud = 10ºC)                         
30 min. ∆T=28°C
60 min. ∆T=28°C
90 min. ∆T=28°C
120 min. ∆T=28°C
Continu ∆T=28°C
Opwarmtijd ∆T=28°C

 
l
l
l
l
l/h
min.

650
1200
1700
2100
953
14

820
1400
1900
2400
1004
22

1200
1900
2700
3500
1545
14

1300
2200
3200
4100
1856
12

1700
3000
4300
5600
2587
11

1900
3500
5000
6600
3093

9

2200
4100
6000
7800
3741

8

30 min. ∆T=50°C
60 min. ∆T=50°C
90 min. ∆T=50°C
120 min. ∆T=50°C
Continu ∆T=50°C
Opwarmtijd ∆T=50°C

l
l
l
l
l/h
min.

310
570
840

1200
534
24

350
640
920

1200
562
39

520
950

1400
1900
865
26

610
1200
1700
2200
1039
21

780
1600
2300
3000
1449
20

910
1800
2700
3600
1732
17

1100
2200
3200
4300
2095

14

Tkoud = 10ºC / Tset = 80ºC
30 min. ∆T=70°C
60 min. ∆T=70°C
90 min. ∆T=70°C
120 min. ∆T=70°C
Continu ∆T=70°C
Opwarmtijd ∆T=70°C

l
l
l
l
l/h
min.

210
400
600
790
381
34

240
440
640
840
402
55

370
670
980

1300
618
36

440
810

1200
1600
742
30

540
1100
1600
2100
1035
28

640
1300
1900
2500
1237
23

760
1600
2300
3000
1496

19

Elektrische gegevens
Opgenomen elektrisch vermogen
Voedingsspanning

W
VAC/Hz

45 45 75 115 95 145 240

230 (-15/+10%)/50 (+/-1Hz)

Transportgegevens                         
Gewicht incl. verpakking
Breedte verpakking
Hoogte verpakking
Diepte verpakking

          
kg
mm
mm
mm

222
870

1550
950

259
870

2055
950

259
870

2055
950

259
870

2055
950

491
920

2060
1020

491
920

2060
1020

491
920
2060
1020

Afmetingen                         
Breedte toestel
Hoogte toestel
Diepte toestel

mm
mm
mm

850
1485
925

850
2015
925

850
2015
925

850
2015
925

900
2060
1000

900
2060
1000

900
2060
1000



Rookgasafvoeren
....................................................................................................................................................
Voor gasgestookte boilers BFC - SGE - SGS

Rookgasafvoersystemen voor gasgestookte boilers
.............................................................................................................

.............................................................................................................

voor model voor 
diameter

code 
MTH

omschrijving

BFC / SGS / SGE 100/150 360.0260 Concentrische buis, inkortbaar, 500 mm

BFC / SGS / SGE 100/150 360.0261 Concentrische buis, inkortbaar, 1000 mm

BFC / SGS / SGE 100/150 360.0262 Concentrische buis, inkortbaar, 1500 mm

BFC / SGS / SGE 100/150 360.0264 Concentrische bocht  45°

BFC / SGS / SGE 100/150 360.0263 Concentrische bocht  90°

BFC / SGS / SGE 100/150 360.0265 Concentrische muurdoorvoer

BFC / SGS / SGE 100/150 360.0270 Concentrische dakdoorvoer

BFC / SGS / SGE 100/150 360.0267 Plakplaat dakdoorvoer

BFC /  SGS 130/200 360.0271 Concentrische buis, inkortbaar, 500 mm

BFC /  SGS 130/200 360.0272 Concentrische buis, inkortbaar, 1000 mm

BFC /  SGS 130/200 360.0273 Concentrische buis, inkortbaar, 1500 mm

BFC /  SGS 130/200 360.0275 Concentrische bocht  45°

BFC /  SGS 130/200 360.0274 Concentrische bocht  90°

BFC /  SGS 130/200 360.0276 Concentrische muurdoorvoer

BFC / SGS 130/200 360.0279 Concentrische dakdoorvoer

BFC /  SGS 130/200 130p 360.0278 Plakplaat dakdoorvoer

BFC / SGS / SGE 100/150 360.0268 Overgangstuk concentrisch 100/150 naar parallel 2x100

BFC / SGS 130/200 360.0284 Overgangstuk concentrisch 130/200 naar parallel 2x130

BFC / SGS / SGE 100/150 360.0166 Overgangstuk broekstuk parallel 2x100 naar concentrisch 100/150 

BFC / SGS 130/200 360.0287 Overgangstuk broekstuk parallel 2x130 naar concentrisch 130/200

BFC / SGS / SGE 100/150 360.0281 Luchtinlaatstuk voor B uitvoering

BFC / SGS 130/200 360.0290 Luchtinlaatstuk voor B uitvoering

BFC / SGS / SGE 100/150 360.0288 Dakdoorvoer voor B uitvoering

BFC / SGS 130/200 360.0289 Dakdoorvoer voor B uitvoering

13



Rookgasafvoersystemen voor gasgestookte boilers
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B23

C13

C33

C53

C43

Schema rookgasafvoersystemen: BFC - SGE - SGS

BFC  - SGS rookgasafvoer
BFC
28

BFC
30

BFC
50

BFC 
60

BFC
80

BFC 
100

BFC 
120

Concentrisch

Diameter (mm) 100/150 100/150 100/150 100/150 130/200 130/200 130/200

Max. lengte (m) 40 40 40 40 15 15 15 

Max. 45/90° bochten 7 7 7 7 4 4 4

Parallel (standaard diameter)

Diameter (mm) 100 100 100 100 130 130 130

Max. lengte (m) 55 55 55 55 65 65 65

Lequivalent/bocht 90º (m) 4,6 4,6 4,6 4,6 2,4 2,4 2,4

Lequivalent/bocht 45º (m) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4

Parallel (grotere diameter voor 
langere lengte)

Diameter (mm) 130 130 130 130 150 150 150

Max. lengte (m) 100 100 100 100 100 100 100

Lequivalent/bocht 90º (m) 2,4 2,4 2,4 2,4 2,6 2,6 2,6

Lequivalent/bocht 45º (m) 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6

SGE rookgasafvoer
SGE
40

SGE
60

Concentrisch

Diameter (mm) 100/150 100/150

Max. lengte (m) 40 40 

Max. 45/90° bochten 7 7

Parallel (standaard diameter)

Diameter (mm) 100 100

Max. lengte (m) 55 55 

Lequivalent/bocht 90º (m) 4,6 4,6 

Lequivalent/bocht 45º (m) 1,2 1,2 

Parallel (grotere diameter voor langere lengte)

Diameter (mm) 130 130

Max. lengte (m) 100 100

Lequivalent/bocht 90º (m) 2,4 2,4 

Lequivalent/bocht 45º  (m) 1,4 1,4 



Gebouwbeheerssysteem voor SGE, SGS en BFC

BMS
.............................................................................................................

.............................................................................................................
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.........................................................................................................................................

BMS Interface

Met behulp van deze interface kunt u diverse data vanuit het toestel; SGE, SGS of BFC 

laden in uw Building Management System software. Door deze toepassing kunt u de 

prestaties van uw warmwatersysteem monitoren.

De BMS interface vertaalt de informatie van de installatie naar een ModBus protocol, 

een van de meest gebruikte protocollen voor software pakketten waarmee Building 

Management Systems aangestuurd worden.De BMS interface kan meer dan 50 

parameters monitoren waaronder; temperaturen in het toestel, pompstanden en de 

brand-/bedrijfsuren van de installatie.

BMS Interface Referentie

Gebouwbeheerssysteem 0310013(S)



Theta dual service
..................................................................................................
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Module voor verwarming. Voor SGE, SGS en BFC
.........................................................................................................................................

Theta dual service

 De Theta dual service module bestaat uit een platenwarmtewisselaar, een primaire tapwaterpomp, een driewegmengklep, een 

temperatuursensor met klem en een regeling, aangevuld met aansluitmaterialen. Door een intelligente besturing kan optimaal gebruik worden 

gemaakt van de beschikbare warmwatervoorraad ten behoeve van de CV-vraag vanuit één systeem, zonder op comfort in te leveren.

Wijzigingen	voorbehouden 5

T

BMS
optioneel

M

S5

T T

S4

S2

S3

S1

Q T

Remote
DisplayBMS

optioneel optioneel

M

S5

S2

S5

S1

T

S4
Q T

Remote
DisplayBMS

optioneel optioneel

M

Theta dual service

Installatieschema

Theta	dual	service	met	een	driewegmengklep	en	primaire	tapwaterpomp	in	combinatie	met	een	BFC	Cyclone	HR	gasboiler

Theta	dual	service	met	een	driewegmengklep	en	primaire	tapwaterpomp	in	combinatie	met	een	SGE	zonneboiler

Theta	dual	service	met	een	driewegmengklep	en	primaire	tapwaterpomp	in	combinatie	met	een	SGS	zonneboiler

Theta dual service met een driewegmengklep en primaire tapwaterpomp in combinatie met een BFC HR boiler.

Theta Dual Service Voor boiler:

TM 20 06 M  BFC Cyclone 20kW, Dt=6°C, (max 60% Pnom boiler)

TM 20 10 M  BFC Cyclone 20kW, Dt=10°C, (max 60% Pnom boiler)

TM 20 20 M  BFC Cyclone 20kW, Dt=20°C, (max 60% Pnom boiler)

TM 30 06 M  BFC Cyclone 30kW, Dt=6°C, (max 60% Pnom boiler)

TM 30 10 M  BFC Cyclone 30kW, Dt=10°C, (max 60% Pnom boiler)

TM 30 20 M  BFC Cyclone 30kW, Dt=20°C, (max 60% Pnom boiler)

TM 40 06 M  BFC Cyclone 40kW, Dt=6°C, (max 60% Pnom boiler)

TM 40 10 M  BFC Cyclone 40kW, Dt=10°C, (max 60% Pnom boiler)

TM 40 20 M  BFC Cyclone 40kW, Dt=20°C, (max 60% Pnom boiler)

T 20 06 M  SGS / SGE 20kW, Dt=6°C, (max 60% Pnom boiler)

T 20 10 M  SGS / SGE 20kW, Dt=10°C, (max 60% Pnom boiler)

T 20 20 M  SGS / SGE 20kW, Dt=20°C, (max 60% Pnom boiler)

T 30 06 M  SGS / SGE 30kW, Dt=6°C, (max 60% Pnom boiler)

T 30 10 M  SGS / SGE 30kW, Dt=10°C, (max 60% Pnom boiler)

T 30 20 M  SGS / SGE 30kW, Dt=20°C, (max 60% Pnom boiler)

T 40 06 M  SGS / SGE 40kW, Dt=6°C, (max 60% Pnom boiler)

T 40 10 M  SGS / SGE 40kW, Dt=10°C, (max 60% Pnom boiler)

T 40 20 M  SGS / SGE 40kW, Dt=20°C, (max 60% Pnom boiler)



Indirecte boiler
....................................................................................................................................................
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IT
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Eigenschappen
	> Indirecte boiler geschikt voor vrijwel alle 

toepassingen 

	> Spiraalvormige warmtewisselaar op basis 

van enkele scheiding 

	> PermaGlas Ultra Coat slushcoat email 

voorkomt corrosie  

	> IT 300: drie stelpoten vereenvoudigen de 

plaatsing 

	> IT 400-1000: geïsoleerde ringvoetcon-

structie voor een eenvoudige plaatsing  

 

 

 

	> Geïsoleerde inspectieopening voor 

onderhoudswerkzaamheden 

	> Verwisselbare anode 

 

De IT serie bestaat uit 
indirecte boilers met één 
warmtewisselaar in diverse 
vermogens en capacitei-
ten. Zoals bij de zonnesys-
temen te zien is, kan een 
IT gebruikt worden in com-
binatie met een SGS zon-
neboiler, maar is hij ook 
toepasbaar voor het om-
zetten van een bestaande 
installatie naar een indirect 
zonnesysteem. 

Modellen
Tien modellen met vermogens tussen 46 en 

156 kW  

Toepassingen

	> Vrijwel alle toepassingen

Opties

	> Flexibele anode voor gebruik in kleine 

ruimtes

	> Temperatuur- en drukventiel met 

roestvaststalen klepveer ingesteld op 

99°C en een maximum waterdruk van 

10 bar

	> Analoge temperatuurmeter (0-120°C)

.............................................................................................................

.............................................................................................................
Indirecte boiler
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IT 

Technische specificaties
IT 300 IT 400 IT 500 IT 600 IT 750 IT 1000 IT 1500 IT 2000 IT 2500 IT 3000

Technische gegevens
Vermogen warmtewisselaar
Oppervlakte warmtewisselaar
Inhoud warmtewisselaar
Volumestroom warmtewisselaar(80-60°C)
Drukverlies warmtewisselaar
Maximale werkdruk tank
Maximale werkdruk warmtewisselaar
Maximale gebruikstemperatuur tank
Max. gebruikstemp. warmtewisselaar
Stilstandsverlies

kW
m2

l
l/h
mbar
kPa (bar)
kPa (bar)
°C
°C
kWh/24h

46
1,47
8,9

1978
56

1000 (10)
1600 (16)

95
110
1,32

78
2,45
14,8
3354
244

1000 (10)
1600 (16)

95
110
1,60

100
3,11
18,8
4300
489

1000 (10)
1600 (16)

95
110
1,88

104
3,45
29,3
4472
104

1000 (10)
1600 (16)

95
110
1,85

112
3,72
31,6
4816
128

1000 (10)
1600 (16)

95
110
2,03

145
4,82
40,9
6235
259

1000 (10)
1600 (16)

95
110
2,19

147
5,20
40,0
6485
830

800 (8)
600 (6)

85
90

7,20

147
5,20
40,0
6485
830

800 (8)
600 (6)

85
90

8,50

156
6,00
45,0
6871
695

800 (8)
600 (6)

85
90

9,60

156
6,00
45,0
6871
695

800 (8)
600 (6)

85
90

11,00

Tapgegevens 
(Tkoud = 10ºC / Tset = 80ºC)   
Inhoud
30 min. ∆T=28°C
60 min. ∆T=28°C
90 min. ∆T=28°C
120 min. ∆T=28°C
Continu ∆T=28°C
Opwarmtijd ∆T=28°C

   

l
l
l
l
l
l/h
min.

   

296
1228
1934
2641
3347
1413
13

   

385
1848
3046
4244
5442
2396
10

   

473
2328
3864
5400
6935
3071

9

   

643
2723
4321
5918
7515
3194
12

   

725
2998
4718
6438
8158
3440
13

   

1007
4018
6245
8472

10699
4454
14

   

1550
4952
7010
9068

11126
4116
23

 
  

1800
5452
7510
9568

11626
4116
26

   

2550
7063
9243

11424
13605
4361
35

   

2800
7563
9743

11,924
14,105
4361

39

30 min. ∆T=50°C
60 min. ∆T=50°C
90 min. ∆T=50°C
120 min. ∆T=50°C
Continu ∆T=50°C
Opwarmtijd ∆T=50°C

l
l
l
l
l/h
min.

688
1083
1479
1874
791
22

1035
1706
2377
3047
1342
17

1304
2164
3024
3884
1720
16

1525
2420
3314
4208
1789
22

1679
2642
3605
4569
1926
23

2250
3497
4744
5991
2494
24

2773
3926
5078
6233
2305
40

3053
4206
5358
6510
2305
47

3955
5176
6398
7619
2442

63

4,235
5,456
6,678
7899
2442

69

30 min. ∆T=70°C
60 min. ∆T=70°C
90 min. ∆T=70°C
120 min. ∆T=70°C
Continu ∆T=70°C
Opwarmtijd ∆T=70°C

l
l
l
l
l/h
min.

491
774
1056
1339
565
31

739
1218
1698
2177
958
24

931
1546
2160
2774
1229
23

1089
1728
2367
3006
1278
30

1199
1887
2575
3263
1376
32

1607
2498
3389
4279
1781
34

1981
2804
3627
4450
1646
56

2181
3004
3827
4650
1646
66

2825
3697
4570
5442
1745
88

3025
3897
4770
5642
1745

96

Technische gegevens     
Ledig Gewicht
Gewicht gevuld
Gewicht incl.verpakking
Breedte verpakking
Hoogte verpakking
Diepte verpakking

      
kg
kg

kg
mm
mm
mm

      
117
413
128
780
1510
780

    
139
524
153
780
1850
780

    
180
653
201
780

2150
780

    
241
884
251
870

1930
870

    
254
979
260
870

2150
870

    
336

1343
348

1010
2100
1010

    
398

1948
488

1170
2060
1426

    
426

2226
526

1170
2248
1426

    
576

3126
686

1498
2120
1680

    
600
3400
720
1498
2195
1680

Afmetingen                         
Breedte toestel
Hoogte toestel

mm
mm

720
1370

720
1705

720
2040

910
1835

910
2030

1060
2000

1200
1930

1200
2118

1500
1989

1500
2118

*	 Gasgegevens op basis van onderwaarde	

**	 Gebaseerd op 1013,25 mbar en 15°C	

***	 Gebaseerd op aardgas (G20 - 20 mbar)	

Indirecte boiler



Voorraadvat
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Eigenschappen
	> PermaGlas Ultra Coat slushcoat email 

voorkomt corrosie. Volledig gecoat 

	> ST 300: drie stelpoten vereenvoudigen de 

plaatsing 

 

 

 

 

 

	> ST 400-1000: geïsoleerde ringvoetcon-

structie voor een eenvoudige plaatsing 

	> Geïsoleerde inspectieopening voor 

onderhoudswerkzaamheden 

De ST is een serie voor-
raadvaten met diverse vo-
lumes. De ST is standaard 
voorzien van PermaGlas 
Ultra Coat slushcoat email-
le om corrosie te voorko-
men. Een ST voorraadvat 
kan in diverse warmwate-
rinstallaties worden toege-
past, zo kan het dienen als 
een buffervat naast een 
gasgestookte toepassing, 
ook kan het gebruikt wor-
den om een cv-installatie 
in combinatie met een PHE 
uit te breiden voor een 
grotere warmwatercapaci-
teit. 

Modellen
Tien modellen

Toepassingen

	> Voorraadvat

Opties

	> Flexibele anode voor gebruik in kleine 

ruimtes

	> Temperatuur- en drukventiel met 

roestvaststalen klepveer ingesteld op 

99°C en een maximum waterdruk van 

10 bar

	> Analoge temperatuurmeter (0-120°C)

Voorraadvat
.............................................................................................................

.............................................................................................................
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Voorraadvat
..................................................................................................

..................................................................................................

ST

Technische specificaties
ST 300 ST 400 ST 500 ST 600 ST 750 ST 1000 ST 1500 ST 2000 ST 2500 ST 3000

Gegevens tank      
Inhoud        
Maximale werkdruk tank
Maximale gebruikstemperatuur tank

 
I
kPa (bar)
OC

308
1000(10)

95

405
1000(10)

95

499
1000(10)

95

678
1000(10)

95

763
1000(10)

95

1055
1000(10)

95

1550
800(8)

95

1880
800(8)

95

2500
800(8)

95

2820
800(8)

95

Transportgegevens                         
Ledig gewicht
Gewicht gevuld
Gewicht incl. verpakking
Breedte verpakking
Hoogte verpakking
Diepte verpakking

   
kg
kg
kg
mm
mm
mm

  
93
401
104
780
1510
780

  
99

504
110
780
1850
780

  
131
630
142
780

2150
780

  
179
857
190
870

1930
870

  
201
964
212
870

2150
870

  
262

1317
274

1010
2100
1010

  
324

1875
349

1170
2060
1426

  
350

2230
375

1170
2248
1426

  
483

2985
508

1498
2120
1680

  
520
3340
545
1498
2195
1680

Afmetingen                         
Breedte toestel
Hoogte toestel

mm
mm

720
1370

720
1705

720
2040

910
1835

910
2030

1060
2000

1100
1930

1100
2118

1400
2000

1400
2128



Atmosferische industriële boiler
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

BTL
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Eigenschappen
	> Atmosferische boiler met name geschikt 

voor middelgrote industriële toepassingen 

	> Verwisselbare magnesium anode 

	> Veiligheid gewaarborgd door een regel-, 

maximaal- en veiligheidsthermostaat 

 

 

 

	> Thermische terugslagbeveiliging ter 

voorkoming van rookgaslekkage 

	> Eenvoudig waterzijdig onderhoud door de 

inspectie-opening 

	> Low NOx < 56mg/Kwh, voldoet aan 

verscherpte emissie en rendementseisen 

26/09/18 

 

	> Roestvaststalen brander geschikt voor 

aardgas of propaan 

	> Geschikt voor gassamenstelling van de 

toekomst (G25.3) 

De BTL is een atmosfe-
rische boiler voor mid-
delgrote industriële 
toepassingen. Hij wordt 
standaard geleverd met 
een RVS gasbrander.

De veiligheid wordt gega-
randeerd door een regel-, 
maximaal- en veiligheids-
thermostaat. 

Modellen
Twee modellen

Toepassingen

	> Industrieel

Atmosferische industriële boiler
.............................................................................................................

.............................................................................................................
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BTL

Technische specificaties
BTL  85 BTL 100

Gascategorie 2E (G20)         
Nominale belasting *
Nominaal vermogen
Gasverbruik **

kW
kW
m3/h

19.9
16.8
2.1

18.9
16.6
2.0

Gascategorie 2K (G25.3)         
Nominale belasting *
Nominaal vermogen
Gasverbruik **

         
kW
kW
m3/h

16.4
13.8
2.0

15.8
13.8
1.9

Gascategorie 3B/P (G31)       
Nominale belasting *
Nominaal vermogen
Gasverbruik **

   
kW
kW
m3/h

17.8
15.0
1.4

18.7
16.3
1.5

Algemeen                         
Rendement onderwaarde
Ledig gewicht
Gewicht gevuld
Inhoud
Max. regeltemperatuur

             
%
kg
kg
ltr.
C°

84
124
392
268
80

88
151
509
358
80

Tapgegevens ***  
(Tkoud = 10ºC / Tset = Tmax) 
Tapcapaciteit direct ΔT=28°C
30 min. ∆T=28°C
60 min. ∆T=28°C
90 min. ∆T=28°C
120 min. ∆T=28°C
Continu ∆T=28°C
Opwarmtijd ∆T=28°C

 

l
l
l
l
l/h
min.

710
960

1300
1500
520
22

860
1200
1400
1700
510
29

Tapcapaciteit direct ΔT=50°C
30 min. ∆T=50°C
60 min. ∆T=50°C
90 min. ∆T=50°C
120 min. ∆T=50°C
Continu ∆T=50°C
Opwarmtijd ∆T=50°C

l
l
l
l
l/h
min.

400
540
690
830
290
39

480
630
770
910
290
53

Tapcapaciteit direct ΔT=70°C
30 min. ∆T=70°C
60 min. ∆T=70°C
90 min. ∆T=70°C
120 min. ∆T=70°C
Continu ∆T=70°C
Opwarmtijd ∆T=70°C

l
l
l
l
l/h
min.

290
390
490
600
210
54

350
450
550
650
210
74

Transportgegevens                         
Gewicht incl. verpakking
Breedte verpakking
Hoogte verpakking
Diepte verpakking

          
kg
mm
mm
mm

142
1640
780
870

169
1830
780
870

Afmetingen                         
Hoogte toestel
Diepte toestel

mm
mm

1595
735

 1780
795

Atmosferische industriële boiler
..................................................................................................
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Eigenschappen
	> Atmosferische boiler met thermische 

terugslagbeveiliging en piëzo-ontsteking 

	> Verwisselbare magnesium anode 

	> Geluidsarm toestel maakt plaatsing vrijwel 

overal mogelijk 

 

 

 

	> Veiligheidsthermostaat 

	> Ringvoetconstructie zorgt voor eenvoudi-

ge plaatsing en beperkt warmteverlies 

 

	> Low NOx < 56mg/Kwh, voldoet aan 

verscherpte emissie en rendementseisen 

26/09/18  

 

 

	> Geschikt voor aardgas of propaan 

Gasgestookte huishoudelijke boiler
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

EQL

De EQL is een atmosferi-
sche boiler. 

Dankzij de ringvoetcon-
structie neemt de instal-
latie niet veel plaats in en 
zijn de warmteverliezen 
beperkt. 

Samen met de geluidsarme 
werking maakt dit de EQL 
uiterst geschikt voor huis-
houdelijk gebruik.

Modellen
Twee modellen

Toepassingen

	> Huishoudelijk

Gasgestookte huishoudelijke boiler
.............................................................................................................

.............................................................................................................
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EQL

Technische specificaties
EQL 115 EQL 155

Gascategorie 2E(S) (G20)         
Nominale belasting *
Nominaal vermogen
Gasverbruik **

kW
kW
m3/h

8.6
7.6
0.9

10.1
8.6
1.1

Gascategorie 2E(S) (G25)         
Nominale belasting *
Nominaal vermogen
Gasverbruik **

         
kW
kW
m3/h

7.2
6.3
0.9

8.4
7.2
1.0

Gascategorie 3+ (G31)       
Nominale belasting *
Nominaal vermogen
Gasverbruik **

   
kW
kW
m3/h

8.4
7.4
0.6

8.7
7.5
0.7

Algemeen                         
Rendement onderwaarde
Ledig gewicht
Gewicht gevuld
Inhoud
Max. regeltemperatuur

             
%
kg
kg
ltr.
C°

88
49

157
108
71

85
56

200
144
71

Tapgegevens ***  
Tset = Tmax/ Tkoud = 10°C
Tapcapaciteit direct ΔT=28°C
30 min. ∆T=28°C
60 min. ∆T=28°C
90 min. ∆T=28°C
120 min. ∆T=28°C
Continu ∆T=28°C
Opwarmtijd ∆T=28°C

 

l
l
l
l
l/h
min.

270
390
510
620
240
19

340
480
610
740
270
23

Tapcapaciteit direct ΔT=50°C
30 min. ∆T=50°C
60 min. ∆T=50°C
90 min. ∆T=50°C
120 min. ∆T=50°C
Continu ∆T=50°C
Opwarmtijd ∆T=50°C

l
l
l
l
l/h
min.

160
220
290
350
140
35

190
270
340
420
150
41

Transportgegevens                         
Gewicht incl. verpakking
Breedte verpakking
Hoogte verpakking
Diepte verpakking

          
kg
mm
mm
mm

53
435

1570
505

62
580

1315
660

Afmetingen                         
Hoogte toestel
Diepte toestel

mm
mm

1635
495

 1380
650

..................................................................................................
Gasgestookte huishoudelijke boiler

..................................................................................................



....................................................................................................................................................

25

Eigenschappen
	> 3 tot 9 incoloy verwarmingselementen 

met een maximaal vermogen van 50 kW 

	> Ieder element is voorzien van een 

regelthermostaat (instelbaar van 49 - 

82°C) en een veiligheidsthermostaat met 

een ‘reset’-toets 

 

 

 

 

	> Cascaderegeling van de verwarmings- 

elementen maakt een beter verdeelde en 

snelle opwarming van het water mogelijk 

	> Elementen en thermostaten zijn met 

zekeringen beveiligd tegen overbelasting 

 

 

 

 

 

	> PermaGlas Ultra Coat slushcoat email 

voorkomt corrosie 

	> Verwisselbare magnesiumanode

De DRE serie bestaat uit 
elektrische boilers die door 
hun vermogen en capaci-
teit met name geschikt zijn 
voor industriële toepassin-
gen. De DRE is standaard 
voorzien van een droog-
kookbeveiliging waarmee 
uitschakeling van de ele-
menten bij een (te) laag 
waterniveau is verzekerd. 

Modellen
Zeven modellen met vermogens tussen 8 
en 50 kW  

Toepassingen

	> Industrieel

Elektrische Industriële boiler
.............................................................................................................

.............................................................................................................

Elektrische industriële boiler
....................................................................................................................................................

DRE
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Elektrische Industriële boiler
..................................................................................................

..................................................................................................

DREPlus

Technische specificaties
DRE 52-9 DRE 52-18 DRE 52-36 DRE 80-9 DRE 80-18 DRE 80-36 DRE 80-54

Elektrische gegevens
Elektrisch opgenomen vermogen
Stroomsterkte
Aantal elektrische elementen

kW
A
-

VAC/Hz

8, 4
11-13

3

16,8
23-25

3

33,6
46-50

6

8,4
11-13

3

16,8
23-25

3

33,6
46-50

6

50,4
69-75

9

   400(-15/+10%)/50 (± 1 Hz)

Algemeen       
Ledig gewicht
Gewicht gevuld
Inhoud
Max. regeltemperatuur
Maximale werkdruk

    
kg
kg
l
°C
kPa (bar)

73
273
200
82

800(8)

110
410
300
82

800(8)

Tapgegevens (Tset = Tmax / Tkoud = 10ºC)                         
30 min. ∆T=28°C
60 min. ∆T=28°C
90 min. ∆T=28°C
120 min. ∆T=28°C
Continu ∆T=28°C
Opwarmtijd ∆T=28°C

 
l
l
l
l
l/h
min.

                         
480
610
740
870
260
40

600
860

1200
1400
520
20

830
1400
1900
2400
1100
10

670
800
930

1100
260
61

790
1100
1300
1600
520
31

1100
1600
2100
2600
1100
15

1300
2100
2800
3600
1600
10

30 min. ∆T=50°C
60 min. ∆T=50°C
90 min. ∆T=50°C
120 min. ∆T=50°C
Continu ∆T=50°C
Opwarmtijd ∆T=50°C

l
l
l
l
l/h
min.

270
340
420
490
150
72

340
480
630
770
290
36

470
760

1100
1400
580
18

380
450
520
600
150
110

440
590
730
880
290
55

570
860

1200
1500
580
27

700
1200
1600
2000
870
18

30 min. ∆T=70°C
60 min. ∆T=70°C
90 min. ∆T=70°C
120 min. ∆T=70°C
Continu ∆T=70°C
Opwarmtijd ∆T=70°C

l
l
l
l
l/h
min.

200
250
300
350
110
101

240
350
450
550
210
50

340
540
750
950
420
25

270
320
370
430
110
153

320
420
520
630
210
77

410
620
820

1100
420
38

500
810

1200
1500
620
26

Transportgegevens                         
Gewicht incl. verpakking
Breedte verpakking
Hoogte verpakking
Diepte verpakking

          
kg
mm
mm
mm

            
86

680
1570
810

125
770

1690
920

Afmetingen                         
Breedte toestel
Hoogte toestel
Diepte toestel

mm
mm
mm

560
1460
690

640
1580
790
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Eigenschappen
	> Via de display kan het toestel ingeregeld 

worden naar tapbehoefte, waardoor het 

toestel zo energiezuinig mogelijk 

functioneert 

	> Sturing met externe aan/uit. Voordelig 

bvb. bij aanbod van fotovoltaïsche 

zonnepanelen 

	> Via de display is exacte foutdiagnose op 

de elementen mogelijk, met als voordeel 

een gericht onderhoud

	> 3 tot 9 incoloy verwarmingselementen 

met een maximaal vermogen van 50 kW 

	> Cascaderegeling van de verwarmings-

elementen maakt een beter verdeelde en 

snelle opwarming van het water mogelijk 

 

 

 

 

 

	> Elementen en thermostaten zijn met 

zekeringen beveiligd tegen overbelasting 

	> PermaGlas Ultra Coat slushcoat email 

voorkomt corrosie 

	> Verwisselbare magnesiumanode

DRE Plus-serie bestaat uit 
elektrische boilers die door 
hun vermogen en capaci-
teit met name geschikt zijn 
voor industriële toepassin-
gen. 

De Plus in deze range is 
het display dat u energie 
bespaart dankzij de di-
verse aansturing- en uit-
leesmogelijkheden.  
 
 

De externe aan/uit-sturing 
is ideaal voor combinatie 
met zonnepanelen.

Modellen
Zeven modellen met vermogens tussen 8 
en 50 kW  

Toepassingen

	> Industrieel

Elektrische Industriële boiler
.............................................................................................................

.............................................................................................................

Elektrische industriële boiler
....................................................................................................................................................

DRE Plus
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Elektrische Industriële boiler
..................................................................................................

..................................................................................................

DRE Plus

Technische specificaties
DRE Plus 

52-9
DRE Plus 
52-18

DRE Plus 
52-36

DRE Plus 
80-9

DRE Plus 
80-18

DRE Plus 
80-36

DRE Plus 
80-54

Elektrische gegevens
Elektrisch opgenomen vermogen
Stroomsterkte
Aantal elektrische elementen

kW
A
-

VAC/Hz

8, 4
12
3

16,8
24
3

33,6
49
6

8,4
12
3

16,8
24
3

33,6
49
6

50,4
73
9

   400(-15/+10%)/50 (± 1 Hz)

Algemeen       
Ledig gewicht
Gewicht gevuld
Inhoud
Max. regeltemperatuur
Maximale werkdruk

    
kg
kg
l
°C
kPa (bar)

73
246
173
83

800(8)

110
374
264
83

800(8)

Tapgegevens (Tset = Tmax / Tkoud = 10ºC)                         
30 min. ∆T=28°C
60 min. ∆T=28°C
90 min. ∆T=28°C
120 min. ∆T=28°C
Continu ∆T=28°C
Opwarmtijd ∆T=28°C

 
l
l
l
l
l/h
min.

                         
480
610
740
870
260
40

600
860

1200
1400
520
20

830
1400
1900
2400
1100
10

670
800
930

1100
260
61

790
1100
1300
1600
520
31

1100
1600
2100
2600
1100
15

1300
2100
2800
3600
1600
10

30 min. ∆T=50°C
60 min. ∆T=50°C
90 min. ∆T=50°C
120 min. ∆T=50°C
Continu ∆T=50°C
Opwarmtijd ∆T=50°C

l
l
l
l
l/h
min.

270
340
420
490
150
72

340
480
630
770
290
36

470
760

1100
1400
580
18

380
450
520
600
150
110

440
590
730
880
290
55

570
860

1200
1500
580
27

700
1200
1600
2000
870
18

30 min. ∆T=70°C
60 min. ∆T=70°C
90 min. ∆T=70°C
120 min. ∆T=70°C
Continu ∆T=70°C
Opwarmtijd ∆T=70°C

l
l
l
l
l/h
min.

200
250
300
350
110
101

240
350
450
550
210
50

340
540
750
950
420
25

270
320
370
430
110
153

320
420
520
630
210
77

410
620
820

1100
420
38

500
810

1200
1500
620
26

Transportgegevens                         
Gewicht incl. verpakking
Breedte verpakking
Hoogte verpakking
Diepte verpakking

          
kg
mm
mm
mm

            
86

680
1570
810

125
770

1690
920

Afmetingen                         
Breedte toestel
Hoogte toestel
Diepte toestel

mm
mm
mm

560
1460
690

640
1580
790
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Eigenschappen
	> Plug & play: aangesloten en voorgevuld, 

enkel water- en condensaansluiting nodig 

	> All-electric: geen gasaansluiting of 

rookgasafvoer 

	> Monobloc, kleine vloeroppervlakte 

	> Verschillende bedrijfsmodi voor steeds de 

hoogste efficiëntie: Efficiency, Hybride en 

Elektrisch 

	> Microchannel warmtewisselaar om de 

tank gewikkeld  

	> Geëmailleerd voorraadvat van 455 liter 

voorzien van magnesium anode 

	> COP tot 3,2 

	> Tot 65°C in efficiency en hybride modus 

en 82°C met alleen backupelementen 

 

	> Groot touchscreen voor modusselectie, 

bedrijfsinformatie, foutmeldingen en 

diagnose 

	> Gekoelde, ontvochtigde lucht als 

bijproduct

De Enevator Store is Euro-
pa’s grootste voorraadhou-
dende lucht/water warm-
tepompboiler. Het is een 
monobloc unit waarin de 
tank en de warmtepomp 
reeds zijn aangesloten, dus 
enkel een water- en con-
densaansluiting zijn nodig.

De Enevator Store pro-
duceert warm water met 
de energie uit de omge-
vingslucht, aangevuld met 
elektrische elementen. 

Dat wordt geregeld met 
één van zijn drie standen: 
Efficiency, Hybride en Elek-
trisch.

Het bijproduct is koele, 
ontvochtigde lucht, wat 
interessant is voor fitness-
centra, serverruimtes en 
bepaalde industrieën.

Modellen
Drie modellen met standaard warmtepomp 
van 8 kW en elektrische backupelementen 
van 6, 9 of 12kW 

Toepassingen

	> Commercieel

Opties
Pallet warmtepompboiler

Voorraadhoudende warmtepomp
.............................................................................................................

.............................................................................................................

Voorraadhoudende warmtepompboiler
....................................................................................................................................................

Enevator Store



30

Voorraadhoudende warmtepomp
..................................................................................................

..................................................................................................

Enevator Store

Technische specificaties
CAWH 8-455-6 CAWH 8-455-9 CAWH 8-455-12

Warmtepomp
Nominale input (warmtepomp compressor)1

Warmtepomp verwarmingsvermogen
kW
kW

2,2
8

2,2
8

2,2
8

COP (warm water volgens EN 16147:2017)
SCOP (warm water)
Koudemiddel
Hoeveelheid koudemiddel
Geluidsniveau (volgens EN 12102-2)

-
-

g
dB(A)

Tot 3,2
Tot 3,2
R134A
1850
59

Elektrische gegevens
Voedingsspanning 400V / 3P + N / 50Hz

Opgenomen elektrische vermogen (piek)
Vermogen back-up element 1 (top)
Vermogen back-up element 2 (bottom)
Maximale stroom L1 - warmtepomp
Maximale stroom L2 – element 1
Maximale stroom L3 – element 2
Maximale stroom (L2)

kW
kW
kW
A
A
A
A

9,1
3
3

9,6
16,9
13,0
16,9

11,7
4,3
4,3
9,6

22,5
18,7
22,5

15,1
6
6

9,6
30,0
26,1
30,0

IP-klasse - IPx4

Algemeen
Ledig gewicht
Tankinhoud
Maximale vloerbelasting
Aantal magnesium anodes
Regeltemperatuur in efficiency of hybrid mode
Regeltemperatuur in elektrische mode
Default bedrijfsmode (setpoint)
Omgevingstemperatuur
Maximale werkdruk
Omgevingstemperatuur voor de warmtepomp
Omgevingstemperatuur voor toestel

kg
l
kg

°C
°C
°C
°C
kPa (bar)
°C
°C

229
455
684
1

35 .. 65
35 .. 82

Efficiency mode (50°C)
-7…43
800(8)
-7 ~ 43

-10 ~ 43

Afmetingen                         
Breedte toestel
Hoogte toestel
Diepte toestel

mm
mm
mm

785
1770
995

Tapcapaciteit CAWH 
8-455-6

CAWH 
8-455-9

CAWH 
8-455-12

CAWH 
8-455-6

CAWH 
8-455-9

CAWH 
8-455-12

Tkoud = 10°C / Tset = 65°C EFFICIENCY MODE HYBRID MODE

Tapcapaciteit direct ΔT=28 K
30 min. ΔT=28 K
60 min. ΔT=28 K
90 min. ΔT=28 K
120 min. ΔT=28 K
Opwarmtijd ΔT=28°C

l
l
l
l
l
min.

590
690
800
910

1020
87

590
710
830
950

1070
81

590
730
860
990

1130
73

590
750

1000
1250
1510
50

590
780

1040
1300
1570
46

590
810

1070
1340
1600
42

Tapcapaciteit direct ΔT=50 K
30 min. ΔT=50 K
60 min. ΔT=50 K
90 min. ΔT=50 K
120 min. ΔT=50 K
Opwarmtijd ΔT=50 °C

l
l
l
l
l
min.

260
300
350
390
430
155

260
300
350
400
450
145

260
300
360
410
470
131

260
330
460
600
730
89

260
340
480
620
760
81

260
350
490
630
780
75

De prestaties van de warmtepomp zijn de gemiddelde prestaties onder voorwaarde: “20 (droge temperatuur) / 15 (natte temperatuur)°C omgevings- temperatuur en 15°C tot 55°C 

watertemperatuur”

Tapwaterhoeveelheden bij een constante omgevingstemperatuur van +/- 18°C
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Company Standards and Services: All products are tested and approved to CE standards. Nortek Global HVAC Belgium nv is assessed to EN ISO 9001 Quality Assurance. We offer a service to our customers; 
including budget schemes, on site technical support and a comprehensive after-sales package. We reserve the right to change specifications without prior notice. Errors and omissions excepted.

Nortek Global HVAC Belgium nv
Excelsiorlaan 45 
1930 Zaventem, Belgium

+32 (0)2 715 01 30
info.molimextherm@nortek.com
www.molimextherm.com


