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Over Molimex-therm

Molimex-therm is de Belgische distributeur 

die het leveren van hvac-producten van hoge 

kwaliteit op de eerste plaats stelt.

Molimex-therm is in België en Luxemburg de 

marktleider in industriële hvac-oplossingen.

Onze product managers hebben zich onver-

moeibaar ingezet om u de meest volledige 

keuze te bieden in kwaliteitsproducten. Al 

decennia lang verdelen we enkel topmerken. 

Onze ervaren experts bieden u volledige tech-

nische ondersteuning, waar en wanneer 

nodig.

Naast het verdelen van deze hvac-toestellen 

en -accessoires bieden wij U een productkeu-

ze en begeleiding gebaseerd op onze kennis 

en ervaring. 

Door onze jarenlange ervaring met de aange-

boden verwarmings- en klimatisatieproduc-

ten, staan wij U graag bij in het zoeken de 

meest gunstige prijs-comfortverhouding voor 

uw onderneming.

Over Reznor

Het merk Reznor staat voor meer 130 jaar 

ervaring in het ontwikkelen en produceren 

van hvac-toepassingen van hoge kwaliteit. 

Onze toestellen voor verwarming, ventilatie 

en koeling zijn milieuvriendelijk, energie- en 

kostenefficiënt.

Al onze producten hebben het CE-label en 

zijn geproduceerd en getest volgens een ISO 

9001-geaccrediteerde procedure.

Producten van het merk Reznor voor de 

Europese markt en andere 50Hz exportmark-

ten worden geproduceerd bij: 

	> Nortek Global HVAC Belgium nv

	> Nortek Global HVAC (FRANCE) S.A.S.

	> Nortek Global HVAC (UK) Ltd.

Praktische oplossingen

De selectie van een toestel zal altijd afhangen 

van de eigenschappen en vereisten van het 

gebouw.

De hoogrendement hvac-oplossingen van het 

merk Reznor worden geïnstalleerd in heel 

diverse sectoren. Ze hebben het wereldwijd al 

duizenden bedrijven en andere organisaties 

mogelijk gemaakt om hun energiekosten te 

reduceren.

Productaanbod

Tot ons aanbod behoren volgende topmer-

ken:

	> Reznor: gasgestookte luchtverwarming 

en luchtondersteuning

	> Sabiana: watergevoede luchtverwar-

mers en stralingspanelen

	> Gaz Industrie: gasgestookte donkerstra-

lers en staande luchtverwarmers

	> A.O. Smith: boilers

 

Er is een uitgebreide brochure voor elk pro-

duct beschikbaar op aanvraag. U kunt ook 

meer informatie en documentatie terugvin-

den op onze site: 

www.molimextherm.com

Toepassingen

	> Ateliers

	> Fabrieken

	> Magazijnen en distributiecentra

	> Restaurants

	> Gebedsplaatsen

	> Kleinhandel

	> Sport- en ontspanningsfaciliteiten

	> Showrooms

	> Serres

	> Evenementenhallen

Inleiding
.................................................................................................................

.................................................................................................................



Referenties

Een greep uit onze referenties:

	> Volvo Office Brussels

	> Carglass

	> NIKE European Logistics Center

	> Audi Brussels 

	> Katholieke Universiteit Leuven

	> Toyota

	> Europees Parlement

	> A.S. Adventure

	> HEMA

	> Gamma 

	> Colruyt

	> Makro

	> Quick

	> Bombardier

	> NMBS

	> Tata Steel

	> Ricoh

	> Sportpaleis Antwerpen

	> Kortrijk Xpo

	> Brussels Expo

Tijdlijn Molimex-therm

1945 - stichting

1946 - Molimex-therm is de eerste Europese 

firma die mazoutkachels verdeelt

1965 - Molimex-therm begint met de verde-

ling van gasbranders

1980 - Molimex-therm begint met de verde-

ling van condensatieketels, ketels met pulse-

rende verbranding en de eerste condenseren-

de luchtverwarmers.

2001 - Molimex-therm wordt overgenomen 

door Thomas & Betts, en wordt een divisie 

van Reznor Europe, dat al sinds 1996 behoort 

tot Thomas & Betts. Molimex-therm is al 

decennialang exclusief distributeur van 

Reznor. 

2012 - Thomas & Betts wordt overgenomen 

door ABB Group

2014 - Thomas & Betts HVAC divisie, waartoe 

Reznor en Molimex-therm behoren, wordt 

verkocht aan Nortek Inc.

2015:  "Thomas & Betts HVAC divisie" wordt 

Nortek Global HVAC. Reznor Europe wordt: 

Nortek Global HVAC Belgium nv. Molimex-

therm wordt hiervan een divisie.

2015: Molimex-therm verhuist naar zijn nieu-

we kantoren en richt ook een showroom in

2016: Nortek Global HVAC, daarbij inbegre-

pen Molimex-therm, komt in handen van 

Melrose PLC

2021: Nortek wordt overgenomen door het 

Amerikaanse Madison

Tijdlijn Reznor

1888 - Gesticht door George Reznor in 

Mercer, V.S.

1920 - Ontwikkeling van huishoudelijke gas-

gestookte verwarmingstoestellen

1935 - Ontwikkeling van de eerste gasge-

stookte industriële luchtverwarmer

1963 - De familie Reznor verkoopt het bedrijf 

aan ITT Corp.

1964 - Start van de productie in Menen, 

België

1986 - Reznor US komt in handen van 

American Electric

1986 - Reznor Europe wordt verkocht aan 

Bullough

1993 - Reznor US komt in handen van 

Thomas & Betts

1996 - Reznor Europe komt in handen van 

Thomas & Betts

2001 - Thomas & Betts koopt Molimex-therm 

2002 - Thomas & Betts koopt Gaz Industrie

2011 - Thomas & Betts koopt AmbiRad 

Group, UK

2012 - Thomas & Betts komt in handen van 

ABB Group

2014 - Nortek koopt de Thomas & Betts 

HVAC divisie

2015 - Reznor Europe nv wordt Nortek Global 

HVAC Belgium nv, maar de producten behou-

den het bekende Reznor-merk.

2016 - Nortek komt in handen van Melrose 

PLC

2021 - Nortek wordt overgenomen door 

Madison
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Uw sales manager
Sébastien Vankeirsbilck

sebastien.vankeirsbilck@nortek.com
0477 97 01 96

Offertes , Projecten cs.molimextherm@nortek.com

Naverkoop as.molimextherm@nortek.com

Leveringen, administratie, facturatie info.molimextherm@nortek.com

Algemeen telefoonnummer 02 715 01 30

Voor al uw vragen
.................................................................................................................

.................................................................................................................
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mailto:cs.molimextherm%40nortek.com?subject=
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mailto:info.molimextherm%40nortek.com?subject=
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Eigenschappen & Voordelen

Hoogrendement condenserende luchtverwarmer
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De hoogrendement RHeco 
luchtverwarmer is ontwik-
keld vanuit onze bewezen 
ervaring op het vlak van 
gasgestookte verwarming. Al 
meer dan 130 jaar zorgen wij 
continu voor innovatie. 
 
De condenserende RHeco-
luchtverwarmer is ontwor-
pen voor een zeer hoog 
thermisch rendement, lage 
levenscycluskosten en een 
lage CO2- en NOx-uitstoot 
(onder 25 ppm).

Het rendement van 109% bij 
deellast maakt het toestel 
uitzonderlijk efficiënt wan-
neer het niet op vollast moet 
draaien. Zo kan u maximaal 
besparen het hele jaar door.

Deze vierde generatie lucht-
verwarmers gebruikt een 
buizenwarmtewisselaar als 
primaire warmtewisselaar, en 
een aërodynamische, con-
denserende warmtewisselaar 
als secundaire deel van het 
circuit.

Modellen
	> Er zijn vijf modellen met vermogens 

van 25 tot 95 kW. 

	> Voor aardgas of propaan**

Nieuw 
	> Optie debietregeling ventilator. De 

ventilator kan tussen 100% en 50% 
moduleren. Bij een laag modulerende 
brander kan zo ook de luchtsnelheid 
afnemen zodat de uitblaastemperatuur 
aangenaam blijft.

	> Condensafvoer met geïntegreerde sifon. 
Bespaart installatietijd.

	> Thermisch rendement van 100% bij 
vollast en tot 109% bij deellast: minder 
verbruikskosten.

	> CO2 en NOX-uitstoot onder de 25 
ppm, wat veel lager is dan de vorige 
generatie luchtverwarmers, en wat nu 
al beter is dan toekomstige Europese 
uitstootnormen.

	> Ideaal voor projecten waar een lage 
CO2-uitstoot vereist is.

	> Tot 35% energiebesparing bij vervan-
ging van luchtverwarmers.

	> Nieuwe brandertechnologie. Door de 
onderdruk kunnen geen gassen of 
rookgassen ontsnappen.

	> Opties voor rookgasafvoeren en ver-
brandingsluchttoevoeren: bovenaan of 
achteraan toestel: installatiegemak.

	> Efficiënte ventilator voor een lange 
luchtworp, vermindert stratificatie en 
verbetert de warmteverdeling.

	> Optie modulerende EC ventilator. 
Houdt de uitblaastemperatuur con-
stant.

	> Branderregeling met 5:1 moduleer-
baarheidsverhouding voor een nau-
were temperatuurcontrole. Vermijdt 
stratificatie.

	> Eenvoudige centrale bediening:  
Tot 9 RHeco-toestellen zijn aan te 
sluiten op één GA11 thermostaat.  



8

RHeco condenserende gasgestookte luchtverwarmer		                              Standaardventilator
Model** Vermogen 

 kW
Debiet 
m3/h

Worp
m

Geluidsdrukniveau
dB(A)

Thermisch 
rendement 

bij deellast %

Aanbevolen 
ophang-
hoogte

m

Gewicht
kg

Model stan-
daardventi-

lator
Prijs €

ULSA 025 25.0 2900 20 47 109,20% 3 112 3790,00

ULSA 035 32.7 3700 23 51 108,80% 3,5 129 5090,00

ULSA 050 49.7 5600 30 55 108,70% 3,5 141 5600,00

ULSA 075 69.6 7900 30 53 106,50% 4 197 7500,00

ULSA 100 94.4 10500 36 58 108,90% 4 243 8660,00

RHeco: Reznor Heater Ecological

dB(A) waarden op 5 meter afstand van het toestel met A=160m2 en Q=2.
*   Seizoensgebonden rendement bij brandermodulatie 20%, volgens model RHeco
** Propaanversie: De RHeco is beschikbaar voor werking op propaan, prijs op aanvraag. 

RHeco EC condenserende gasgestookte luchtverwarmer  	       Ventilator met snelheidsregeling
Model** Vermogen 

 kW
Debiet 
m3/h

Worp
m

Geluidsdruk-niveau 
dB(A)

Thermisch 
rendement 

bij deellast %

Aanbevolen 
ophang-
hoogte

m

Gewicht
kg

Model ven-
tilator snel-

heidsregeling 
Prijs €

Min
snelheid

Max 
snelheid

ULSA 025 EC 25.0 2900 20 38 44 109,20% 3 112 4270,00

ULSA 035 EC 32.7 3700 23 34 49 108,80% 3,5 129 5710,00

ULSA 050 EC 49.4 5600 30 35 52 108,70% 3,5 141 6180,00

ULSA 075 EC 69.2 7900 30 35 47 106,50% 4 197 8610,00

ULSA 100 EC 93.8 10500 36 40 58 108,90% 4 243 9950,00

Condensafvoer
De condensafvoer is nu standaard uitgerust met een 

interne sifon, niet meer met een externe sifon. Dit 

bespaart installatietijd.

Brander
De geavanceerde brander met vonkontste-

king heeft als voordelen een gemakkelijk on-

derhoud en een grote betrouwbaarheid. De 

schone premix brandertechnologie verleent 

de RHeco zijn uiterst lage uitstoot.

Secundaire warmtewisselaar
De secundaire warmtewisselaar, standaard in RVS, is lasvrij gefabri-

ceerd. Dit is het tweede deel van het rookgassencircuit van de RHeco, 

waarin de condensatie plaatsvindt. De rookgassen geven hier de 

latente warmte af die nog aanwezig is in de waterdamp.

Het gestroomlijnde profiel van de secundaire warmtewisselaar geeft 

een minimale luchtweerstand voor een lange luchtworp en een be-

tere luchtverdeling, wat het energieverbruik ten goede komt.

Primaire warmtewisselaar
Deze warmtewisselaar is ontworpen om te 

weerstaan aan thermische spanningen. Deze 

buizenwarmtewisselaar is aan de branderbox 

bevestigd met een hi-tech lasrobot en vormt een 

duurzaam geheel. 

Ventilator 
De axiale ventilator zorgt voor een 

diepe worp en een efficiënte lucht-

verdeling.

Als optie is een ventilator met snel-

heidsregeling verkrijgbaar. Bij een 

laag modulerende brander, verhoogt 

dit de uitblaastemperatuur zodat de 

perceptie van een koude luchtstroom 

vermeden wordt.



Opties RHeco              
Optienrs. 025 035 050 075 100

Ophanging

08 90047 02 OP905 Muurbevestiging 241,20 241,20 241,20 241,20 241,20

Uitblaas

03 OP203 U OP203 Bocht 30° voor ui/tblaas 166,80 166,80 166,80 264,00 264,00

03 OP203.4 U OP203.4 Bocht 60° voor uitblaas 333,40 333,40 333,40 527,90 527,90

Opties en Toebehoren Gas en Brander

320.0466 Drukregelaar 3/4” met ingebouwde filter Pin: 
max.0,5 bar - Pout: 20/25 mbar (P<70 kW)

144,00 144,00 144,00 - -

320.0465 Drukregelaar 1” met ingebouwde filter Pin: 
max.0,5 bar - Pout: 20/25 mbar (P>70 kW)

- - - 158,00 158,00

Rookgasafvoer 80mm Rookgasafvoer 100mm

Toebehoren Rookgasafvoer 025 035 050 075 100

Voor een hellend dak

320.3390 Dakdoorvoer concentrisch (80/125) - ULSA 193,20 193,20 193,20 - -

320.3286 Dakplaat hellend (voor 80/125) 60,50 60,50 60,50 - -

320.3394 Dakdoorvoer concentrisch (100/150) - ULSA - - - 316,40 316,40

320.3709 Dakplaat hellend (voor 100/150) - - - 80,20 80,20

Voor een plat dak

320.3390 Dakdoorvoer concentrisch (80/125) - ULSA 193,20 193,20 193,20 - -

320.3285 Dakplaat plat dak (voor 80/125) 45,40 45,40 45,40 - -

320.3394 Dakdoorvoer conc. (100/150) - ULSA - - - 316,40 316,40

320.3306 Dakplaat plat dak (voor 100/150) - - - 45,40 45,40

Muurdoorvoercombinatie

320.3392 Muurdoorvoercombinatie 80 194,90 194,90 194,90 - -

320.3396 Muurdoorvoercombinatie 100 - - - 247,30 247,30

Hoofdschakelaar

OP641 Hoofdschakelaar op het toestel o.a. o.a. o.a. o.a. o.a.

Regelingen 

03 25189 OP952 Thermostaat GA11: modulerend, 
klok,wachtwoord,CRF...  
Bedient tot 9 RHeco luchtverwarmers

307,00 307,00 307,00 307,00 307,00

03 25189 01 OP953 Ruimtevoeler voor GA11 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00

 

Regelingen: Zie pagina 15. 
Rookgasafvoeren: Zie pagina 17-18

.............................................................................................................

.............................................................................................................
Gasgestookte luchtverwarmers

9



10

achteraanzicht

Deze afmetingen zijn indicatief en worden gepubliceerd onder voorbehoud. 
Z* vrije ruimte onder: De toestellen monteren met vrije ruimte onderaan zoals in kolom Z, of op een geschikt onderstel uit niet-brandbaar materiaal.

1.	 verbrandingsluchttoevoer (ø D). Ook mogelijk achteraan boven de elektrische aansluitingen.
2.	 aansluiting rookgasafvoer (ø D). Ook mogelijk achteraan boven de elektrische aansluitingen.
3.	 gasaansluiting (C)
4.	 elektrische aansluitingen
5.	 servicepaneel
6.	 condensafvoer

Model Afmetingen (mm ± 3)

A B C E F I J K L M

ULSA 25 738 1207 1/2” G 79 404 55 449 135 311 120

ULSA 35 738 1207 1/2” G 79 404 55 449 135 311 120

ULSA 50 855 1214 3/4” G 73 531 50 576 140 311 120

ULSA 75 1177 1214 3/4” G 129 760 78 860 143 294 120

ULSA 100 1433 1214 3/4” G 129 760 78 860 143 294 140

zijaanzicht vooraanzicht bovenaanzicht

..................................................................................................

..................................................................................................
Gasgestookte luchtverwarmers

Afmetingen

Regelingen: Zie pagina 15. 
Rookgasafvoeren: Zie pagina 17-18
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Eigenschappen en voordelen
	> Photon en Photon-B toestellen 

zijn voorzien van een vierwegs- 

warmtewisselaar die een optimale 

efficiëntie en een langere levensduur 

biedt. 

	> De enkele brander heeft een ontsteking 

met meerdere pogingen voor een grotere 

betrouwbaarheid.

	> Een modulerende, aangeblazen 

premixbrander is standaard voorzien.  

	> Centrifugaalventilator voor toepassing 

met kanalen, binnenkort beschikbaar op 

de Photon-B 

 

  

	> Hoog rendement 

	> Lagere energierekeningen 

	> Verschillende opties voor rookgasafvoer 

voor een gemakkelijke plaatsing. 

	> Breed scala aan toepassingen

De PHOTON-serie is een 
reeks gasgestookte lucht-
verwarmers die is ont-
worpen voor uitstekende 
energie-efficiëntie, hoge 
prestaties en een laag ver-
bruik, om zo de bedrijfs- 
en levenscycluskosten 
maximaal te beperken. 
 
De betrouwbare werking, 
het eenvoudige onderhou-
den de verlengde levens-
duur van de warmtewisse-
laar zorgen voor het beste 
langetermijnrendement.

Modellen
PHOTON toestellen zijn uitgerust met een 

axiale ventilator met hoog luchtdebiet voor 

vrijblazende toepassingen en zijn beschik-

baar in vermogens van 10 tot 120 kW. 

PHOTON-B toestellen (binnenkort ver-

krijgbaar) zijn uitgerust met een centrifu-

gaalventilator met directe aandrijving voor 

kanaaltoepassingen. Deze zijn beschikbaar 

in vermogens van 25 tot 65 kW.

Elk model is standaard uitgerust met een 

modulerende brander, die met een 0 tot 10 

V DC signaal kan gestuurd worden. 

Alle toestellen zijn geschikt voor G20, G25, 

of G25.3 aardgas. 

Toepassingen
	> Werkplaatsen

	> Fabrieken

	> Winkels

	> Sporthallen

	> Magazijnen 

	> Ateliers

Gasgestookte luchtverwarmers
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Photon
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Photon luchtverwarmer met axiale ventilator
	   

Model Vermogen
 kW

Debiet 
m3/h

Geluids-
drukniveau*

dB(A)

Worp 
m

Aanbevolen 
ophanghoogte

m

Gewicht
kg

Prijs €

10 9,3 1220 46 10 3 43 3445,00

20 18,4 2530 48 16 3 63 3665,00

25 26,5 3040 49 26 4 58 3730,00

35 31,7 4120 51 27 4 89 4225,00

45 42,2 4560 51 26 4 99 4710,00

55 53,5 5880 51 32 4 121 5290,00

65 63,6 7130 56 32 4 122 5650,00

70 71,3 8680 59 36 4 135 6010,00

100 97,9 10350 60 36 4 - 5 168 7970,00

120 120,2 17550 62 36 4 - 5 258 8880,00

12

dB(A)-waarden op 5 meter afstand van het toestel met A=160m2 en Q=2.

Warmtewisselaar
De warmtewisselaar is vervaardigd van 

gealuminiseerd staal en is van het 4-pass-type, 

wat een hoog thermisch rendement oplevert in 

combinatie met een langere levensduur.

Brander
De geavanceerde brandertechnologie maakt 
gebruik van een aangeblazen premixbrander, met 
ontsteking met meerdere pogingen voor opti-
male betrouwbaarheid en onderhoudsgemak. 
 
Het toestel is uitgerust met een modulerende 
brander die met een 0-10V signaal kan gestuurd 
worden.

Verbeterde betrouwbaarheid en veiligheid
Een branderbesturing met microprocessor zorgt voor volledige 

veiligheidsbewaking. Ontsteking met meerdere pogingen vergroot de 

betrouwbaarheid. 

 

Limietthermostaten bewaken de bedrijfstemperatuur in de luchtverwarmer en 

schakelen de brander uit in geval van oververhitting. Voor extra veiligheid zijn 

alle modellen voorzien van dubbele limietthermostaten.

Oververhittings-
beveiliging
Met dubbele limiet-

thermostaten voor betere 

veiligheid en betrouwbaarheid

Verhoogde luchtstroom
Photon units zijn uitgerust met een axiale stromingsventilator met hoge capaciteit voor een betere 

luchtstroom en minder stratificatie. Photon-B modellen (binnenkort leverbaar) zijn uitgerust met 

een centrifugaalventilator met directe aandrijving. 

 

De werking van de ventilator wordt geregeld door een geïntegreerde regelaar die het opstarten 

van de ventilator uitstelt tot de warmtewisselaar de bedrijfstemperatuur heeft bereikt en de 

ventilator blijft draaien nadat de brander is uitgeschakeld tot alle nuttige warmte is afgevoerd. 
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ME rookgasafvoerbuizen 

331.2101 ME15 enkelwandige lekdichte INOX buis van 
100 mm

28,34 28,34 - - - - - - - -

331.2201 - - 26,24 26,24 26,24 26,24 - - - -

331.2401 - - - - - - 30,95 30,95 30,95 30,95

331.2103 ME25 enkelwandige lekdichte INOX buis van 
200 mm

24,00 24,00 - - - - - - - -

331.2203 - - 28,33 28,33 28,33 28,33 - - - -

331.2403 - - - - - - 33,43 33,43 33,43 33,43

331.2108 ME50 enkelwandige lekdichte INOX buis van 
450 mm

24,00 24,00 - - - - - - - -

331.2208 - - 33,05 33,05 33,05 33,05 - - - -

331.2408 - - - - - - 43,19 43,19 43,19 43,19

331.2110 ME100 enkelwandige lekdichte INOX buis van 
950 mm

47,20 47,20 - - - - - - - -

331.2210 - - 50,26 50,26 50,26 50,26 - - - -

331.2410 - - - - - - 61,89 61,89 61,89 61,89

331.2116 MEB45 enkelwandige lekdichte INOX bocht 
van 45°

42,49 42,49 - - - - - - - -

331.2216 - - 47,20 47,20 47,20 47,20 - - - -

331.2416 - - - - - - 59,90 59,90 59,90 59,90

331.2117 MEB87 enkelwandige lekdichte INOX bocht 
van 87°

49,56 49,56 - - - - - - - -

331.2217 - - 61,36 61,36 61,36 61,36 - - - -

331.2417 - - - - - - 66,84 66,84 66,84 66,84

331.2112 MEPP enkelwandige lekdichte INOX pasbuis 
van 200 - 300 mm

72,09 72,09 - - - - - - - -

331.2212 - - 74,30 74,30 74,30 74,30 - - - -

331.2412 - - - - - - 85,88 85,88 85,88 85,88

331.2113 MEEM meetelement, INOX l=150 mm 45,90 45,90 - - - - - - - -

331.2213 - - 56,84 56,84 56,84 56,84 - - - -

331.2413 - - - - - - 59,76 59,76 59,76 59,76

331.2152 MEEB muurbeugel 10,95 10,95 - - - - - - - -

331.2252 - - 11,83 11,83 11,83 11,83 - - - -

331.2452 - - - - - - 14,41 14,41 14,41 14,41

331.2174 MEKB klemband 10,95 10,95 - - - - - - - -

331.2274 - - 11,83 11,83 11,83 11,83 - - - -

331.2474 - - - - - - 12,09 12,09 12,09 12,09

Opties Photon              
Productnr. OP Photon 10 20 25 35 45 55 65 70 100 120

Rookgasafvoer  80 mm  100 mm  130 mm

Dakdoorvoer hellend dak

320.3282 Dakdoorvoer conc. (80/125) - PHOTON 158,00 158,00 - - - - - - - -

320.3286 Dakplaat hellend dak (voor 80/125) 60,50 60,50 - - - - - - - -

320.3305 Dakdoorvoer conc. (100/150) - PHOTON - - 317,80 317,80 317,80 317,80 - - - -

320.3709 Dakplaat hellend dak (voor 100/150) - - 80,20 80,20 80,20 80,20 - - - -

320.3298 Dakdoorvoer conc. (130/200) - PHOTON - - - - - - 372,60 372,60 372,60 372,60

330.8021 Loodvrije dakplaat hellend dak 36°-45° 
Wakaflex dia:200

- - - - - - 271,56 271,56 271,56 271,56

Dakdoorvoer plat dak

320.3282 Dakdoorvoer conc. (80/125) - PHOTON 158,00 158,00 - - - - - - - -

320.3285 Dakplaat plat dak (voor 80/125) 45,40 45,40 - - - - - - - -

320.3305 Dakdoorvoer conc. (100/150) - PHOTON - - 317,80 317,80 317,80 317,80 - - - -

320.3306 Dakplaat plat dak (voor 100/150) - - 45,40 45,40 45,40 45,40 - - - -

320.3298 Dakdoorvoer conc. (130/200) - PHOTON - - - - - - 372,60 372,60 372,60 372,60

320.3300 Dakplaat plat dak (voor 130/200) - - - - - - 51,00 51,00 51,00 51,00

Muurdoorvoer

320.3290 Muurdoorvoercombinatie 194,90 194,90 - - - - - - - -

320.3302 Muurdoorvoercombinatie - - 247,30 247,30 247,30 247,30 - - - -

320.3295 Muurdoorvoercombinatie - - - - - - 264,00 264,00 264,00 264,00

3.309.015 330.9015 Soepele pijpdoorvoering DFE-110-170 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00

3.309.017 330.9017 Soepele pijpdoorvoering DFE-160-300 241,00 241,00 241,00 241,00 241,00 241,00 241,00 241,00 241,00 241,00



Meer over de regeling: pagina 15 
Meer over rookgasafvoeren: pagina 17-18
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Gasgestookte luchtverwarmers

Afmetingen

Model 10 20 25 35 45 55 65 70 100 120

Breedte A  700 700 970 970 970 970 970 970 1010 1010

Hoogte B 380 660 520 520 520 733 733 800 1080 1360

Diepte C 810 840 1160 1180 1180 1156 1190 1153 1140 1153

Afmetingen Photon

Vooraanzicht Photon 10-100

B

A

Vooraanzicht Photon 120

A

B

Zijaanzicht Photon 10-100

C

Zijaanzicht Photon 120

C

Achteraanzicht Photon 10-70
D

E

FH

J

G

A

Bovenaanzicht Photon 10-120
K

L

Achteraanzicht Photon 100

J

G

E

F
H

D

Achteraanzicht Photon 120

J

G

E

F

H

D

Opties Photon              
Productnr. OP Photon 10 20 25 35 45 55 65 70 100 120

  Ophanging

08 90047 04 OP905.3 type A Muurbevestigingsset type A - Photon 10-20 129,00 129,00 - - - - - - - -

08 90047 02 OP905 type B Muurbevestigingsset type B - Photon 25-100 - - 241,20 241,20 241,20 241,20 241,20 241,20 241,20 -

  Gas en Brander

320.0466 OP466 Drukregelaar met ingebouwde filter <70 kW- Pin: 
max0,5bar Pout: 20mbar

144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 - - -

320.0465 OP465 Drukregelaar met ingebouwde filter >70 kW- Pin: 
max0,5bar Pout: 20mbar

- - - - - - - 158,00 158,00 158,00

 Regelingen

03 25189 OP952 Thermostaat Brahma GA11 307,00 307,00 307,00 307,00 307,00 307,00 307,00 307,00 307,00 307,00

03 25189 01 OP953 Ruimtevoeler bij GA11 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00

03 25183 OP909.7 beschermkast voor digitale ruimtethermostaat 212,40 212,40 212,40 212,40 212,40 212,40 212,40 212,40 212,40 212,40
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GA11
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
Energiesparende thermostaat voor luchtverwarmers

Gebouwen moeten zo 
economisch en ecologisch 
mogelijk gebruikt worden, 
dus moeten de verwar-
ming, de klimatisatie en 
hun regeling zo efficiënt 
mogelijk zijn.

Daarom hebben wij een 
gebruiksvriendelijk bedie-
ningspaneel uitgekozen 
dat u helpt het energiege-
bruik te beheersen.

Met de GA11 thermostaat 
die wij voor u selecteer-
den, bedient u meerdere 
luchtverwarmers even 
eenvoudig als een enkel 
toestel.

Toepassingen 
	> RHeco
	> Photon

GA11 Referentie Prijs €

GA11 952 307,00

Ruimtevoeler voor GA 11 953 41,00
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Energiesparende thermostaat voor luchtverwarmers

Functies GA11

gebruiksvriendelijke programma’s dag/nacht/week √

meerdere aan/uit periodes per dag √

overuren-modus √

branderontgrendeling √

foutenweergave op scherm √

tweedraadsaansluiting √

modulerende brander √

beveiliging met paswoord √

vorstbeschermingsmodus √

mogelijk om externe sensoren aan te sluiten √

enkel ventilatie √

ventilator continu in bedrijf √

Nederlandse, Franse en Engelse taalkeuzes √

grafisch LCD dot-matrix scherm √

reservebatterij √

compatibel met Brahma-regeling √

maximaal aantal luchtverwarmers centraal aan te sturen 9 luchtverwarmers

Centrale aansturing van luchtverwarmers met de GA11

       1                             2                ...                     9     

GA11
De GA11 maakt het standaard mogelijk om tot 9 luchtverwarmers centraal aan te sturen. 

GA11



3417

....................................................................................................................................................
Rookgasafvoer
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Rookgasafvoeren voor luchtverwarmers

diameter Ø mm

80 100

UKTY Aansluitstuk parallel concen-
trisch / Broekstuk

Onderdeelnr

Prijs €
331.3680

73,00
331.3780

92,00

UK080014
Verloop dak-/muur- doorvoer  
ULSA 025-050

Onderdeelnr

Prijs €
331.3681

25,00
-

-

UK100016
Verloop dakdoorvoer  
ULSA 075-100

Onderdeelnr

Prijs €
-

-
331.3779

29,00

UK100017
Verloop muurdoorvoer  
ULSA 075-100

Onderdeelnr

Prijs €
-

-
331.3781

27,00

UKKAS Aansluitstuk met 2 meetpunten
Onderdeelnr

Prijs €
331.3635

112,00
331.3731

153,00

UK100 100 cm buis
Onderdeelnr

Prijs €
331.3610

81,00
331.3710

110,00

UK50 50 cm buis
Onderdeelnr

Prijs €
331.3608

59,00
331.3708

78,00

UK25 25 cm buis
Onderdeelnr

Prijs €
331.3603

43,00
331.3703

66,00

UKPP  Paspijp
Onderdeelnr

Prijs €
331.3612

76,00
331.3712

111,16

UKEM Meetelement
Onderdeelnr

Prijs €
331.3673

102,29
331.3750

162,73

UKB43 Vaste bocht van 43°
Onderdeelnr

Prijs €
331.3619

63,00
331.3719

102,00

UKB87 Vaste bocht van 87°
Onderdeelnr

Prijs €
331.3617

88,00
331.3717

127,00

UKKB Klemband
Onderdeelnr

Prijs €
331.3694

9,00
331.3716

10,00

UKMB Muursteunbeugel
Onderdeelnr

Prijs €
331.3672

37,00
331.3772

37,00

diameter Ø mm

80 100 130

ME50 50 cm buis
Onderdeelnr

Prijs €
331.2108

24,00
331.2208

33,05
331.2408

43,19

ME100 100 cm buis
Onderdeelnr

Prijs €
331.2110

47,20
331.2210

50,26
331.2410

61,89

MEPP Paspijp
Onderdeelnr

Prijs €
331.2112

72,09
331.2212

74,30
331.2412

85,88

MEB45 Elleboog 45°
Onderdeelnr

Prijs €
331.2116

42,49
331.2216

47,20
331.2416

59,90

MEB87 Elleboog 87°
Onderdeelnr

Prijs €
331.2117

49,56
331.2217

61,36
331.2417

66,84

MEEB Muurbeugel
Onderdeelnr

Prijs €
331.2152

10,95
331.2252

11,83
331.2452

14,41

MEKB Klemband
Onderdeelnr

Prijs €
331.2174

10,95
331.2274

11,83
331.2474

12,09

ME: enkelwandig

UK: concentrisch 
enkel RHeco
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Dak- en muurdoorvoeren voor luchtverwarmers

 diameter Ø mm

80 100 130

 
Dakdoorvoer conc.  - PHOTON
              +
Dakplaat hellend dak

Onderdeelnr 320.3282 320.3305 320.3298

Prijs € 158,00 317,80 372,60

Onderdeelnr 320.3286 320.3709 ---

Prijs € 60,50 80,20 271,56

 
Dakdoorvoer conc.  - PHOTON
              +
Dakplaat plat dak

Onderdeelnr 320.3282 320.3305 320.3298

Prijs € 158,00 317,80 372,60

Onderdeelnr 320.3285 320.3306 320.3300

Prijs € 45,40 45,40 51,00

Muurdoorvoer Onderdeelnr 320.3290 320.3302 320.3295

Prijs € 194,90 247,30 264,00

Dak- en muurdoorvoeren voor PHOTON

 diameter Ø mm

80 100

 
Dakdoorvoer conc.  - ULSA
              +
Dakplaat hellend dak

Onderdeelnr 320.3390 320.3394

Prijs € 193,20 316,40

Onderdeelnr 320.3286 320.3709

Prijs € 60,48 80,14

 
Dakdoorvoer conc.  - ULSA
              +
Dakplaat plat dak

Onderdeelnr 320.3390 320.3394

Prijs € 193,20 316,40

Onderdeelnr 320.3285 320.3306

Prijs € 45,36 45,36

Muurdoorvoer Onderdeelnr 320.3392 320.3396

Prijs € 194,90 247,30

Dak- en muurdoorvoeren voor RHeco

Type Kenmerken Code MTH Prijs €

Pijpdiameter Afmetingen basis Dakhelling

DFE 50-120 50 > 120 218 x 218  0 > 45° 330.9013 113,80

DFE 110-170 110 > 170 284 x 284 0 > 40° 330.9015 165,00

DFE 160-300 160 > 300 453 x 453 0 > 40° 330.9017 241,00

DFE290-440 290 > 440 581 x 581 0 > 40° 330.9019 415,20

Soepele dakdoorvoer

	> Kunststof: EPDM

	> UV- en ozonbestendig, 20j levensduur

	> bestand tegen -30° C tot 115°C met 

pieken tot 150°C 

	> corrosiebestendig

	> water- en dampdicht

	> montagering eenvoudig te buigen
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Muurdoorvoer

Dakdoorvoer

.............................................................................................................

.............................................................................................................
Rookgasafvoeren voor luchtverwarmers



Luchtcirculatie en  
destratificatie

....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................
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DS 21

1 



Bij eender welk conventio-
neel verwarmingssysteem 
zal warme lucht altijd stij-
gen. In hoge gebouwen 
zoals fabrieken, magazij-
nen en sporthallen, heeft 
dit als resultaat hoge tem-
peratuurgradiënten en een 
daaruitvolgend toegeno-
men energieverbruik.

De Reznor steunventilato-
ren gaan dit natuurlijke 
fenomeen tegen door de 
gestegen warme lucht te 
recirculeren tot op het 
lagere niveau van de ruim-
te.  
 
 
 

Zo wordt de temperatuur 
aan het dak verminderd. 
De warmteverdeling in de 
ruimte wordt eveneens 
gelijkmatiger. 

Eigenschappen
	> Recuperatie van warmte door recircu-

latie naar het bevolkte niveau

	> Vermindering van stookkosten door 

verliezen doorheen het dak te reduce-

ren

	> Recuperatie van de warmte afkomstig 

van verlichting en machines

	> Verbeterd comfort voor de gebruikers 

van de ruimte

	> Verminderde voorverwarmingstijd

Modellen
De DS is verkrijgbaar in vier modellen voor 

ophanghoogtes van 4m tot 18m en lucht-

debieten van 3000 m3/h tot 11000 m3/h.

DS-modellen zijn uitgerust met een hoog-

rendement axiale ventilator met bescherm-

rooster, geplaatst op een robuuste dubbel-

geplooide omkasting met vier ophangpun-

ten. Onderaan bevindt zich een vier-

wegsuitblaasrooster met aanpasbare lamel-

len.

Een uitvoering voor vorstbescherming zon-

der thermostaat is ook mogelijk. 
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Steunventilatoren

...............................................................................................................................................
Steunventilatoren
...............................................................................................................................................

DS-4

DS steunventilatoren
Model Primair luchtdebiet m3/h Ophanghoogte Prijs € inclusief thermostaat

DS 3 3000 4 tot 8m 775,00

DS 4 5300 6 tot 12m 955,00

DS 6 6600 6 tot 12m 1005,00

DS 10 9000 10 tot 18m 1245,00



Installatie
DS-toestellen zijn klaar voor automatische 

werking en benodigen enkel de ophanging 

en een éénfasige beveiligde stroomaanslui-

ting.

Standaardtoestellen hebben een inge-

bouwde thermostaat die het toestel 

opstart zodra het instelpunt overschreden 

wordt. 

Voor vorstbescherming kunnen er toestel-

len geleverd worden zonder thermostaat, 

die aangesloten dienen te worden op een 

regeling met vorstbescherming.

Het vierwegs-uitblaasrooster met regelbare 

schoepen laat toe de richting en luchtsnel-

heid aan te passen naargelang de toepas-

sing en de montagehoogte. 

Selectie
Selecteer het juiste model aan de hand van 

de montagehoogte. Deze is idealiter 1 

meter onder het hoogste punt.

Bereken het volume van het gebouw en 

vermenigvuldig met twee om de hoeveel-

heid lucht te berekenen die moet gerecir-

culeerd worden voor een effectieve destra-

tificatie. Deel door het volume primaire 

lucht van het model om het aantal beno-

digde toestellen te bekomen.

Voordelen 

Zonder destratificatie zal warmte stijgen. 
De warmte wordt slecht verdeeld, er zijn 
grote verliezen en de stookkosten zullen 
stijgen.

DS steunventilatoren brengen de warmte 

terug naar het werkniveau. Ze verbeteren 

het comfort en verlagen de stookkosten.
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Steunventilatoren
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28oC	

25oC	

18oC	

 Δ4K  Δ6K  Δ8K  Δ10K
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ΔT gradient van vloer- tot dakniveau

Voor een effectieve destratificatie moet er een vol-
doende aantal toestellen geïnstalleerd worden om 

de warmte van het gehele dakniveau te recirculeren

Technische gegevens

21oC

18oC

Potentiële besparing door het
verminderen van stratificatie

Technische data

Ref Model

DS3-4 DS4-4 DS6-4 DS10-4

Minimum ophanghoogte
Maximum ophanghoogte

m
m

4
8

6
12

6
12

10
18

Primair luchtvolume m3/h 3000 5300 6600 9000

Stroomtoevoer 230V 1N 50Hz

Stroomsterkte A 0.52 1.15 1.75 2.4

Opgenomen vermogen kW 0.11 0.25 0.38 0.52

Geluidsdrukniveau1  dB(A) 50 54 57 62

Nettogewicht kg 13.5 17 17.5 25.5

1 Geluidsniveau @ 5m, Q=1, A=160m2
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Luchtgordijnen
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Magazijnen, industriële ge-
bouwen, commerciële pan-
den en koelruimtes hebben 
allemaal te lijden onder de 
effecten van vaak geopen-
de deuren. Een open deur 
betekent namelijk verlies 
van comfort en energie, 
met navenante gevolgen 
voor de gebruikskosten.

Reznor luchtgordijnen bie-
den een kosteneffectieve 
en energie-efficiënte oplos-
sing die het energieverlies 
met 80% kan terugdringen.

Modellen

Het gamma luchtgordijnen omvat:

	> onverwarmde modellen, deze maken 

gebruik van de omgevingslucht

	> modellen met gasgestookte verwar-

mingssectie

	> modellen met elektrische verwar-

mingssectie

	> modellen met warmwaterbatterij

Door het elimineren van een belangrijke 

oorzaak van energieverlies vormen lucht-

gordijnen het sluitstuk van het lage-ener-

gieconcept.

Eenvoudige, flexibele instal-
latie
Om de hantering ter plaatse te vergemakke-

lijken, worden de toestellen geleverd in een 

compact, modulair formaat. 

De industriële modellen zijn geschikt voor 

deurhoogtes tot 6 meter, en kunnen indien 

nodig ook verticaal geïnstalleerd worden 

aan één of twee kanten van de poort. Ieder 

luchtgordijn wordt geleverd met bedie-

ningspaneel.

Voedselveiligheid
De  European Food Safety Inspection 

Service (EFSIS) raadt aan om deuren van 

ruimtes waar voedsel wordt verwerkt of 

opgeslagen, te beschermen. Met luchtgor-

dijnen worden stof en insecten buitenge-

houden. Bovendien helpen ze in koelruimtes 

ook het aanvriezen van de grond of van 

condensers te vermijden .

Commerciële & industriële luchtgordijnen
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Luchtgordijnen
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Het probleem

Door een open poort of deur van een verwarmd 

gebouw  stroomt koude lucht, die zwaarder is,

langs de onderste helft van de poort naar binnen 

terwijl verwarmde binnenlucht langs boven 

wegstroomt.

Het is eveneens zo dat koude lucht van 

geklimatiseerde of gekoelde ruimtes langs onderen 

naar buiten stroomt en vervangen wordt door 

warme, vochtige lucht.

De oplossing

De installatie van een energiebesparend Reznor 

luchtgordijn creëert een barrière van lucht die 

natuurlijke convectie afwendt en geklimatiseerde 

lucht binnen houdt.

Reznor luchtgordijnen zijn zo ontworpen dat ze lucht 

blazen aan een kritieke snelheid en aan een 

volume en temperatuur die die de prestaties 

optimaliseren. Sommige Reznor luchtgordijnen 

kunnen horizontaal of verticaal geplaatst 

worden om in elke ruimte te passen.

De technologie

Om de energiebesparende werking te
kunnen garanderen, moeten de 
breedte van de luchtstroom, de snelheid
en het luchtpatroon optimaal zijn.
De Reznor-luchtgordijnen hebben
allemaal deze eigenschappen die hen 

zo efficiënt maken:

	> Een homogene, lineaire luchtstroom  

over de gehele breedte van de deur.

	> Snelheidsregeling ventilator
	> breedte-aanpassing van luchtstroom voor een 

betere weerstand tegen de wind.

Zonder luchtgordijn

Horizontale installatie Verticale installatie

Buiten Binnen

Lucht-
toevoer

Bij de installatie moet rekening gehou-
den worden met volgende factoren:

	> Het luchtgordijn moet zo dicht moge-

lijk tegen de deur gemonteerd zijn

	> Het geselecteerde luchtgordijn moet 

breder zijn dan de deur of poort

	> Het luchtgordijn moet bij ingebruik-
stelling de meest efficiënte instellin-
gen krijgen voor ventilatorsnelheid en 
verwarming.
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Luchtstroom



De Guardian serie omvat 
luchtgordijnen voor toe-
passing in commerciële 
ruimtes. Ze zijn ontworpen 
om esthetisch aantrekke-
lijk te zijn wanneer 
gemonteerd aan een muur 
of boven glazen deuren.

Modellen

Guardian luchtgordijnen zijn momenteel 

verkrijgbaar in deze versies, bijkomend 

wordt binnenkort een verticale versie 

beschikbaar:

	> GS: opbouw

	> GR: inbouw laag vals plafond

Elk model is standaard uitgerust met een 

ventilator met 3 snelheden. De elektrische 

modellen hebben ook een energiebespa-

rende SmartElec bediening. Ook meegele-

verd is een bedieningspaneel voor tempera-

tuur- en ventilatorinstellingen.

Bovendien is elk van de versies beschikbaar 

als: 

	> Ambient versie; onverwarmd

	> Elektrisch verwarmd

	> Met warmwaterbatterij 

De elektrisch verwarmde versies behoeven 

een driefasige aansluiting (400V), voor de 

andere versies volstaat een éénfasige aan-

sluiting (230V).

Het standaardkleur is wit RAL9003. Op 

aanvraag en tegen een prijssupplement zijn 

andere kleuren verkrijgbaar.

 
Opties

	> Verlichte nooduitgang

	> Muurmontageset

	> Buitensensor

	> Deurschakelaar (magneetset) 

Toepassingen

	> Cafés

	> Hotels

	> Kantoren

	> Restaurants 

Uitstekende prestaties
De Guardian luchtgordijnen beschikken 

over een honingraatrooster in plaats van de 

klassieke lamellen. Dit verspreidt de lucht-

stroom veel gelijkmatiger over de gehele 

breedte van het luchtgordijn.

Deze grafiek toont de uniforme luchtsnel-

heid over het uitblaasrooster van een 1,5 m 

breed Guardian luchtgordijn, vergeleken 

met een concurrerend model.

Eigenschappen & Voordelen
	> Kan warmteverlies door open deuren 

tot 80% doen afnemen

	> Kan tot 3 of 4 meter hoog opgehan-
gen worden, afhankelijk van de toe-
passing

	> SmartElec energiebesparende bedie-
ning op de elektrische modellen

	> Aantrekkelijk design

	> Honingraatrooster

	> Gemakkelijk onderhoud

	> Prestaties in te stellen op standaard of 
op hoge capaciteit bij elk model

	> CE-gekeurd

	> Snel reagerende elektrische verwar-
mingselementen 

	> Rendabele verwarmingsoplossing

	> Kunnen zij-aan-zij gemonteerd worden 
als één doorlopend toestel.
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Guardian

Breedte van uitblaas

8.0

6.0

2.0

m/s

Reznor Guardian: 

Ander toestel:

Deze metingen werden uitgevoerd met de ventilator 
ingesteld op een gebruikelijke snelheid



Bediening

Alle modellen worden geleverd met een losse Alle modellen worden geleverd met een losse 

bediening en 10 m RJ45 netwerkkabel. bediening en 10 m RJ45 netwerkkabel. 

EigenschappenEigenschappen

	> Eenvoudige montage, bedrading zonder 

klemmenblokken.  

	> Eenvoudige instellingen - gebruikers 

hoeven enkel te selecteren op verwarming 

aan/uit (niet op de ambient-modellen), 

ventilatorsnelheid 1, 2 of 3 en de uitblaas-

temperatuur. 

	> Modbus, compatibel met gebouwbe-

heerssysteem. 

	> Behoudt een constante uitblaastempera-

tuur, met compensatie t.b.v. luchtsnel-

heid. 

	> Sensor bij de uitblaas voor een nauwkeu-

rige insteltemperatuur. (niet bij ambient-

modellen) 

	> Kan worden gekoppeld aan een optionele 

externe thermostaat voor proportionele 

regeling bij verschillende insteltemperatu-

ren. (niet bij ambientmodellen) 

 

VoordelenVoordelen

	> Energiebesparend - de intelligente be-

diening controleert de insteltemperatuur 

zodat eens bereikt, het toestel enkel nog 

hoeft te moduleren om de temperatuur te 

behouden. 

	> Kostenefficiënte installatie - geen gespeci-

aliseerde inbedrijfstelling nodig. 

	> Verkorte return on investment, dankzij de 

beduidende energiebesparingen. 

	> Vereenvoudigde connectie tussen lucht-

gordijn en bediening met een plug & play 

24V kabel (Belden 8132), verkrijgbaar in 

verschillende lengtes. 

	> Centrale bediening - de bediening kan 

tot 100 m van het toestel gemonteerd 

worden. 

	> Discreet uiterlijk - het gegoten plastic en 

de slanke touchpad passen in moderne 

interieurs. Te plaatsen in een standaard 

(verzonken) tweevoudige wandcontact-

doosbehuizing. 

 

 

	> Verbeterde beveiliging - alle units kunnen 

worden beschermd met paswoord om 

ongeautoriseerde toegang te voorkomen. 

	> Tot 16 luchtgordijnen kunnen binnen 

hetzelfde netwerk aangestuurd worden.
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Technische eigenschappen

Lage snelheid Medium snelheid Hoge snelheid

Alle modellen 1000 1500 2000 1000 1500 2000 1000 1500 2000

Maximum deurbreedte m 1.0 1.5 2.0 1.0 1.5 2.0 1.0 1.5 2.0

Maximum montagehoogte m 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0

Maximum luchtdebiet m3/h 1,150 1,730 2,300 1,440 2,268 2,880 1,800 2,700 3,600

Maximum luchtsnelheid m/s 6.4 6.4 6.4 8 8.4 8 10 10 10

Vermogen motor W 365 530 730 365 530 730 365 530 730

Geluidsniveau @ 3m vrij veld dB(A) 52 52 52 55 55 55 59 59 59

Ambient modellen - Onverwarmd

Stroomtoevoer 230V 1ph 50Hz

Stroomsterkte A 1.17 1.52 2.32 1.29 1.74 2.65 1.36 1.97 2.80

Gewicht kg 32 48.5 60 32 48.5 60 32 48.5 60

Elektrisch verwarmde modellen

verwarmingscapaciteit - std/max1 kW 9/12 12/18 18/24 9/12 12/18 18/24 9/12 12/18 18/24

Stroomtoevoer 415V 3ph 50Hz

Totale elektrische belasting-per fase

Standaard - Zoals geleverd

Max. - Te selecteren door installateur

A

A

13.7

17.9

18.3

26.6

27.4

35.7

13.8

18.0

18.4

26.8

27.7

36.0

13.8

18

18.5

27

27.8

36.2

Gewicht kg 34.5 52 64.5 34.5 52 64.5 34.5 52 64.5

Warmwatermodellen

Maximum verwarmingscapaciteit2 kW 9/12 12/18 18/24 9/12 12/18 18/24 9/12 12/18 18/24

Stroomtoevoer 230V 1ph 50Hz

Stroomsterkte A 1.17 1.52 2.32 1.29 1.74 2.65 1.36 1.97 2.80

Gewicht (incl water) kg 38.5 58 72 38.5 58 72 38.5 58 72

1Std = standaard verwarmingscapaciteit, Max =zekering te selecteren door installateur      2kW gebaseerd op "in" en "uit"watertemp. van 82/72°C

Bediening, los meegeleverd

Optionele 

buitensensor
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GS Ambient: omgevingslucht, onverwarmd
Model Deurbreedte

mm
Max. monta-

gehoogte 
mm

Debiet 
m3/h

Prijs €

GS1000A 1000 4000 1800 2285,00

GS1500A 1500 4000 2700 2885,00

GS2000A 2000 4000 3600 3580,00

GS Warm water onder lage druk
Model Vermogen 

kW
Std/Max

Deurbreedte
mm

Max. monta-
gehoogte 

mm

Debiet 
m3/h

Prijs €

GS1000W 9/12 1000 4000 1800 3430,00

GS1500W 12/18 1500 4000 2700 3425,00

GS2000W 18/24 2000 4000 3600 4190,00

Opties
Model Prijs €

Verlichte nooduitgang o.a.

RAL kleurcode 1m kleur op voorraad o.a.

RAL kleurcode 1.5m kleur op voorraad o.a.

RAL kleurcode 2m kleur op voorraad o.a.

SmartElec Controller - enkel driefasig 1026,00

GS Elektrisch
Model Vermogen 

kW
Std/Max

Deurbreedte
mm

Max. monta-
gehoogte 

mm

Debiet 
m3/h

Prijs €

GS1000E 9/12 1000 4000 1800 2885,00

GS1500E 12/18 1500 4000 2700 3580,00

GS2000E 18/24 2000 4000 3600 4450,00

..................................................................................................

..................................................................................................
Commerciële luchtgordijnen

GS opbouwmodellen

Std = standaard verwarmingscapaciteit, Max =zekering te selecteren door installateur



GR Ambient: omgevingslucht, onverwarmd
Model Deurbreedte

mm
Max. monta-

gehoogte 
mm

Debiet 
m3/h

Prijs €

GR1000A 1000 4000 1800 2240,00

GR1500A 1500 4000 2700 2760,00

GR2000A 2000 4000 3600 3030,00

GR Warm water onder lage druk
Model Vermogen 

kW
Std/Max

Deurbreedte
mm

Max. monta-
gehoogte 

mm

Debiet 
m3/h

Prijs €

GR1000W 9/12 1000 4000 1800 3385,00

GR1500W 12/18 1500 4000 2700 3300,00

GR2000W 18/24 2000 4000 3600 3640,00

GR Elektrisch
Model Vermogen 

kW
Std/Max

Deurbreedte
mm

Max. monta-
gehoogte 

mm

Debiet 
m3/h

Prijs €

GR1000E 9/12 1000 4000 1800 2835,00

GR1500E 12/18 1500 4000 2700 3455,00

GR2000E 18/24 2000 4000 3600 3900,00

GR inbouwmodellen

Commerciële luchtgordijnen
..................................................................................................

..................................................................................................
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Opties
Model Prijs €

RAL kleurcode 1m kleur op voorraad o.a.

RAL kleurcode 1.5m kleur op voorraad o.a.

RAL kleurcode 2m kleur op voorraad o.a.

SmartElec Controller - enkel driefasig 1026,00

Std = standaard verwarmingscapaciteit, Max =zekering te selecteren door installateur
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Controller Eigenschappen Voor luchtgordijnen

	> Standaard bedrade regeling voor luchtgordijnen
	> digitale display
	> ventilatorsnelheidscontrole 3-traps of 5-traps  

(volgens model)
	> 2-traps verwarming
	> twee-aderige afgeschermde kabel vereist
	> optionele buitentemperatuursensor (SC-OS)
	> optionele tijdsregelaar (AC-TC)
	> optionele deurcontactset (AC-DC)

Elektrisch, warm water en 
ambient

	> SmartElec bedrade regeling voor luchtgordijnen
	> digitale display
	> ventilatorsnelheidscontrole 3-traps
	> 1-traps verwarming
	> thyristorgestuurd verwarmingsvermogen
	> uitblaastemperatuurbereik van 16°C - 35°C
	> MODBUS compatibel
	> aanpassing naargelang buitentemperatuur
	> 4 afgeschermde verbindingskabels vereist,  

bvb RJ45-CABLE-2
	> optionele buitentemperatuursensor (SC-OS)
	> optionele tijdsregelaar (AC-TC)
	> optionele deurcontactset (AC-DC)

Enkel driefasige toestellen

....................................................................................................................................................
Regeling 

..................................................................................................

..................................................................................................
Commerciële luchtgordijnen



Extra opties voor commerciële luchtgordijnen
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Opties 

32

..................................................................................................

..................................................................................................
Commerciële luchtgordijnen

Honeywell tijdsregelaar Deurmagneetset Buitentemperatuursensor

Opties

Model Prijs €

RJ45-CABLE-2 Plug & play kabel 2 meter 23,30

RJ45-CABLE-10 Plug & play kabel 10 meter 32,00

RJ45-CABLE-20 Plug & play kabel 20 meter 48,40

RJ45-CABLE-30 Plug & play kabel 30 meter 62,90

RJ45-CABLE-50 Plug & play kabel 50 meter 89,60

RJ45-CABLE-100 Plug & play kabel 100 meter 244,20

RJ45-CABLE-CONNECT Connector voor 2 x RJ45 kabels 24,50

SC-OS Buitentemperatuursensor 76,50

AC-DC Deurmagneetset 57,70

AC-TC Honeywell tijdsregelaar 207,60

RJ12 kabel



De Reznor AB industriële 
luchtgordijnen blazen 
warme lucht met een hoge 
snelheid over de gehele 
breedte van een opening. 
Zo wordt een barrière 
gevormd tegen wind, en 
wordt het ontsnappen van 
warme lucht voorkomen. 

Deze toestellen kunnen 
gemakkelijk in bestaande 
of nieuwe gebouwen 
geplaatst worden en zijn 
ideaal voor open poorten.

De toestellen worden best 
horizontaal boven een 
opening geïnstalleerd om 
zo gestegen warme lucht 
te recirculeren tot op 
werkhoogte.  
 
Indien installatie boven 
een poort echter onmoge-
lijk is, kunnen er verticale 
toestellen aan één kant of 
aan beide kanten van de 
poort gemonteerd wor-
den.

Modellen
	> Modellen voor poorten van 1,8 tot 6,7 

m breed.

	> Geschikt voor poorten tot 6 m hoog.

	> Verwarmingscapaciteiten tussen 18 en 
210 kW.

	> Keuze uit gasgestookte toestellen, 
onverwarmde (ambient) toestellen en 
toestellen met warmwaterbatterij

	> De gasgestookte toestellen bestaan in 
aardgas-  en in propaanuitvoeringen.

	> Standaardtoestellen zijn geschikt voor 
horizontale installatie boven een poort. 
Voor toepassingen waar verticale lucht-
gordijnen nodig zijn, bestaan er op 
maat gemaakte verticale luchtgordij-
nen.

Eigenschappen
	> Lagere energiefacturen: de luchtgordij-

nen zijn een doeltreffende barrière te-

gen warmteverlies door open poorten.

	> Complementeren conventionele ver-

warmingssystemen en verbeteren de 

efficiëntie ervan. 

	> Laten toe om poorten open te houden 

voor heftrucks. 

	> De toestellen worden in modules gele-

verd voor een gemakkelijke hantering. 

 

 

	> Alle modellen worden geleverd met 

bediening.

	> Regelbare ventilatorsnelheid is optio-

neel verkrijgbaar op alle modellen.

Industriële luchtgordijnen
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

AB
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Ambient : gebruikt omgevingslucht, zonder verwarming. (Prijs € zonder de regeling)
Model Aantal modules Verwarmingsvermogen (kW) Max deurhoogte Lengte Temp. stijging oC Prijs €

AB175A-2 1 - 6.0m 1,75m - 3820,00

AB225A-2 1 - 6.0m 2.25m - 4710,00

AB350A-2 2 - 6.0m 3.50m - 8270,00

AB400A-2 2 - 6.0m 4.00m - 9260,00

AB450A-2 2 - 6.0m 4.50m - 10050,00

AB525A-2 3 - 6.0m 5.25m - 10860,00

AB575A-2 3 - 6.0m 5.75m - 11440,00

AB625A-2 3 - 6.0m 6.25m - 12020,00

AB675A-2 3 - 6.0m 6.75m - 12590,00

Gasgestookt (Prijs € zonder de regeling)
Model Aantal modules Verwarmingsvermogen (kW) Max deurhoogte Lengte Temp. stijging oC Prijs €

AB175N-2 1 40 6.0m 1,75m 12 6550,00

AB225N-2 1 54 6.0m 2.25m 12 7560,00

AB350N-2 2 80 6.0m 3.50m 12 10130,00

AB400N-2 2 94 6.0m 4.00m 12 11240,00

AB450N-2 2 106 6.0m 4.50m 12 11830,00

AB525N-2 3 120 6.0m 5.25m 12 16810,00

AB575N-2 3 134 6.0m 5.75m 12 17500,00

AB625N-2 3 148 6.0m 6.25m 12 18230,00

AB675N-2 3 162 6.0m 6.75m 12 18910,00
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LPHW: warm water onder lage druk (Prijs € zonder de regeling)
Model Aantal modules Verwarmingsvermogen (kW) Max deurhoogte Lengte Temp. stijging oC Prijs €

AB175W-2 1 60 6.0m 1,75m 16 6460,00

AB225W-2 1 70 6.0m 2.25m 16 7540,00

AB350W-2 2 120 6.0m 3.50m 16 10730,00

AB400W-2 2 130 6.0m 4.00m 16 11700,00

AB450W-2 2 140 6.0m 4.50m 16 12480,00

AB525W-2 3 180 6.0m 5.25m 16 14160,00

AB575W-2 3 190 6.0m 5.75m 16 14770,00

AB625W-2 3 200 6.0m 6.25m 16 15370,00

AB675W-2 3 210 6.0m 6.75m 16 15970,00
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Opties voor AB luchtgordijnen
Optienummer Beschrijving Prijs €

OP982 A Controlepaneel Ambient o.a.

OP982 G 01 Controlepaneel Gasgestookt enkele batterij (AB175-AB225) o.a.

OP982 G 02 Controlepaneel Gasgestookt dubbele batterij (AB350-AB450) o.a.

OP982 G 03 Controlepaneel Gasgestookt driedubbele batterij (AB575-AB675) o.a.

980 Deurschakelaar o.a.

981 Kamerthermostaat voor Gasgestookte AB 128,50

988.1 Verticale steun voor 1 Ambient AB 706,30

988.2 Verticale steun voor 2 Ambient AB 799,90

988.3 Verticale steun voor 3 Ambient AB 893,10

60 85010 Verticale steun voor Gasgestookte AB 520,00

60 85011 Verticale montagebeugel Gasgestookte AB 78,00

Voorbeeld van een regelkast
 voor een AB luchtgordijn



Indirecte luchtverwarmers
Indirecte stralingspanelen 

..................................................................................................

..................................................................................................
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Atlas, Janus

Elegant

Duck Strip

37

45

49
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indirecte luchtverwarmers verwarming/koeling
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Atlas

Eigenschappen
	> warmtewisselaar uitgevoerd met 

stalen buizen

	> geringe luchtweerstand en dus grote 

reikwijdte

	> kleine waterzijdige weerstand (bespa-

ring op het pompvermogen)

	> Warmtewisselaar is standaard gemaakt 

uit stalen buizen 22 mm diameter 

en 1 mm dik. Voorkomt fysieke en 

chemische reacties door interactie van 

verschillende metalen. 

	> grote afstand tussen de aluminium la-

mellen: vergemakkelijkt schoonmaken

	> stevige 1 mm dikke, gegalvaniseerde 

en grijs voorgeschilderde stalen om-

kasting

	> verstelbare luchtschoepen gemonteerd 

op afgeveerde assen 

 

 

 

	> axiale ventilator met aluminium schoe-

pen, statisch en dynamisch uitgeba-

lanceerd

	> ventilator- en motorsamenbouw 

vibratieresistent gemonteerd op de 

omkasting

	> standaard asynchrone motor met voe-

ding, andere motoren in optie

	> Voldoet aan ERP 2015 (EU) No. 

327/2011 

 

De SABIANA indirect ge-
stookte luchtverhitter 
ATLAS heeft een stalen 
batterij voor gebruik met 
warm water of stoom.

De Sabiana JANUS kan 
aangesloten op een koud-
watercircuit om ook de 
klimatisatie van ruimtes 
verzorgen, tegen een ge-
ringe installatiekost.

 

Modellen
	> Sabiana JANUS: versie waarmee ook 

gekoeld kan worden 

 

Toepassingen

	> Commercieel

	> Industrieel

Opties

	> Muur- en plafondbevestigingen

	> Uitblaas: verticale schoepen, 

horizontale uitblaas 4 richtingen
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Afmetingen mm

Grootte A B C D E F ø 2 rij 2 rij

1 472 336 465 375 220 130 11/4" 22 2,6

2 526 390 465 429 220 130 11/4" 25 3,2

3 580 444 465 483 220 130 11/4" 30 3,8

4 634 498 488 537 220 130 11/4" 34 4,6

5 688 552 488 591 220 130 11/4" 40 6,0

6 742 606 513 645 220 130 11/4" 46 7,0

7 793 657 560 696 210 140 11/2" 55 8,2

8 900 764 575 803 210 140 11/2" 66 11,1

9 1010 874 595 913 210 140 11/2" 79 14,5

10 1117 980 640 1020 210 140 2" 95 18,2

Janus voor verwarmen én koelen

Atlas
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Prijs standaardtoestellen 3Ph-400V 50Hz, motor en afscherming IP55
Grootte Motor-

polen
Rijen Model Vermogen 

kW
Luchtdebiet 

m3/h
Stalen batterij alu vinnen

Code Euro

1 6/8 2 68A12 8,54 / 8,01 935 / 830 0008031 711,00

2 6/8 2 68A22 11,7 / 10,26 1410 / 1100 0008032 753,00

3 6/8 2 68A32 16,83 / 14,74 1880 / 1470 0008033 893,00

4 6/8 2 68A42 22,14 / 18,91 2345 / 1755 0008034 892,00

5 6/8 2 68A52 27,87 / 24,17 3050 / 2335 0008035 1037,00

6 6/8 2 68A62 34,33 / 30,37 3710 / 2960 0008036 1044,00

7
6/6 2 68A72 44,2 / 38,13 4800 / 3650 0008037 1538,00

6/8 2 68A82 57,57 / 48,47 6900 / 4950 0008038 2191,00

8
6/6 2 68A92 82,12 / 68,82 10200 / 7200 0008039 2129,00

6/8 2 68A102 101,2 / 86,99 11800 / 8800 0008040 2466,00
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Regelingen en opties voor Atlas
Beschrijving Grootte Identificatie Code Euro

Regeling voor 2-traps Delta-star motoren, 6/8-polig, 3Ph, IP55 met klixon oververhittingsbescherming

-Delta-Star schakelaar voor 2-traps Delta-Star motoren 6/8 polig 1 - 10 DSS 3021019 78,90

-Manuele schakelaar 2 posities voor 2-traps Delta-Star motoren, 
6/8-polig

met thermostaat 1 - 10 BS 2-ST 9007655 339,00

•  IP 55 motorbescherming voor 6-polige Atlasmotoren 1 - 6 - - 78,90

BS 2-ST
Manuele schakelaar 2 posities
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Regelingen voor Atlas ECM - Grootte 1-6									       

Muurbediening Voor elke luchtverwarmer de ADC signaalomzetter voorzien voor muurbediening

Beschrijving Grootte Identificatie Code Euro

ADC signaalomzetter voor muurbediening, op toestel (1) 1 ÷ 6 ADCA-M 9008100 106,60

ADC signaalomzetter voor muurbediening, los geleverd (1) 1 ÷ 6 ADC-S 9041072 83,00

3-trapsregeling 1 ÷ 6 WM-3V 9066642 29,60

3-trapsregeling met elektronische thermostaat en manuele zomer/wintermodus 1 ÷ 6 WM-T 9008100 85,50

ADCM  /  ACS-S
signaalomzetter

WM-3V
3-trapsregeling

WM-T  / WM-TQR
3-trapsregeling thermostaat 

Prijs voor standaardtoestel met borstelloze EC
lucht-
debiet
m3/hr

P 80/60 P 70/50 P 60/40 noise 
dB(A) 
high 

speed

noise 
dB(A) 
low 

speed

worp "SX 
Staal/Aluminium"

Grootte Rijen Model kW kW kW Code Euro

1 3 A-ECM13 1100 6,97 4,86 2,85 42 27,5 6 0009021 953,00

2 3 A-ECM23 1580 10,68 7,78 4,93 47 32,5 7 0009022 1165,00

3 3 A-ECM33 2075 15,38 11,48 7,63 44 32 10 0009023 1135,00

4 3 A-ECM43 2490 19,14 14,56 10 45 32 11 0009024 1273,00

5 3 A-ECM53 3455 28,72 22,01 15,36 47 35 13 0009025 1911,00

6 3 A-ECM63 3845 34,13 26,48 18,83 48 36 14,5 0009026 1956,00
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Accessoires Atlas (Grootte 1-10) en Atlas ECM (Grootte 1-6)
niet voor ATEX motoren met uitzondering van AMP

AW4 Atlas & Atlas ECM
uitblaas 4 richtingen

Grootte Code Euro

1 9007411 126,90

2 9007412 135,90

3 9007413 148,80

4 9007414 162,80

5 9007415 177,00

6 9007416 200,70

7 – –

8 – –

9 – –

10 – –

neerwaarts vierwegs-
uitblaasrooster

lagere installatie-
hoogtes

AMP	             Atlas & Atlas ECM
Muursteun	

Grootte Code Euro

Standaard ATEX

1 6007101 6007481 94,90

2 6007102 6007482 94,90

3 6007103 6007483 94,90

4 6007104 6007484 96,10

5 6007105 6007485 96,10

6 6007106 6007486 97,50

7 6007107 6007487 97,50

8 6007108 6007488 119,30

9 6007109 6007489 143,60

10 6007110 6007490 143,60

Muurbevestiging

AS        Atlas & Atlas ECM	
Plafondophanging

Grootte Code Euro

1 ÷ 10 9007380 11,00

Plafondbevestiging

AD   	               Atlas ECM	
uitblaas 4 richtingen
Verticale schoepen	

Grootte Code Euro

1 9007381 89,00

2 9007382 89,00

3 9007383 100,00

4 9007384 100,00

5 9007385 119,00

6 9007386 128,00

neerwaarts vierwegs 
uitblaasrooster

normale installatie-
hoogtes
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Prijs toestellen Janus - verwarming/koeling
Code Grootte Model Luchtdebiet Vermogen Euro

Hoge
 snelheid

Lage 
snelheid

Verwarming
85/75°C W.T.
+15°C E.A.T.

Koeling 
7/12°C W.T. 
+28°C E.A.T. 

55% R.H.

Batterij met 
koperen 

buizen, alu 
vinnen en 
zijwaartse 
verbinding

Condensbak  
op toestel

m3/h m3/h Hoge
 snelheid

W

Lage 
snelheid

W

Lage snelheid
W

0007660 2 46 F 23 2000 1365 20,75 16,23 5,00 915,00

0007665 2 46 F 24 1800 1270 23,58 18,52 6,08 997,00

0007661 4 46 F 43 3450 2290 35,15 27,08 8,62 1046,00

0007666 4 46 F 44 3100 2000 40,14 29,66 10,28 1122,00

0007662 6 68 F 63 3930 3050 45,46 38,07 13,08 1319,00

0007667 6 68 F 64 3510 2650 49,79 40,75 15,28 1547,00

0007663 9 68 F 93 7500 5800 92,37 77,80 23,24 2399,00

0007668 9 68 F 94 6800 5100 102,66 83,31 26,89 2630,00

Regelingen en opties voor Janus
Beschrijving Grootte Identificatie Code Euro

Regeling voor 2-traps Delta-star motoren, 4/6 of 6/8-polig, 3Ph, IP55 met klixon oververhittingsbescherming

-Delta-Star schakelaar voor 2-traps Delta-Star motoren, 4/6 of 6/8 polig 2-4-6-9 DSS 3021019 78,90

-Manuele drie-positieschakelaar met thermostaat; voor tweetraps Delta-Star motoren; 4/6 of 
6/8-polig, met klixon oververhittingsbescherming

2-4-6-9 BS 3-ST 9007656 343,50

Janus
Model voor verwarmen én koelen
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Accessoires Janus
 

neerwaarts vierwegs 
uitblaasrooster

normale installatie-
hoogtes

AD   	    		  Janus
uitblaas 4 richtingen
Verticale schoepen	

Grootte Code Euro

2 9007382 89,00

4 9007384 100,00

6 9007386 128,00

9 9007389 204,00
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AMP	         	  	 Janus
Muursteun	

Grootte Code Euro

2 6007102 94,90

4 6007104 96,10

6 6007106 105,30

9 6007109 143,60
Muurbevestiging

AS              		  Janus
Plafondophanging

Grootte Code Euro

2 ÷ 9 9007380 11,00

Plafondbevestiging
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Elegant

Eigenschappen
	> epoxygelakte stalen omkasting 

 

 

 

 

 

	> borstelloze magnetische motor 

 

 

 

 

	> koperen warmtewisselaar met alu 

vinnen 

De SABIANA luchtverwar-
mers ELEGANT zijn indi-
recte hydronische luchtver-
hitters voor plaatsing aan 
het plafond. Afhankelijk 
van het aantal rijen in het 
toestel kan de Elegant 
verwarmen en eventueel 
koelen. Zo kunnen tegen 
een redelijke kost kleine 
en middelgrote ruimtes 
zoals winkels, showrooms 
en ateliers verwarmd en 
geklimatiseerd worden.
Alle modellen zijn aan het 
plafond te plaatsen en aan 
te sluiten op warm water 
en eventueel koud water.

De Elegant gebruikt, net 
zoals vele andere Sabiana-
luchtverhitters, hoogren-
dement ECM motoren. 
Deze innovatieve inver-
tergestuurde borstelloze 
motoren zorgen voor een 
stiller, zuiniger toestel met 
een continu variabel lucht-
debiet voor een betere 
temperatuurcontrole en 
meer comfort. 

Modellen
	> Elegant RE-ECM: 8 modellen. 

Verwarmen:  6 - 26 kW

	> Elegant PE-ECM: 4 modellen. 

Verwarmen: 10-26 kW, koelen:3-10 kW

Toepassingen

	> Commercieel

	> Industrieel

Opties

	> decoratief paneel voor een betere 

esthetische integratie

	> 3-weg ventiel + connecties

	> ophangkit

	> regelingen
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Model RE 11 RE 21 RE 31 RE 41

A
fm

et
in

ge
n 

m
m

A 600 750 750 830

B 540 690 690 770

C 330 480 480 560

D 220 287 300 344

E 650 815 815 900

Gewicht kg 26 31 32 38

Water-
inhoud

0.8 1.1 1.1 1.3

Model
RE 12 RE 22 RE 32 RE 42

PE 12 PE 22 PE 32 PE 42

A
fm

et
in

ge
n 

m
m

A 600 750 750 830

B 540 690 690 770

C 330 480 480 560

D 220 287 300 344

E 650 815 815 900

Gewicht kg 28 34 35 40

Water-
inhoud

1.8 2.4 2.4 2.7

Batterij 1 rij
enkel verwarmen

Batterij 2 rijen
verwarmen en koelen
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Prijs Elegant toestellen
Type Grootte Model Verwarming (W) Koeling (W) Code Euro

RE-ECM

1
RE−ECM 11 8360 - 0041101 1516,00

RE−ECM 12 14150 - 0041111 1617,00

2
RE−ECM 21 11180 - 0041102 1715,00

RE−ECM 22 19200 - 0041112 1817,00

3
RE−ECM 31 11950 - 0041103 2104,00

RE−ECM 32 20890 - 0041113 1866,00

4
RE−ECM 41 14990 - 0041104 1951,00

RE−ECM 42 25730 - 0041114 2073,00

PE-ECM

1 PE−ECM 12 14150 5200 0041131 1914,00

2 PE−ECM 22 19200 7380 0041132 2112,00

3 PE−ECM 32 20890 8520 0041133 2166,00

4 PE−ECM 42 25730 10070 0041134 2393,00

Regelingen en opties voor Elegant
Beschrijving Grootte Code Euro

3-traps regeling (enkel met ADC-M en ADC-S) WM-3V 9066642 29,60

3-trapsregeling met elektronische thermostaat en manuele zomer/wintermodus (enkel met 
ADC-M en ADC-S)(1)

WM-T 9066630 84,50

3-trapsregeling met elektronische thermostaat en centrale/manuele zomer/wintermodus (enkel 
met ADC-M en ADC-S) (2)

WM-TQR 9066631 99,00

Automatische toerentalregeling met elektronische thermostaat en zomer/wintermodus (enkel 
met UPEM-AU en UPE-AU) (2)

WM-AU 9066632 65,00

Muurbediening (enkel met UPEM-AU en UPE-AU) (2) T-MB 9066331E 127,00

Elektromechanische thermostaat met zomer/wintermodus (enkel 2-pijps) (enkel met ADC-S) T2T 9060174 64,00

ADC signaalomzetter voor muurbediening los geleverd, voor regelingen WM-3V, WM-T, WM-
TQR, TMO-503-SV2 en T2T

ADC-S 9041072 83,00

Voeding voor WM-AU en T-MB bediening, op toestel UPEM-AU 9041077 212,00

Voeding voor WM-AU en T-MB bediening, los geleverd UPE-AU 9041076 171,00

Beschrijving Grootte Code Euro

Lagetemperatuur-afschakeling voor regelingen WM-TQR, WM-AU en T-MB NTC 39021090 6,50

Lagetemperatuur-afschakeling voor regeling WM-T TMM 9053048 12,00

T2 sensor als overgang voor regelingen WM-AU en T-MB T2 9025310 12,00

Overgang 15-25 voor regeling WM-TQR CH 15-25 9053049 56,50

(1) Kan gebruikt worden met kleppen en/of TMM lagetemp.-afschakeling
(2) Kan gebruikt worden met kleppen en/of NTC lagetemp.-afschakeling
(3) Lagetemp.-afschakeling inclusief

Opmerking.: Om meerdere toestellen met één regeling te kunnen bedienen, moet elk toestel uitgerust zijn met: 
	> ADC signaalomzetter voor regelingen WM-3V, WM-T, WM-TQR, TMO-503-SV2 en T2T 
	> UPE-U voeding voor regelingen WM-AU en T-MB
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Regelingen en accessoires voor Elegant, los geleverd tenzij anders vermeld
Regelingen voor MB versie

Beschrijving Grootte Code Euro

MB kaart op het toestel MBE-M 9041071 300,00

MB kaart los geleverd MBE-S 9041070 257,00

Muurbediening (enkel met MB kaart) T-MB 9066331E 127,00

Multifunctionele bediening (enkel met MB kaart) PSM-DI 3021293 415,90

T2 sensor (te gebruiken als overgang of lagetemperatuur-afschakeling) T2 9025310 12,00

Accessoires

Beschrijving Grootte Code Euro

Luchtinlaatpaneel voor grootte 1 PGE 1 9041031 93,00

Luchtinlaatpaneel voor grootte 2 PGE 2 9041032 102,00

Luchtinlaatpaneel voor grootte 3 PGE 3 9041033 112,00

Luchtinlaatpaneel voor grootte 4 PGE 4 9041034 145,00

Beugels KAE 9041018 15,00

3-wegsventiel + verbindingskit, los geleverd V3ES 9041050 269,10
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WM-3V
3-trapsregeling

WM-T  / WM-TQR
3-trapsregeling thermostaat 

BSA- ...
multifunctionele bediening

T-MB
muurbediening

TMO-503-SVT
auto-toerental, thermostaat

T2T
thermostaat

UPEM-AU  /   UPE-AU
voeding WM-AU en T-MB

ADCM  /  ACS-S
signaalomzetter

MBE-M  /  MBE-S
MB-kaart

PSM-DI
multifunctionele bediening
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Watergevoede stralingspanelen
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Duck Strip

Eigenschappen
	> geen stratificatie

	> stille werking

	> geen lucht- of stofverplaatsing

	> onderhoudsvrije panelen

	> zeer lange levensduur

	> flexibiliteit: verschillende lengtes en 

breedtes, eenvoudig te combineren

	> ook op zeer grote hoogte te installe-

ren: sportstadiums, hangars, ...

	> vierkante collectoren, in de fabriek 
gelast op de begin- en uiteinden

	> verhoogde manifold mogelijk

	> ophangdwarsstukken in hoek

	> plaatmetalen stroken voor bevestiging 
isolatie

	> voorgevormde en gecoate afdekplaten 

voor de connecties

Dankzij hun zeer dunne 
profiel, de eenvoudige in-
stallatie en het groot aantal 
beschikbare kleuren inte-
greren de Duck Strip stra-
lingspanelen zich perfect in 
industriële ruimtes. En dat 
zowel visueel als praktisch. 
Zelfs in zeer hoge ruimtes.

In najaar 2018 werd het 
gamma vernieuwd. De bui-
zen bevinden zich nu aan 
de onderkant van de pane-
len en niet meer binnenin. 
Dit verbetert de stralingsaf-
gifte. 

Met de nieuwe DS-panelen 
kan nu ook makkelijker per 
meter gerekend worden.
 
Modellen

	> standaardlengtes van 4 en 6 meter, 
andere lengtes op bestelling

	> 300, 600, 900, 1200 of 1500 mm 
breed

	> Panelen in hoogwaardig staal van 0,8 
of 1,2 mm.

	> elektrogelaste stalen buizen van 18 
of 28 mm, met gladde uiteinden voor 
krimpfitting

	> buisafstanden 100 mm (DS-ST18-3), 75 

mm (DS-ST18-4) of 150 mm (DS-ST28)  

Opties

	> RAL kleuren

Toepassingen
	> Industrieel
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Prijzen op aanvraag

18515
40

50 100 100 50

300

485

40

50 100 100 100 100 100 50

600

15

645
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50 100 100 100 100

900

15
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50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50
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40

1200

50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50

1500

96515
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15 185

40

37.5 75 75 75 37.5

300

48515

40

37.5 75 75 75 75 75 7575 37.5

600

64515

40

37.5 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 37.5

900

15 780

40

37.5 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 37.5

1200

185

75 150 75

300

15

40

75 150 150 75

450

33515
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485

75 150 150 150 75

600

15
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635
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750
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900
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15
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75

15

40
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75 150 150 150 150 150 150 150 150 75
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1500

149 891 1000 1000 1000 1000
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1000 891

3800
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891 1000 891 109
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10090 1800
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50

109782

90 100800

1040

109 891 1000 1000 1000 1000 891 109

100 5800
6000

109 891 1000 1000 1000 891 109

100100 4800
5000

109 891 1000 1000 891 109

100 1003800
4000

109 891 1000 891 109

100 1002800
3000

109 891 891 109

100 1800
2000

100

109 782 109

100 800
1000

100

149 891 1000 1000 1000 1000 891 149
50 50

90 905800

6030

149 891 1000 1000 1000 891 149
50 50

90 904800

5030

149 891 1000 1000 891 149
50 50

90 903800

4030

149 891 1000 891 149
50 50

90 902800

3030

149 891 891 149
50 50

90 901800

2030

149 782 149
50 50

90 90800

1030

DS-ST18-3-060; 6 TUBI

DS-ST18-3-090; 9 TUBI

DS-ST18-3-120; 12 TUBI

DS-ST18-3-150; 15 TUBI

DS-ST18-4-030; 4 TUBI

DS-ST18-4-060; 8 TUBI

DS-ST18-4-090; 12 TUBI

DS-ST18-4-120; 16 TUBI

DS-ST28-2-030; 2 TUBI

DS-ST28-2-045; 3 TUBI

DS-ST28-2-060; 4 TUBI

DS-ST28-2-075; 5 TUBI

DS-ST28-2-090; 6 TUBI

DS-ST28-2-105; 7 TUBI

DS-ST28-2-120; 8 TUBI

DS-ST28-2-135; 9 TUBI

DS-ST28-2-150; 10 TUBI

Testata iniziale e �nale

Intermedio

Testate doppie

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

Tubi ø 18mm, passo 100 mm

Tubi ø 18mm, passo 75 mm

Tubi ø 28mm, passo 150 mm

DS-ST18-3-030; 3 TUBI
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900

15 780

40
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1200

185
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75 150 150 150 150 150 75

900
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795

75 150 150 150 150 150 150 75

1050
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75 150 150 150 150 150 150 150

780

1200

40

15

75

15

40

855

75 150 150 150 150 150 150 150 150 75

1350

96515

40

75 150 150 150 150 150 150 150 150

1500

149 891 1000 1000 1000 1000
50

90 5800

6040

149
50

891 1000 1000 1000 891 109
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5040
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149
50

891
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1000 891

3800
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100

150 75

891 109

100

1000

4040

149
50

891 1000 891 109

90 1002800

3040

149
50

891 891 109

10090 1800

2040

149
50

109782

90 100800

1040

109 891 1000 1000 1000 1000 891 109

100 5800
6000

109 891 1000 1000 1000 891 109

100100 4800
5000

109 891 1000 1000 891 109

100 1003800
4000

109 891 1000 891 109

100 1002800
3000

109 891 891 109

100 1800
2000

100

109 782 109

100 800
1000

100

149 891 1000 1000 1000 1000 891 149
50 50

90 905800

6030

149 891 1000 1000 1000 891 149
50 50

90 904800

5030

149 891 1000 1000 891 149
50 50

90 903800

4030

149 891 1000 891 149
50 50

90 902800

3030

149 891 891 149
50 50

90 901800

2030

149 782 149
50 50

90 90800

1030

DS-ST18-3-060; 6 TUBI

DS-ST18-3-090; 9 TUBI

DS-ST18-3-120; 12 TUBI

DS-ST18-3-150; 15 TUBI

DS-ST18-4-030; 4 TUBI

DS-ST18-4-060; 8 TUBI

DS-ST18-4-090; 12 TUBI

DS-ST18-4-120; 16 TUBI

DS-ST28-2-030; 2 TUBI

DS-ST28-2-045; 3 TUBI

DS-ST28-2-060; 4 TUBI

DS-ST28-2-075; 5 TUBI

DS-ST28-2-090; 6 TUBI

DS-ST28-2-105; 7 TUBI

DS-ST28-2-120; 8 TUBI

DS-ST28-2-135; 9 TUBI

DS-ST28-2-150; 10 TUBI

Testata iniziale e �nale

Intermedio

Testate doppie

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

Tubi ø 18mm, passo 100 mm

Tubi ø 18mm, passo 75 mm

Tubi ø 28mm, passo 150 mm

DS-ST18-3-030; 3 TUBI

DS-ST18-3-120 ; 12 BUIZEN 

DS-ST18-4-120 ; 16 BUIZEN 

DS-ST18-4-090 ; 12 BUIZEN 

DS-ST18-4-030 ; 4 BUIZEN 

DS-ST18-3-150 ; 15 BUIZEN 

DS-ST18-3-090 ; 9 BUIZEN 

DS-ST18-3-060 ; 6 BUIZEN 

DS-ST18-3-030 ; 3 BUIZEN 

BUIZEN ø 18 mm, pas (P) 75 mm 

DS-ST18-4-060 ; 8 BUIZEN 

Modellen DS-ST18-3, buizen 18mm, tussenafstand 100mm 

Modellen DS-ST18-4, buizen 18mm, tussenafstand 75mm 

Ook verkrijgbaar: Modellen DS-ST 28, buizen 28 mm, tussenafstand 150 mm



Stralingsverwarming
STRALINGSverwarming: de OPLOSSING

met of zonder isolatie

voor HOGE GEBOUWEN
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Waarom stralingsverwarming?
Een groot aantal industriële, openbare of commerciële gebouwen zijn oncomfortabel, omdat ze "onverwarm-
baar" geacht worden vanwege hun architecturale eigenschappen of door hun gebrek aan isolatie. Stralings-
verwarming werkt echter op dezelfde manier als zonnestraling, maar dan binnenin een gebouw. Dit maakt het 
mogelijk om comfortabele omstandigheden te creëren en om een gevoel van onbehagen door te lage tempera-
turen in een ruimte te vermijden. 

Elk toestel geeft  namelijk straling af die door de lucht gaat zonder deze te verhitten. Wanneer de straling in 
contact komt met massa's zoals muren, vloeren en uiteraard ook mensen, wordt ze omgezet in hitte. Deze 
eigenschap staat een onovertroffen gebruiksgemak en comfort toe, terwijl de gebruikskosten perfect onder 
controle blijven. Nortek Global HVAC biedt u oplossingen met stralingswarmte met elk hun eigen toepassing, 
technische eigenschappen, afgegeven temperatuur en bereikt oppervlak. Zo heeft u altijd een oplossing op 
maat.
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STRALINGSverwarming: de OPLOSSING
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Donkerstralers
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BTwin

CERA SYSTEM

Prijslijst donkerstralers

Prijslijst opties en accessoires

Prijslijst bedieningspanelen
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Eigenschappen & Voordelen
	> Keuze uit verschillende vermogens, 

met of zonder converter

	> Optimaal stralingsrendement

	> Brander van Nortek Global HVAC: 

venturibuis, lange vlam en stille 

werking, met gepatenteerd vlamcen-

treringssysteem 

 

 

 

 

	> Perfecte toegankelijkheid tot de 

componenten: verwijderbare controle-

eenheid, mono-elektrode, monobloc 

gasstraat...

	> Opties :

        - scheidingstransfo 

        - afstandsbediening foutmelding 

 

 

 

 

	> 3 mogelijkheden voor het afvoeren 

van rookgassen: 

- individueel 

- Type C* (gesloten), door  

  horizontale of verticale  afvoer 

- aangesloten op 1 collector voor  

  centrale afvoer 

 * In Nederland enkel gesloten  

    verbranding

•	 Vermogen : 
16,5 tot 45 kW

•	 Lengte : 3,8 tot 16 m
•	 Uitzonderlijk stralings-

rendement van 73 % 
voor BTH2R en BTLH2R

•	 Energiebesparing
•	 Verwarming van de 

gehele ruimte of van 
zones/werkposten

Modellen
	> compacte of lineaire modellen:

        -Compacte U-buis: 4 vermogens 

        -Enkele, lineaire buis: 4 vermogens

	> Versies met verhoogd verbrandingsren-

dement : 

BTH - BTLH

	> Versies met verhoogd verbrandings- en 

stralingsrendement: BTH2R - BTLH2R

Toepassingen

	> Industriële gebouwen

	> Fabrieken

	> Showrooms

	> Beurscomplexen

	> Sport- en evenementenhallen

	> Magazijnen

	> Commerciële ruimtes
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de KEUZE voor UITMUNTENDHEID

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
BTwin 

Hoogrendement gasgestookte donkerstralers
....................................................................................................................................................



Seizoens- 

Seizoens- 
gebonden

gebonden
rendement

rendement  
> 80% *
> 80% *
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Gasgestookte donkerstralers
..................................................................................................

..................................................................................................

De BTH-versie heeft een tur-
bulator, hier aangeduid in het 
rood. Deze turbulator vertraagt 
de verbrandingsgassen zodat er 
meer energie afgegeven wordt 
aan de buis, zodat het rendement 
verhoogd wordt.

BTH2R met turbulator 
en convector

Enkele buis BTLH

Enkele buis BTLH2R

Seizoens- 

Seizoens- 
gebonden

gebonden
rendement

rendement  
> 75% *
> 75% *

*seizoensgebonden rendement volgens Ecodesign richtlijn EU 2015/1118

BTwin™ "BTH2R" 
HOOG RENDEMENT versie

BTwin™ "BTH"
COMPACTE versie

*BTLH / H2R-versie niet voor Nederlandse markt



Exclusieve 
venturibuisvormige 

brander met vlamhouder 
en ingebouwde 

elektrode. 
Zeer lange en stabiele 
vlam, stille werking en 

bedrijfszekere ontsteking.

Uniek gepatenteerd 
vlamcentreringssysteem. 
Gelijkmatige warmteafgifte, 
duurzaamheid van de 
stralingsbuis. 

Ophangbeugel in dik 
verzinkt staal. 

Robuust en stabiel.

40 mm isolatie van hoge 
dichtheid + omkasting. 
Voorkomt opwaartse 
warmteverliezen. Optimaliseert 
het stralingsrendement.

Verwijderbare sturing. 
Perfecte toegankelijkheid.

Elektromagnetisch gasventiel 
met dubbele terugslagklep. 
Gebruiksveiligheid.

Felle 
controlelampjes 

aan de 
onderkant. 

Perfecte 
zichtbaarheid 

vanaf de grond.

Voorbeeldtoepassingen

Motor met dubbele koeling en as op 
kogellagers. 
Duurzaamheid van de motor en 
ventilator.
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Verbinding uit gietijzer, 
ontworpen voor thermische 
expansie.  
Sterk en duurzaam.

Gepolijste, gealuminiseerde 
stalen reflector. 
Hoogreflecterend 
dubbelcycloïde profiel. 
Voorkomt oververhitting van de 
stralingsbuizen en zorgt voor 
een verhoogd vermogen.

GEPATENTEERD
GEPATENTEERDSYSTEEMSYSTEEM

Convectieconverter / gepatenteerd 
stralingssysteem. Gemaakt uit zwart staal 
dat geplooid is om het stralingsoppervlak te 
maximaliseren. 
Vergroot het stralingsrendement, geeft een zachte 
en homogene warmte. Energiebesparing.

Conventionele reflector Geoptimaliseerde reflector van de BT en BTH 
met dubbelcycloïde profielBTwin™ versie "BTH2R":

De converter zet convectie om in straling. Energiebesparing door een hoog rendement.

BTwin™ 
tegenover een gebruikelijke reflector verhoogt de cycloïde reflector de neerwaartse 
straling aanzienlijk. 

1

2

3

Directe straling

Gereflecteerde straling

Gerecupereerde straling

CONVERTER
Secundaire 
reflector

ISOLATIE STRALINGSBUISREFLECTOR

3 32 2

1 1
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BTwin™  BT compacte versie - U-buis

Technische eigenschappen

BTH17 / BTH2R17 BTH25 / BTH2R25 BTH35 / BTH2R35 BTH45 / BTH2R45

Nominaal vermogen                      kW 16,5 25 35 45

Nominaal gasdebiet (m3/h)

2H 20 mbar 1,75 2,65 3,7 4,76

2L 25 mbar 2,03 3,08 4,31 5,54

3P 36 mbar 1,28 1,94 2,72 3,5

Ø gasaansluiting 3/4" gas

Spanning 230/240V 50Hz éénfasig 230/240V 50Hz éénfasig 230/240V 50Hz éénfasig 230/240V 50Hz éénfasig

Elektrisch startvermogen                VA 115 115 115 115

Afmetingen mm

BTH BTH2R

BTH17 BTH2R17 BTH25 BTH2R25 BTH35 BTH2R35 BTH45 BTH2R45

A 3840 3910 5000 5050 8290 8570 10700 10850

B 610 630 610 630 610 650 610 650

C 2030 2030 2030 2030 2430 2550 2430 2550

D 890 - - - 2490 - 2490

E - - - - - 2250 - 2170

F - - - - - - - 2360

G 630 950 630 950 630 950 630 950

H 230 280 230 280 230 280 230 280

I 460 500 460 500 460 528 460 528

Gewicht in kg 61 115 72 142 120 246 159 318

Minimum aantal 
bevestigingspunten

3 3 3 3 4 4 5 5
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*BTLH en BTLH2R niet voor Nederlandse markt

Afmetingen mm

BTwin™  BTL lineaire versie - enkele buis*

Technische eigenschappen

BTLH BTLH2R

BTLH17 / BTLH2R17 BTLH25 / BTLH2R25 BTLH35 / BTLH2R35 BTLH45 / BTLH2R45

Nominaal vermogen                           kW 16,5 21 35 45

Nominaal gasdebiet 
(m3/h

2H 20 mbar 1,75 2,22 3,7 4,76

2L 25 mbar 2,03 2,58 4,31 5,54

3P 36 mbar 1,28 1,63 2,72 3,5

Ø gasaansluiting 3/4" gas

Spanning 230/240V 50Hz éénfasig

Elektrisch startvermogen                    VA 115 115 115 115

BTLH17 BTLH2R17 BTLH25 BTLH2R25 BTLH35 BTLH2R35 BTLH45 BTLH2R45

A 6210 6210 8840 8840 11110 11110 16060 16060

B 630 600 620 600 640 600 650 600

C 2670 2640 2670 2640 2670 2640 2670 2640

C’ - - - - - - - 2670

D - - 2670 2670 2670 2670 2270 2400

E 2520 2580 2520 2580 2120 2180 2120 2060

G 400 720 400 720 400 720 400 720

H 230 265 230 265 230 265 230 265

Gewicht in kg 52 119 65 127 94 226 123 320
Minimum aantal 

bevestigingspunten
3 3 4 4 5 5 7 7



Seizoens- 

Seizoens- 
gebonden

gebonden
rendement

rendement  
> 80% *
> 80% *

•	 Vermogen: 7 tot 30 kW
•	 4 modellen
•	 Lengte: 4 tot 13 m
•	 Afwerking ideaal voor 

publieke ruimtes

Modellen
	> Enkele, lineaire buis, 4 vermogens * 

Toepassingen

	> Sporthallen

	> Commerciële ruimtes

	> Beurscomplexen

	> Showrooms

	> Industriële gebouwen

	> Fabrieken

	> Magazijnen...

14
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Gasgestookte donkerstralers met esthetische afwerking
....................................................................................................................................................

Esthetiek en prestaties, de perfecte combinatie

Eigenschappen & Voordelen
	> Stille werking

	> Stralingsrendement boven de 70%.

	> Bereikt 50% meer grondoppervlak dan 

een klassieke straler 

 

 

 

 

	> Eenvoudige en snelle installatie, 

modellen 10 en 15 volledig geprefabri-

ceerd geleverd 

 

 

 

 

 

	> Keuze rookgasafvoer : 

 - In de omgevingslucht, afhankelijk 

   van de eigenschappen van de ruimte  

   en van de lokale normen 

 - Individueel 

 - aangesloten op 1 collector voor  

   centrale afvoer 

*CERA niet voor Nederlandse markt
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Voorbeeldtoepassingen

Sportzaal

Showroom

Onderhoudswerkplaats voor treinenIndoor atletiekpiste

60
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Elektronische componenten 
toegankelijk via  
gescharnierde plaat

Gegoten keramische 
verbrandingskamer zonder 
vezels. Weerstand tegen hoge 
temperaturen. Homogene 
warmteverspreiding.

Venturibuisvormige brander 
met zeer lange vlam. 
Optimaal rendement, 
homogene verdeling van 
de temperatuur, zeer stille 
werking

Elektromagnetisch 
gasventiel met 
dubbele terugslagklep 
(veiligheid), samen 
met de hele gaslijn 
gemakkelijk bereikbaar. 
Snel en eenvoudig 
onderhoud.

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
CERA SYSTEM

Gasgestookte donkerstralers met esthetische afwerking
....................................................................................................................................................

Esthetiek en prestaties, de perfecte combinatie
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CS30EUCS20EUCS15EUCS10EU



Omkasting in wit gelakt 
staal. Gemakkelijk te inte-
greren in elke architectuur.

"Double skin"omkasting met 40 
mm isolatie. Optimalisering van 
het energiebesparend stralings-
rendement.

Verbrandingsextractor met 
ingebouwd verbindingsstuk. 

Eenvoudige verbinding.

CS
Model

Nominaal 
vermogen Gassoort

Gastoevoer
Nominaal  
gasdebiet Ø  gas- 

aansluiting
Spanning

Startstroom Afmetingen mm Gewicht

kW mbar m3/h A B C D kg

CS10EU 7
2H
2L

20
25

0,74
0,86

3/4" gas
230/240V

50Hz
éénfasig

115 VA 3920 570 2970 - 60

CS15EU 15
2H
2L

20
25

1,59
1,85

3/4" gas
230/240V

50Hz
éénfasig

115 VA 6890 570 5940 - 110

CS20EU 20
2H
2L

20
25

2,12
2,46

3/4" gas
230/240V

50Hz
éénfasig

115 VA 9920 570 5940 3030 160

CS30EU 30
2H
2L

20
25

3,17
3,69

3/4" gas
230/240V

50Hz
éénfasig

115 VA 12890 570 5940 6000 212

Beschermingsrooster (maaswijdte 20,5 
mm). Beschermt stralingsbuis tegen schok-
ken en balinslag.

CERA *

Technische eigenschappen
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Model Profiel van de reflector Aardgas 2H Aardgas 2L Propaangas 3P Prijs €

BTwin BTH   compacte stralingsbuizen, hoog verbrandingsrendement °

BTH17 BTH17-XXN BTH17-XXG BTH17-XXP 1941,00

BTH25 BTH25-XXN BTH25-XXG BTH25-XXP 2110,00

BTH35 BTH35-XXN BTH35-XXG BTH35-XXP 2771,00

BTH45 BTH45-XXN BTH45-XXG BTH45-XXP 3320,00

BTwin BTH2R  compacte stralingsbuizen, hoog verbrandings- en stralingsrendement °

BTH2R17 BTH2R17-XXN BTH2R17-XXG BTH2R17-XXP 3117,00

BTH2R25 BTH2R25-XXN BTH2R25-XXG BTH2R25-XXP 3621,00

BTH2R35 BTH2R35-XXN BTH2R35-XXG BTH2R35-XXP 4902,00

BTH2R45 BTH2R45-XXN BTH2R45-XXG BTH2R45-XXP 5898,00

BTwin BTLH   lineaire stralingsbuizen, hoog verbrandingsrendement *

BTLH17 BTLH17-XXN BTLH17-XXG BTLH17-XXP 1711,00

BTLH25 BTLH25-XXN BTLH25-XXG BTLH25-XXP 2011,00

BTLH35 BTLH35-XXN BTLH35-XXG BTLH35-XXP 2385,00

BTLH45 BTLH45-XXN BTLH45-XXG BTLH45-XXP 2747,00

BTwin BTLH2R   lineaire stralingsbuizen, hoog verbrandings- en stralingsrendement *

BTLH2R17 BTLH2R17-XXN BTLH2R17-XXG BTLH2R17-XXP 3439,00

BTLH2R25 BTLH2R25-XXN BTLH2R25-XXG BTLH2R25-XXP 4427,00

BTLH2R35 BTLH2R35-XXN BTLH2R35-XXG BTLH2R35-XXP 5374,00

BTLH2R45 BTLH2R45-XXN BTLH2R45-XXG BTLH2R45-XXP 7331,00

CERA SYSTEM CS *

CS10 CS10EU-XXN CS10EU-XXG CS10EU-XXP 3127,00

CS15 CS15EU-XXN CS15EU-XG CS15EU-XXP 4133,00

CS20 CS20EU-XXN CS20EU-XXG CS20EU-XXP 5270,00

CS30 CS30EU-XXN CS30EU-XXG CS30EU-XXP 6709,00

PRIJSLIJST
Stralingsverwarming

..................................................................................................
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° Voor de Nederlandse markt: BTH en BTH2R komen in aanmerking voor de Energie-Investeringsaftrek
*BTLH, BTLH2R en CERA niet voor Nederlandse markt
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PRIJSLIJST
Opties en Accessoires

Gasgestookte donkerstralers
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Flexibele koppeling

Flexibele gaskoppelingen voor alle soorten gas

Koppelingen voor industriële gebouwen Code Prijs €

Flexibele koppeling 185,70

 Rookgasaansluiting

Individuele afvoer Code Prijs €

Directe rookgasafvoer diam.100 met dichte verbinding voor BT, BTL alle modellen 4003106 57,20

Type C aansluiting afvoer

Aansluitset type C te plaatsen op het toestel Code Prijs €

BTH 17 0340164 142,00

BTH2R 17 0340165 142,00

BTH / BTH2R 25 0340150 132,00

BTH / BTH2R 35 0340153 132,00

BTH / BTH2R 45 0340166 142,00

Afvoer voor BT alle modellen behalve BTL en Cera Code Prijs €

Dakdoorvoer, verticaal AC VT 100 361,00

Muurdoovoer, horizontaal AC VM 100 361,00

Directe rookgasafvoer 
binnen Ø 100 

Afvoer voor BTwin  
compacte stralers



Horizontale ophangkit Muursteunen 
voor CERA

Bevestiging - Ophanging

Horizontale bevestiging voor het BTwin-gamma Code Prijs €

BTwin BTH17, BTH25, BTLH17 0340131 69,00

BTwin BTH35, BTLH25 0340132 86,00

BTwin BTH45, BTLH35 0340133 109,00

BTwin BTLH45 0340136 144,00

BTwin BTH2R17, BTH2R25 0340137 106,00

BTwin BTH2R35 0340138 144,00

BTwin BTH2R45 0340139 184,00

BTwin BTLH2R17 0340175 84,00

BTwin BTLH2R25 0340154 128,00

BTwin BTLH2R35 0340155 160,00

BTwin BTLH2R45 0340142 267,00

Muurbevestiging, 35° schuin Code Prijs €

BTwin BTH17, BTH25, BTLH17 0340119 199,00

BTwin BTH35 0340120 259,00

BTwin BTH45 0340124 339,00

BTwin BTH2R17, BTH2R25 0340121 204,00

BTwin BTH2R35 0340122 252,00

BTwin BTH2R45 0340123 315,00

BTwin BTLH25 0340125 256,00

BTwin BTLH35 0340126 295,00

BTwin BTLH45 0340127 414,00

BTwin BTLH2R17 0340177 218,60

BTwin BTLH2R25 0340128 282,20

BTwin BTLH2R35 0340129 345,70

BTwin BTLH2R45 0340130 492,70

Cera System 10 en 15 0340025 141,00

Cera System 20 AC SMCS 22 302,90

Cera System 30 AC SMCS 33 375,70

..................................................................................................
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Beschermrooster

Beschermrooster

Beschermrooster voor stralingsbuizen Code Prijs €

BTH17 0340162 435,00

BTH25 0340156 559,00

BTH35 0340158 822,00

BTH45 0340159 986,00

BTH2R17 0340163 477,00

BTH2R25 0340116 595,00

BTH2R35 0340117 869,00

BTH2R45 0340118 1144,00

BTLH25 0340144 624,00

BTLH35 0340145 696,90

BTLH45 0340146 1199,00

BTLH17 0340173 449,00

BTLH2R17 0340172 331,00

BTLH2R25 0340115 474,00

BTLH2R35 0340114 829,00

BTLH2R45 0340112 927,00

Hogetemperatuurverf, pot 1 liter Code Prijs €

Stralingsbuizen alle series, alle modellen AC PHT 135,70
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Energystat gamma

Regel- en bedieningskast (Polyester IP55).

• Dag- en weekprogrammatie.

• Regeling met 3 instellingen.

• Visualisatie van de werkvolgorde op het digitale display.

• Overschakeling van timer op handbediening.

• Vergrendelbare noodstop aan zijkant.

• Voeding : 230 V éénfasig + aarding.

Bekabelde bedienings-
kast

• Metalen kast IP59 met slot en sleutel.

• Vergrendelbare noodstop aan zijkant.

• Instelling voor één of meerdere zones.

• Geïntegreerde regulator(s).

• Dag- en weekklok.

• Controlelampjes aan de voorkant.

• Overschakeling van timer op handbediening.

• Bescherming algemeen en per circuit met Hpc- 
   zekeringen.

• Op maat gemaakte kast op aanvraag.

Infracapt modular 20.10

• Direct aansturende thermostaat speciaal ontwikkeld voor  
   stralingsbuizen, Cera en stralingspanelen.

• Twee drempels, vereist verbinding met schakelklok.

• Visualisatie van de activiteit met leds en digitale display.

Cera Tempo 20.10

Sequentiële aansturing voor verwarming met Cera.

• Nakoeling van 180 seconden (fabrieksinstelling).

• Elektronische vergrendeling tijdens nakoeling.

• Gemakkelijk in een kast in te werken.

Bedieningspanelen - stralers
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Cera Tempo 20.10

Bediening

Voor BTwin Code Prijs €

Infracapt Modulair 20.10 bediening, 1-traps met direct aansturende sonde 4021115 369,00

Infracapt Modulair bediening, 2-traps met direct aansturende sonde 4021107 902,00

Energystat 12  2-zone regulation box, 1 or 2-stage, 3 set points 4021109 1544,00

Bedieningskast 1 zone, maximumschakelaar 10 A AC AE1Z 1829,00

Bedieningskast 2 zones, maximumschakelaar 16 A (1) AC AE2Z 2706,00

Bedieningskast 3 zones, maximumschakelaar 16 A (1) AC AE3Z 3518,00

Bedieningskast 4 zones, maximumschakelaar 16 A (1) AC AE4Z 4193,00

Bedieningskast 5 zones, maximumschakelaar 16 A (1) AC AE5Z 5440,00

Horlotherm 4021145 356,00

Bediening voor Cera Code Prijs €

Set met infracapt 20.10 bediening + tempo 20.10 nakoeling 4021116 1011,00

Energystat 30 bedieningskast, 3 instellingen 4021111 1360,00

Bedieningskast voor Cera 1 zone, maximumschakelaar 10 A AC AECS1 2205,00

Bedieningskast voor Cera 2 zones, maximumschakelaar 16 A (1) AC AECS2 3702,00

Bedieningskast voor Cera 3 zones, maximumschakelaar 16 A (1) AC AECS3 3750,00

Bedieningskast voor Cera 4 zones, maximumschakelaar 16 A (1) AC AECS4 4973,50

Horlotherm 4021145 356,00

(1) opgelet : 10 A per zone maximum !

PRIJSLIJST
Bedieningspanelen - stralers

Horlotherm

	> Dag- en weekprogrammatie.

	> Regeling met 2 en 3 instellingen.

	> Foutweergave

	> Visualisatie van de werkvolgorde op het digitale display.

	> Overschakeling van timer op handbediening.

	> Geïntegreerde zwartebolsensor

	> Voeding : 230 V éénfasig + aarding
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Gasgestookte condenserende hoogrendement boiler
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Innovo

Eigenschappen
	> Zuinige, modulerende premix brander 

	> Standaard voorzien van 

onderhoudsarme inerte anodes 

	> Waterzijdig rendement 109% (OW) 

	> Vrijwel overal te plaatsen door 

flexibiliteit in rookgasafvoersystemen 

en -lengte 

 

 

	> Beperkt gevoelig voor kalkafzetting 

vanwege constructie van de 

warmtewisselaar 

	> Externe aan- en uitschakeling 

	> Potentiaalvrij contact voor 

storingsindicatie 

 

 

 

 

	> Alle componenten bereikbaar vooraan 

	> Volledig geïsoleerd, lage standby-

verliezen 

	> Geschikt voor PP 

rookgasafvoermateriaal 

A.O. Smith voorziet al 
jarenlang de markt van 
hoogrendement warmwa-
terproducten.

Nu de ErP-richtlijnen vanaf 
2018 aangescherpt wor-
den, zal de vraag naar 
deze toestellen nog sneller 
stijgen.

A.O. Smith heeft zijn 
expertise in energie-
efficiënte condenserende 
gasboilers nu ook uitge-
breid naar kleinere en 
middelgrote toepassingen. 

Met de introductie van de 
Innovo bieden wij nu een 
nog completere range;  
voor elke situatie de ideale 
condenserende warmwa-
teroplossing!

Modellen
Negen modellen met vermogens tussen 
11,3 en 30,1 kW en inhoud van 160 tot 380 
liter.

Toepassingen

	> Huishoudelijk

	> Commercieel

Opties

	> Propaan

.............................................................................................................

.............................................................................................................
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*	 Gasgegevens op basis van onderwaarde	

**	 Gebaseerd op 1013,25 mbar en 15°C	

***	 Gebaseerd op aardgas (G20 - 20 mbar)	

Innovo

Technische specificaties
IR-12-160 IR-20-160 IR-12-200 IR-20-200 IR-24-245 IR-32-245 IR-24-285 IR-32-285 IR-32-380

Gascategorie 2E (G20)         
Nominale belasting *
Nominaal vermogen
Gasverbruik **

kW
kW
m3/h

10.9
11.7
1.2

18.0
19.1
1.9

10.9
11.9
1.2

18.0
19.1
1.9

22.0
23.5
2.3

29.0
30.7
3.1

22.0
23.8
2.3

29.0
31.0
3.1

29.0
31.3
3.1

Gascategorie 2K (G25.3)         
Nominale belasting *
Nominaal vermogen
Gasverbruik **

         
kW
kW
m3/h

10.9
11.7
1.3

18.0
19.1
2.2

10.9
11.9
1.3

18.0
19.1
2.2

22.0
23.5
2.6

29.0
30.7
3.5

22.0
23.8
2.6

29.0
31.0
3.5

29.0
31.3
3.5

Gascategorie 3B/P (G31)  
Nominale belasting *
Nominaal vermogen
Gasverbruik **

         
kW
kW
m3/h

10.9
11.4
0.4

18.0
18.7
0.7

10.9
11.6
0.4

18.0
18.7
0.7

22.0
23.0
0.9

29.0
30.1
1.2

22.0
23.3
0.9

29.0
30.4
1.2

29.0
30.7
1.2

Algemeen                         
Rendement onderwaarde
Ledig gewicht
Gewicht gevuld
Inhoud
Max. regeltemperatuur

             
%
kg
kg
ltr.
C°

107
95
255
160
85

106
95
255
160
85

109
106
306
200
85

106
106
306
200
85

107
120
365
245
85

106
120
365
245
85

108
136
420
285
85

107
136
420
285
85

108
155
534
380
85

Tapgegevens ***  
(Tset = 85° / Tkoud = 10ºC) 
Tapcapaciteit direct ∆T=28°C
30 min. ∆T=28°C
60 min. ∆T=28°C
90 min. ∆T=28°C
120 min. ∆T=28°C
Continu ∆T=28°C
Opwarmtijd ∆T=28°C

 

ltr.
ltr.
ltr.
ltr.
ltr.
ltr./h
min.

260
420
600
780
960
360
17

270
530
820
1200
1500
590
11

420
580
760
950

1200
370
27

430
700
990

1300
1600
590
17

500
830

1200
1600
2000
730
16

510
930

1400
1900
2400
950
13

630
960

1400
1700
2100
740
20

630
1100
1600
2100
2500
960
16

830
1300
1800
2300
2800
970
20

Tapcapaciteit direct ∆T=50°C
30 min. ∆T=50°C
60 min. ∆T=50°C
90 min. ∆T=50°C
120 min. ∆T=50°C
Continu ∆T=50°C
Opwarmtijd ∆T=50°C

ltr.
ltr.
ltr.
ltr.
ltr.
ltr./h
min.

120
210
310
410
510
210
31

130
270
440
600
770
330
19

220
310
410
510
610
210
47

230
380
540
710
870
330
30

250
440
640
840

1100
410
29

260
500
760

1100
1300
530
22

330
510
720
920

1200
410
35

330
570
840

1200
1400
540
27

440
680
950
1300
1500
540
36

Tapcapaciteit direct ∆T=70°C
30 min. ∆T=70°C
60 min. ∆T=70°C
90 min. ∆T=70°C
120 min. ∆T=70°C
Continu ∆T=70°C
Opwarmtijd ∆T=70°C

ltr.
ltr.
ltr.
ltr.
ltr.
ltr./h
min.

60
120
200
270
340
150
42

70
170
290
410
520
240
27

140
200
270
350
420
150
65

150
250
370
490
610
240
42

150
280
430
570
720
290
40

160
330
520
710
900
380
31

210
340
490
630
780
300
49

210
390
580
770
960
390
38

280
460
650
840
1100
390
50

Elektrische gegevens
Opgenomen elektr. vermogen
Voedingsspanning

W (nom.)

VAC/Hz

25 36 25 36 51 85 51 85 85

230 (-15 / +10%)/50 (± 1 Hz) IP20

Transportgegevens                         
Gewicht incl. verpakking
Breedte verpakking
Hoogte verpakking
Diepte verpakking

          
kg
mm
mm
mm

114
786
1462
946

114
786
1462
946

122
786

1694
946

122
786

1694
946

136
786

1694
946

136
786

1694
946

153
786

1894
946

153
786

1894
946

172
786
1894
946

Afmetingen                         
Breedte toestel
Hoogte toestel
Diepte toestel

mm
mm
mm

560
1269
780

560
1269
780

560
1543
780

560
1543
780

610
1543
830

610
1543
830

610
1743
830

610
1743
830

675
1743
895

Model IR-12-160 IR-20-160 IR-12-200 IR-20-200 IR-24-245 IR-32-245 IR-24-285 IR-32-285 IR-32-380

Ref. MTH 360.7730 360.7731 360.7732 360.7733 360.7734 360.7735 360.7736 360.7737 360.7738

Prijs I2E+ € 6180,00 6680,00 7010,00 7350,00 8690,00 10240,00 9770,00 10630,00 11020,00 

Ref. MTH 360.7745 360.7746 360.7747 360.7748 360.7749 360.7750 360.7751 360.7752 360.7753

Prijs I3+ € 6180,00 6680,00 7010,00 7350,00 8690,00 10240,00 9770,00 10630,00 11020,00 

Gasgestookte condenserende hoogrendement boiler
..................................................................................................

..................................................................................................
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Rookgasafvoeren
....................................................................................................................................................
Voor Innovo

Rookgasafvoersystemen voor gasgestookte boilers
.............................................................................................................

.............................................................................................................

Voor 
diameter

code 
MTH

omschrijving prijs €

80/125 360.0165 luchtinlaatstuk voor B uitvoering (80/125) 69,00

80/125 360.0122 Conc. buis Ø80/125 x 250 mm (PP) 59,00

80/125 360.0140 Conc. buis Ø80/125 x 500 mm inkortbaar (PP) 72,00

80/125 360.0126 Conc. buis Ø80/125 x 1000 mm (PP) 96,00

80/125 360.0128 Conc. buis Ø80/125 x 2000 mm (PP) 147,00

80/125 360.0138 Conc. buis Ø80/125 telescopisch (PP) 116,00

80/125 360.0130 Conc. bocht Ø80/125 90° (PP) 70,00

80/125 360.0132 Conc. bocht Ø80/125 45° (PP) 68,00

80/125 360.0112 Dakdoorvoer Ø80/125 (PP) 173,00

80/125 360.0120 Muurdoorvoer Ø80/125 (PP) 130,00

80/125 360.0110 Dakdoorvoer set Ø80/125 (PP) 335,00

80/125 360.0118 Muurdoorvoerset Ø80/125 (PP) 293,00

80/125 360.0114 Dakverbindingsplaat D=140 mm 105,00

80/125 360.0116 Loden dakverbindingsplaat onder een hoek Ø80/125 138,00

80/125 360.0134 Conc. T-stuk Ø80/125 + eind stuk (PP) 195,00

80/125 360.0136 Adapter box PP/ALU 80/125 - 80/80 298,00

80/125 360.0151 Buis Ø80x250 (PP) 30,00

80/125 360.0152 Buis Ø80x500 (PP) 41,00

80/125 360.0154 Buis Ø80x1000 (PP) 54,00

80/125 360.0156 Buis Ø80x2000 (PP) 95,00

80/125 360.0158 Buis Ø80 telescopisch (PP) 78,00

80/125 360.0160 Bocht Ø80 90° (PP) 29,00

80/125 360.0162 Bocht Ø80 45° (PP) 28,00

80/125 360.0164 Adapter parallel/concentrisch 2x80>80/125 81,00

80/125 360.0114 Dakverbindingsplaat D=140 mm 105,00

80/125 360.0144 Dakdoorvoer 2xØ80 (PP) 308,00

80/125 360.0142 Dakdoorvoerset 2xØ80 (PP) 479,00

80/125 360.0150 Muurdoorvoer 2xØ80 (PP) 198,00

80/125 360.0148 Muurdoorvoerset 2xØ80 (PP) 336,00
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Rookgasafvoersystemen voor gasgestookte boilers
..................................................................................................

..................................................................................................

Schema rookgasafvoersystemen: Innovo

Rookgasafvoer concentrisch
Beschrijving Eenheid IR-12-160 tot IR 20-200 IR 24-245 tot IR 32-380

Diameter rookgasafvoer/lucht-
inlaat

mm/mm 80/125 80/125

Maximale lengte m 40 40

Maximale aantal bochten - 8 8

Raadpleeg de tabel voor de afmetingen van de pijp van de C13 en C33 concentrische systemen.

Afb. Installatietypes

0312269_INNOVO_BENL_V1.1, 2016-10-3 41

B23C43 C33

C13 C53

Rookgasafvoer parallel
Beschrijving Eenheid IR-12-160 tot IR 20-200 IR 24-245 tot IR 32-380

Diameter rookgasafvoer/lucht-
inlaat

mm/mm 80/80 80/80

Maximale lengte luchtinlaat m 50 75

Maximale lengte rookgasafvoer m 50 75

Lequivalent 45° bocht m 1,1 1,1

Lequivalent 90° bocht m 3,9 3,9

Raadpleeg de tabel voor de juiste afmetingen van de pijp wanneer u een C13 of C33 parallel luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem 
installeert.



75

Eigenschappen
	> Volledig gesloten condenserende hoog 

rendement gasboiler 

	> Automatisch gas/lucht gekoppeld 

	> premix verbrandingssysteem  

inclusief brandermodulatie 

	> Standaard voorzien van onderhouds- 

arme inerte anodes 

	> Waterzijdig rendement 109% (op 

onderwaarde) 

 

	> Opwekkingsrendement voor EPC-bere-

kening 96,6% (bovenwaarde) 

	> NOx emissie ≤ 30 ppm (droog – lucht-

vrij) – NOx klasse 5 

	> Fluisterstil (<45 dB(A) op 2 m vanuit de 

doorvoer) 

	> Vrijwel overal te plaatsen  

door flexibiliteit in rookgasafvoersyste-

men (maximale lengte tot 100m)  

	> Eenvoudige storingsdiagnose met de 

ThermoControl 

	> Geschikt voor aardgas of propaan 

	> Programmeerbaar pomprelais voor 

legionella-preventie 

	> Beperkt gevoelig voor kalkafzetting 

vanwege de constructie van de 

warmtewisselaar 

	> Externe aan- en uitschakeling 

	> Potentiaalvrij contact voor storingsindi-

catie voor bijvoorbeeld een gebouwbe-

heersysteem

De BFC is een condense-
rende gasgestookte boiler 
met een hoog rendement 
tot 109%, die vrijwel over-
al te plaatsen is door de 
flexibiliteit in rookgasaf-
voersystemen. 

 

 

Modellen
Zeven modellen met vermogens tussen 31 

en 122 kW  

 

Toepassingen

	> Industrieel

Opties

	> Propaan

Gasgestookte condenserende hoogrendement boiler
.............................................................................................................

.............................................................................................................

Condenserende hoog rendementboiler
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

BFC Cyclone
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Gasgestookte condenserende hoogrendement boiler
..................................................................................................

..................................................................................................

BFC Cyclone

Technische specificaties
BFC 28 BFC 30 BFC 50 BFC 60 BFC 80 BFC 100 BFC 120

Gascategorie 2E(S) B (G20)         
Nominale belasting *
Nominaal vermogen
Gasverbruik **

kW
kW
m3/h

29.0
31.0
3.1

30.0
32.7
3.2

47.0
50.3
5.0

57.0
60.4
6.0

78.0
84.2
8.3

95.0
100.7
10.1

116.0
121.8
12.3

Gascategorie 2E(S) B (G25)         
Nominale belasting *
Nominaal vermogen
Gasverbruik **

         
kW
kW
m3/h

24.0
25.7
3.0

25.0
27.3
3.1

39.0
41.7
4.8

47.0
49.8
5.8

64.0
69.1
7.9

78.0
82.7
9.6

96.0
100.8
11.8

Gascategorie 3P (G31)      
Nominale belasting *
Nominaal vermogen
Gasverbruik **

   
kW
kW
m3/h

29.0
31.0
2.3

30.0
32.7
2.3

47.0
50.3
3.7

57.0
60.4
4.4

78.0
84.2
6.1

95.0
100.7
7.4

116.0
121.8
9.0

Algemeen       
NOX

Geluidsniveau
Rendement (op onderwaarde)
Ledig gewicht
Gewicht gevuld
Inhoud
Max. regeltemperatuur

    
ppm
dB(A)
%
kg
kg
l
°C

30
< 45
107
177
394
217
80

29
< 45
109
214
582
368
80

29
< 45
107
214
582
368
80

27
< 45
106
214
582
368
80

31
< 45
108
480
960
480
80

30
< 45
106
480
960
480
80

29
< 45
105
480
960
480
80

Tapgegevens *** (Tset = Tmax / Tkoud = 10ºC)                         
30 min. ∆T=28°C
60 min. ∆T=28°C
90 min. ∆T=28°C
120 min. ∆T=28°C
Continu ∆T=28°C
Opwarmtijd ∆T=28°C

 
l
l
l
l
l/h
min.

730
1300
1700
2200
953
14

950
1500
2000
2500
1004
22

1300
2100
2800
3600
1545
14

1500
2400
3300
4200
1856
12

1900
3100
4400
5700
2587
11

2100
3600
5200
6700
3093

9

2400
4300
6100
8000
3741

8

30 min. ∆T=50°C
60 min. ∆T=50°C
90 min. ∆T=50°C
120 min. ∆T=50°C
Continu ∆T=50°C
Opwarmtijd ∆T=50°C

l
l
l
l
l/h
min.

360
630
900

1200
534
24

450
730

1100
1300
562
39

620
1100
1500
2000
865
26

720
1300
1800
2300
1039
21

910
1700
2400
3100
1449
20

1100
2000
2800
3700
1732
17

1300
2300
3400
4400
2095
14

30 min. ∆T=70°C
60 min. ∆T=70°C
90 min. ∆T=70°C
120 min. ∆T=70°C
Continu ∆T=70°C
Opwarmtijd ∆T=70°C

l
l
l
l
l/h
min.

210
400
600
790
381
34

240
440
640
840
402
55

370
670
980

1300
618
36

440
810

1200
1600
742
30

540
1100
1600
2100
1035
28

640
1300
1900
2500
1237
23

760
1600
2300
3000
1496
19

Elektrische gegevens
Opgenomen elektrisch vermogen
Voedingsspanning

W
VAC/Hz

45 45 75 115 95 145 240

230 (-15/+10%)/50 (+/-1Hz)

Transportgegevens                         
Gewicht incl. verpakking
Breedte verpakking
Hoogte verpakking
Diepte verpakking

          
kg
mm
mm
mm

196
790

1550
950

235
790

2080
950

235
790

2080
950

235
790

2080
950

501
920

2060
1020

501
920

2060
1020

501
920

2060
1020

Afmetingen                         
Breedte toestel
Hoogte toestel
Diepte toestel

mm
mm
mm

705
1390
705

705
1925
705

705
1925
705

705
1925
705

850
1925
1000

850
2060
1000

850
2060
1000

Model BFC 28 BFC 30 BFC 50 BFC 60 BFC 80 BFC 100 BFC 120

Ref. MTH 360.7698 360.7700 360.7702 360.7704 360.7706 360.7708 360.7710

Prijs € 11920,00 12440,00 14510,00 16120,00 18690,00 21260,00 23120,00
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HR-Condenserende gas-zonneboiler 
met geïntegreerde warmtewisselaar

....................................................................................................................................................
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SGE

Solar
control
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Eigenschappen
	> Volledig gesloten condenserende HR gas 

- zonneboiler met geïntegreerde 

warmtewisselaar 

	> Maximale zonnebijdrage via geïntegreerde 

intelligente zonnebesturing 

	> Eén regel en bedienunit voor de gehele 

installatie  

	> Automatisch gas/lucht gekoppeld premix 

verbrandingssysteem incl. brandermodula-

tie 

	> NOx emissie ≤ 30 ppm (droog – luchtvrij) 

– NOx klasse 5 

	> Zeer compacte opstelling mogelijkheden 

vanwege intern  

gemonteerde warmtewisselaar t.b.v. de 

overdracht van de zonnecollectoren  

	> Opwekkingsrendement voor EPC 

berekening 94% (bovenwaarde)  

	> Standaard voorzien van onderhoudsarme 

inerte anodes 

	> Waterzijdig rendement 107% (onder-

waarde) 

	> NOx emissie ≤ 30 ppm (droog – luchtvrij) 

– NOx klasse 5 

	> Fluisterstil (<45 dB(A) op 2m vanuit de 

doorvoer) 

	> Rookgasafvoermogelijkheden tot 100m 

lengte 

	> Eenvoudige storingsanalyse met de 

Thermocontrol 

	> Legionella-veilige besturing met 

mogelijkheid tot pompbesturing 

	> Eenvoudig onderhoud en installatie 

	> Externe aan- en uitschakeling mogelijk 

	> Potentiaalvrij contact voor storingsindi-

catie voor bijv. een gebouwenbeheers

systeem

De SGE is een volledig 
gesloten condenserende 
hoog rendement gas- zon-
neboiler met geïntegreer-
de warmtewisselaar die 
een maximale zonnebijdra-
ge biedt met behulp van 
een geïntegreerde intelli-
gente zonnebesturing.
 

Modellen
Twee modellen met vermogens van 42 en 

60 kW  

Toepassingen

	> Industrieel

Opties

	> Propaan

HR-Condenserende gas-zonneboiler met geïntegreerde warmtewisselaar
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HR-Condenserende gas-zonneboiler met geïntegreerde warmtewisselaar
..................................................................................................

..................................................................................................

SGE

Technische specificaties
SGE 40 SGE 60

Gascategorie 2E(S) B (G20)         
Nominale belasting *
Nominaal vermogen
Gasverbruik **

kW
kW
m3/h

40.0
42.8
4.2

57.0
60.4
6.0

Gascategorie 2E(S) B (G25)         
Nominale belasting *
Nominaal vermogen
Gasverbruik **

         
kW
kW
m3/h

33.0
35.5
4.1

47.0
49.8
5.8

Gascategorie 3P (G31)         
Nominale belasting *
Nominaal vermogen
Gasverbruik **

         
kW
kW
m3/h

40.0
42.8
3.1

57.0
60.4
4.4

Algemeen       
NOX

Geluidsniveau
Rendement (op onderwaarde)
Ledig gewicht
Gewicht gevuld
Inhoud
Max. regeltemperatuur

    
ppm
dB(A) 
%
kg
kg
l
°C

25
< 45 
107
245
615
370
80

25
< 45 
106
245
615
370
80

Tapgegevens *** (Tset = Tmax°C / Tkoud = 10ºC)                         
30 min. ∆T=28°C
60 min. ∆T=28°C
90 min. ∆T=28°C
120 min. ∆T=28°C
Continu ∆T=28°C
Opwarmtijd ∆T=28°C

 
l
l
l
l
l/h
min.

810
1500
2200
2800
1315

9

1200
2200
3100
4000
1856

7

30 min. ∆T=50°C
60 min. ∆T=50°C
90 min. ∆T=50°C
120 min. ∆T=50°C
Continu ∆T=50°C
Opwarmtijd ∆T=50°C

l
l
l
l
l/h
min.

400
760

1200
1500
736
17

560
1100
1600
2200
1039
12

Tkoud = 10ºC / Tset = 80ºC
30 min. ∆T=70°C
60 min. ∆T=70°C
90 min. ∆T=70°C
120 min. ∆T=70°C
Continu ∆T=70°C
Opwarmtijd ∆T=70°C

l
l
l
l
l/h
min.

280
540
800

1100
526
23

390
760

1200
1500
742
16

Elektrische gegevens
Opgenomen elektrisch vermogen
Voedingsspanning

W
VAC/Hz

60 120

 230(-15%/+10%) / 50 (+/- 1 Hz)

Transportgegevens                         
Gewicht incl. verpakking
Breedte verpakking
Hoogte verpakking
Diepte verpakking

          
kg
mm
mm
mm

256
870

2100
945

256
870

2100
945

Afmetingen                         
Breedte toestel
Hoogte toestel
Diepte toestel

mm
mm
mm

705
2055
925

705
2055
925

Model SGE 40 SGE 60

Ref. MTH 360.9040 360.9041

Prijs € 16000,00 19150,00
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Eigenschappen
	> Volledig gesloten condenserende hoog 

rendement gas -zonneboiler 

	> Maximale zonnebijdrage via geïntegreerde 

intelligente zonnebesturing 

	> Extra zonnebijdrage tot 40% mogelijk 

t.o.v. standaard zonnesystemen 

	> Eén regel en bedienunit voor de gehele 

installatie 

	> Automatisch gas/lucht gekoppeld premix 

verbrandingssysteem inclusief brandermo-

dulatie 

	> Standaard voorzien van onderhoudsarme 

inerte anodes 

	> Opwekkingsrendement 96,6% (boven-

waarde) 

	> Waterzijdig rendement 109% 

(onderwaarde) 

	> NOx emissie ≤ 30 ppm (droog – luchtvrij) 

– NOx klasse 5 

	> Fluisterstil (<45 dB(A) op 2 m vanuit de 

doorvoer) 

	> Toepasbaar met IT voorraadvaten van 300 

tot 3000 liter inhoud 

	> Rookgasafvoer mogelijkheden tot 100m 

lengte 

	> Eenvoudige storingsanalyse met de 

Thermocontrol 

	> Legionella-veilige besturing met 

mogelijkheid tot pompbesturing 

	> Eenvoudig onderhoud en installatie 

	> Externe aan- en uitschakeling mogelijk 

	> Potentiaalvrij contact voor storingsindicatie 

voor bijvoorbeeld een gebouwenbeheers-

systeem

HR-Condenserende gas-zonneboiler
.............................................................................................................

.............................................................................................................

SGS
Voorraad
vat

Solar
control

De SGS is een volledig ge-
sloten en condenserende 
hoog rendement gas-zon-
neboiler met geïntegreer-
de warmtewisselaar die 
een maximale zonnebijdra-
ge biedt met behulp van 
een geïntegreerde intelli-
gente zonnebesturing.

Modellen
Zeven modellen met vermogens tussen 31 

en 122 kW  

 

 

 

 

 

 

 

 

Toepassingen

	> Huishoudelijk

	> Klein commercieel 

Opties

	> Propaan
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HR-Condenserende gas-zonneboiler
..................................................................................................

..................................................................................................

SGS

Technische specificaties
SGS28 SGS 30 SGS 50 SGS 60 SGS 80 SGS 100 SGS 120

Gascategorie 2E(S) B (G20)         
Nominale belasting *
Nominaal vermogen
Gasverbruik **

kW
kW
m3/h

29.0
31.0
3.1

30.0
32.7
3.2

47.0
50.3
5.0

57.0
60.4
6.0

78.0
84.2
8.3

95.0
100.7
10.1

116.0
121.8
12.3

Gascategorie 2E(S) B (G25)         
Nominale belasting *
Nominaal vermogen
Gasverbruik **

         
kW
kW
m3/h

24.0
25.7
3.0

25.0
27.3
3.1

39.0
41.7
4.8

47.0
49.8
5.8

64.0
69.1
7.9

78.0
82.7
9.6

96.0
100.8
11.8

Gascategorie 3P (G31)         
Nominale belasting *
Nominaal vermogen
Gasverbruik **

         
kW
kW
m3/h

29.0
31.0
2.3

30.0
32.7
2.3

47.0
50.3
3.7

57.0
60.4
4.4

78.0
84.2
6.1

95.0
100.7

7.4

116.0
121.8

9.0

Algemeen       
NOX

Geluidsniveau
Rendement (op onderwaarde)
Ledig gewicht
Gewicht gevuld
Inhoud
Max. regeltemperatuur

    
ppm
dB(A)
%
kg
kg
l
°C

30
< 45
107
202
419
217
80

29
< 45
109
239
607
368
80

29
< 45
107
239
607
368
80

27
< 45
106
239
607
368
80

31
< 45
108
480
960
480
80

30
< 45
106
480
960
480
80

29
< 45
105
480
960
480
80

Tapgegevens *** (Tset = Tmax / Tkoud = 10ºC)                         
30 min. ∆T=28°C
60 min. ∆T=28°C
90 min. ∆T=28°C
120 min. ∆T=28°C
Continu ∆T=28°C
Opwarmtijd ∆T=28°C

 
l
l
l
l
l/h
min.

650
1200
1700
2100
953
14

820
1400
1900
2400
1004
22

1200
1900
2700
3500
1545
14

1300
2200
3200
4100
1856
12

1700
3000
4300
5600
2587
11

1900
3500
5000
6600
3093

9

2200
4100
6000
7800
3741

8

30 min. ∆T=50°C
60 min. ∆T=50°C
90 min. ∆T=50°C
120 min. ∆T=50°C
Continu ∆T=50°C
Opwarmtijd ∆T=50°C

l
l
l
l
l/h
min.

310
570
840

1200
534
24

350
640
920

1200
562
39

520
950

1400
1900
865
26

610
1200
1700
2200
1039
21

780
1600
2300
3000
1449
20

910
1800
2700
3600
1732
17

1100
2200
3200
4300
2095

14

Tkoud = 10ºC / Tset = 80ºC
30 min. ∆T=70°C
60 min. ∆T=70°C
90 min. ∆T=70°C
120 min. ∆T=70°C
Continu ∆T=70°C
Opwarmtijd ∆T=70°C

l
l
l
l
l/h
min.

210
400
600
790
381
34

240
440
640
840
402
55

370
670
980

1300
618
36

440
810

1200
1600
742
30

540
1100
1600
2100
1035
28

640
1300
1900
2500
1237
23

760
1600
2300
3000
1496

19

Elektrische gegevens
Opgenomen elektrisch vermogen
Voedingsspanning

W
VAC/Hz

45 45 75 115 95 145 240

230 (-15/+10%)/50 (+/-1Hz)

Transportgegevens                         
Gewicht incl. verpakking
Breedte verpakking
Hoogte verpakking
Diepte verpakking

          
kg
mm
mm
mm

222
870

1550
950

259
870

2055
950

259
870

2055
950

259
870

2055
950

491
920

2060
1020

491
920

2060
1020

491
920
2060
1020

Afmetingen                         
Breedte toestel
Hoogte toestel
Diepte toestel

mm
mm
mm

850
1485
925

850
2015
925

850
2015
925

850
2015
925

900
2060
1000

900
2060
1000

900
2060
1000

Model SGS28 SGS 30 SGS 50 SGS 60 SGS 80 SGS 100 SGS 120

Ref. MTH 3.603.100 3.603.105 3.603.110 3.603.115 3.603.120 3.603.125 3.603.130

Prijs € 13580,00 14160,00 16510,00 18360,00 26590,00 30580,00 32420,00 



Rookgasafvoeren
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Voor gasgestookte boilers BFC - SGE - SGS

Rookgasafvoersystemen voor gasgestookte boilers
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.............................................................................................................

voor model voor 
diameter

code 
MTH

omschrijving prijs €

BFC / SGS / SGE 100/150 360.0260 Concentrische buis, inkortbaar, 500 mm 162,00

BFC / SGS / SGE 100/150 360.0261 Concentrische buis, inkortbaar, 1000 mm 234,00

BFC / SGS / SGE 100/150 360.0262 Concentrische buis, inkortbaar, 1500 mm 311,00

BFC / SGS / SGE 100/150 360.0264 Concentrische bocht  45° 149,00

BFC / SGS / SGE 100/150 360.0263 Concentrische bocht  90° 212,00

BFC / SGS / SGE 100/150 360.0265 Concentrische muurdoorvoer 383,00

BFC / SGS / SGE 100/150 360.0270 Concentrische dakdoorvoer 613,00

BFC / SGS / SGE 100/150 360.0267 Plakplaat dakdoorvoer 96,00

BFC /  SGS 130/200 360.0271 Concentrische buis, inkortbaar, 500 mm 180,00

BFC /  SGS 130/200 360.0272 Concentrische buis, inkortbaar, 1000 mm 287,00

BFC /  SGS 130/200 360.0273 Concentrische buis, inkortbaar, 1500 mm 408,00

BFC /  SGS 130/200 360.0275 Concentrische bocht  45° 248,00

BFC /  SGS 130/200 360.0274 Concentrische bocht  90° 245,00

BFC /  SGS 130/200 360.0276 Concentrische muurdoorvoer 438,00

BFC / SGS 130/200 360.0279 Concentrische dakdoorvoer 782,00

BFC /  SGS 130/200 130p 360.0278 Plakplaat dakdoorvoer 114,00

BFC / SGS / SGE 100/150 360.0268 Overgangstuk concentrisch 100/150 naar parallel 2x100 372,00

BFC / SGS 130/200 360.0284 Overgangstuk concentrisch 130/200 naar parallel 2x130 390,00

BFC / SGS / SGE 100/150 360.0166 Overgangstuk broekstuk parallel 2x100 naar concentrisch 100/150 131,00

BFC / SGS 130/200 360.0287 Overgangstuk broekstuk parallel 2x130 naar concentrisch 130/200 195,00

BFC / SGS / SGE 100/150 360.0281 Luchtinlaatstuk voor B uitvoering 125,00

BFC / SGS 130/200 360.0290 Luchtinlaatstuk voor B uitvoering 114,00

BFC / SGS / SGE 100/150 360.0288 Dakdoorvoer voor B uitvoering 305,00

BFC / SGS 130/200 360.0289 Dakdoorvoer voor B uitvoering 412,00
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B23

C13

C33

C53

C43

Schema rookgasafvoersystemen: BFC - SGE - SGS

BFC  - SGS rookgasafvoer
BFC
28

BFC
30

BFC
50

BFC 
60

BFC
80

BFC 
100

BFC 
120

Concentrisch

Diameter (mm) 100/150 100/150 100/150 100/150 130/200 130/200 130/200

Max. lengte (m) 40 40 40 40 15 15 15 

Max. 45/90° bochten 7 7 7 7 4 4 4

Parallel (standaard diameter)

Diameter (mm) 100 100 100 100 130 130 130

Max. lengte (m) 55 55 55 55 65 65 65

Lequivalent/bocht 90º (m) 4,6 4,6 4,6 4,6 2,4 2,4 2,4

Lequivalent/bocht 45º (m) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4

Parallel (grotere diameter voor 
langere lengte)

Diameter (mm) 130 130 130 130 150 150 150

Max. lengte (m) 100 100 100 100 100 100 100

Lequivalent/bocht 90º (m) 2,4 2,4 2,4 2,4 2,6 2,6 2,6

Lequivalent/bocht 45º (m) 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6

SGE rookgasafvoer
SGE
40

SGE
60

Concentrisch

Diameter (mm) 100/150 100/150

Max. lengte (m) 40 40 

Max. 45/90° bochten 7 7

Parallel (standaard diameter)

Diameter (mm) 100 100

Max. lengte (m) 55 55 

Lequivalent/bocht 90º (m) 4,6 4,6 

Lequivalent/bocht 45º (m) 1,2 1,2 

Parallel (grotere diameter voor langere lengte)

Diameter (mm) 130 130

Max. lengte (m) 100 100

Lequivalent/bocht 90º (m) 2,4 2,4 

Lequivalent/bocht 45º  (m) 1,4 1,4 



Gebouwbeheerssysteem voor SGE, SGS en BFC

BMS
.............................................................................................................
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BMS Interface

Met behulp van deze interface kunt u diverse data vanuit het toestel; SGE, SGS of BFC 

laden in uw Building Management System software. Door deze toepassing kunt u de 

prestaties van uw warmwatersysteem monitoren.

De BMS interface vertaalt de informatie van de installatie naar een ModBus protocol, 

een van de meest gebruikte protocollen voor software pakketten waarmee Building 

Management Systems aangestuurd worden.De BMS interface kan meer dan 50 

parameters monitoren waaronder; temperaturen in het toestel, pompstanden en de 

brand-/bedrijfsuren van de installatie.

BMS Interface Referentie Prijs €

Gebouwbeheerssysteem 0310013(S) 1204,00



Theta dual service
..................................................................................................

..................................................................................................

84

Module voor verwarming. Voor SGE, SGS en BFC
.........................................................................................................................................

Theta dual service

 De Theta dual service module bestaat uit een platenwarmtewisselaar, een primaire tapwaterpomp, een driewegmengklep, een 

temperatuursensor met klem en een regeling, aangevuld met aansluitmaterialen. Door een intelligente besturing kan optimaal gebruik worden 

gemaakt van de beschikbare warmwatervoorraad ten behoeve van de CV-vraag vanuit één systeem, zonder op comfort in te leveren.

Wijzigingen	voorbehouden 5

T

BMS
optioneel

M

S5

T T

S4

S2

S3

S1

Q T

Remote
DisplayBMS

optioneel optioneel

M

S5

S2

S5

S1

T

S4
Q T

Remote
DisplayBMS

optioneel optioneel

M

Theta dual service

Installatieschema

Theta	dual	service	met	een	driewegmengklep	en	primaire	tapwaterpomp	in	combinatie	met	een	BFC	Cyclone	HR	gasboiler

Theta	dual	service	met	een	driewegmengklep	en	primaire	tapwaterpomp	in	combinatie	met	een	SGE	zonneboiler

Theta	dual	service	met	een	driewegmengklep	en	primaire	tapwaterpomp	in	combinatie	met	een	SGS	zonneboiler

Theta dual service met een driewegmengklep en primaire tapwaterpomp in combinatie met een BFC HR boiler.

Theta Dual Service Voor boiler: Prijs €

TM 20 06 M  BFC Cyclone 20kW, Dt=6°C, (max 60% Pnom boiler) 2240,00 

TM 20 10 M  BFC Cyclone 20kW, Dt=10°C, (max 60% Pnom boiler) 1910,00 

TM 20 20 M  BFC Cyclone 20kW, Dt=20°C, (max 60% Pnom boiler) 1910,00 

TM 30 06 M  BFC Cyclone 30kW, Dt=6°C, (max 60% Pnom boiler) 2520,00 

TM 30 10 M  BFC Cyclone 30kW, Dt=10°C, (max 60% Pnom boiler) 2240,00 

TM 30 20 M  BFC Cyclone 30kW, Dt=20°C, (max 60% Pnom boiler) 1900,00 

TM 40 06 M  BFC Cyclone 40kW, Dt=6°C, (max 60% Pnom boiler) 2520,00 

TM 40 10 M  BFC Cyclone 40kW, Dt=10°C, (max 60% Pnom boiler) 2240,00 

TM 40 20 M  BFC Cyclone 40kW, Dt=20°C, (max 60% Pnom boiler) 1910,00 

T 20 06 M  SGS / SGE 20kW, Dt=6°C, (max 60% Pnom boiler) 1770,00

T 20 10 M  SGS / SGE 20kW, Dt=10°C, (max 60% Pnom boiler) 1450,00

T 20 20 M  SGS / SGE 20kW, Dt=20°C, (max 60% Pnom boiler) 1450,00

T 30 06 M  SGS / SGE 30kW, Dt=6°C, (max 60% Pnom boiler) 2050,00

T 30 10 M  SGS / SGE 30kW, Dt=10°C, (max 60% Pnom boiler) 1770,00

T 30 20 M  SGS / SGE 30kW, Dt=20°C, (max 60% Pnom boiler) 1450,00

T 40 06 M  SGS / SGE 40kW, Dt=6°C, (max 60% Pnom boiler) 2050,00

T 40 10 M  SGS / SGE 40kW, Dt=10°C, (max 60% Pnom boiler) 1770,00

T 40 20 M  SGS / SGE 40kW, Dt=20°C, (max 60% Pnom boiler) 1450,00
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Eigenschappen
	> Indirecte boiler geschikt voor vrijwel alle 

toepassingen 

	> Spiraalvormige warmtewisselaar op basis 

van enkele scheiding 

	> PermaGlas Ultra Coat slushcoat email 

voorkomt corrosie  

	> IT 300: drie stelpoten vereenvoudigen de 

plaatsing 

	> IT 400-1000: geïsoleerde ringvoetcon-

structie voor een eenvoudige plaatsing  

 

 

 

	> Geïsoleerde inspectieopening voor 

onderhoudswerkzaamheden 

	> Verwisselbare anode 

 

De IT serie bestaat uit 
indirecte boilers met één 
warmtewisselaar in diverse 
vermogens en capacitei-
ten. Zoals bij de zonnesys-
temen te zien is, kan een 
IT gebruikt worden in com-
binatie met een SGS zon-
neboiler, maar is hij ook 
toepasbaar voor het om-
zetten van een bestaande 
installatie naar een zon-
nesysteem, een indirect 
zonnesysteem. 

Modellen
Tien modellen met vermogens tussen 46 en 

156 kW  

Toepassingen

	> Vrijwel alle toepassingen

Opties

	> Flexibele anode voor gebruik in kleine 

ruimtes

	> Temperatuur- en drukventiel met 

roestvaststalen klepveer ingesteld op 

99°C en een maximum waterdruk van 

10 bar

	> Analoge temperatuurmeter (0-120°C)

.............................................................................................................

.............................................................................................................
Indirecte boiler
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IT 

Technische specificaties
IT 300 IT 400 IT 500 IT 600 IT 750 IT 1000 IT 1500 IT 2000 IT 2500 IT 3000

Technische gegevens
Vermogen warmtewisselaar
Oppervlakte warmtewisselaar
Inhoud warmtewisselaar
Volumestroom warmtewisselaar(80-60°C)
Drukverlies warmtewisselaar
Maximale werkdruk tank
Maximale werkdruk warmtewisselaar
Maximale gebruikstemperatuur tank
Max. gebruikstemp. warmtewisselaar
Stilstandsverlies

kW
m2

l
l/h
mbar
kPa (bar)
kPa (bar)
°C
°C
kWh/24h

46
1,47
8,9

1978
56

1000 (10)
1600 (16)

95
110
1,32

78
2,45
14,8
3354
244

1000 (10)
1600 (16)

95
110
1,60

100
3,11
18,8
4300
489

1000 (10)
1600 (16)

95
110
1,88

104
3,45
29,3
4472
104

1000 (10)
1600 (16)

95
110
1,85

112
3,72
31,6
4816
128

1000 (10)
1600 (16)

95
110
2,03

145
4,82
40,9
6235
259

1000 (10)
1600 (16)

95
110
2,19

147
5,20
40,0
6485
830

800 (8)
600 (6)

85
90

7,20

147
5,20
40,0
6485
830

800 (8)
600 (6)

85
90

8,50

156
6,00
45,0
6871
695

800 (8)
600 (6)

85
90

9,60

156
6,00
45,0
6871
695

800 (8)
600 (6)

85
90

11,00

Tapgegevens 
(Tkoud = 10ºC / Tset = 80ºC)   
Inhoud
30 min. ∆T=28°C
60 min. ∆T=28°C
90 min. ∆T=28°C
120 min. ∆T=28°C
Continu ∆T=28°C
Opwarmtijd ∆T=28°C

   

l
l
l
l
l
l/h
min.

   

296
1228
1934
2641
3347
1413
13

   

385
1848
3046
4244
5442
2396
10

   

473
2328
3864
5400
6935
3071

9

   

643
2723
4321
5918
7515
3194
12

   

725
2998
4718
6438
8158
3440
13

   

1007
4018
6245
8472

10699
4454
14

   

1550
4952
7010
9068

11126
4116
23

 
  

1800
5452
7510
9568

11626
4116
26

   

2550
7063
9243

11424
13605
4361
35

   

2800
7563
9743

11,924
14,105
4361

39

30 min. ∆T=50°C
60 min. ∆T=50°C
90 min. ∆T=50°C
120 min. ∆T=50°C
Continu ∆T=50°C
Opwarmtijd ∆T=50°C

l
l
l
l
l/h
min.

688
1083
1479
1874
791
22

1035
1706
2377
3047
1342
17

1304
2164
3024
3884
1720
16

1525
2420
3314
4208
1789
22

1679
2642
3605
4569
1926
23

2250
3497
4744
5991
2494
24

2773
3926
5078
6233
2305
40

3053
4206
5358
6510
2305
47

3955
5176
6398
7619
2442

63

4,235
5,456
6,678
7899
2442

69

30 min. ∆T=70°C
60 min. ∆T=70°C
90 min. ∆T=70°C
120 min. ∆T=70°C
Continu ∆T=70°C
Opwarmtijd ∆T=70°C

l
l
l
l
l/h
min.

491
774
1056
1339
565
31

739
1218
1698
2177
958
24

931
1546
2160
2774
1229
23

1089
1728
2367
3006
1278
30

1199
1887
2575
3263
1376
32

1607
2498
3389
4279
1781
34

1981
2804
3627
4450
1646
56

2181
3004
3827
4650
1646
66

2825
3697
4570
5442
1745
88

3025
3897
4770
5642
1745

96

Technische gegevens     
Ledig Gewicht
Gewicht gevuld
Gewicht incl.verpakking
Breedte verpakking
Hoogte verpakking
Diepte verpakking

      
kg
kg

kg
mm
mm
mm

      
117
413
128
780
1510
780

    
139
524
153
780
1850
780

    
180
653
201
780

2150
780

    
241
884
251
870

1930
870

    
254
979
260
870

2150
870

    
336

1343
348

1010
2100
1010

    
398

1948
488

1170
2060
1426

    
426

2226
526

1170
2248
1426

    
576

3126
686

1498
2120
1680

    
600
3400
720
1498
2195
1680

Afmetingen                         
Breedte toestel
Hoogte toestel

mm
mm

720
1370

720
1705

720
2040

910
1835

910
2030

1060
2000

1200
1930

1200
2118

1500
1989

1500
2118

*	 Gasgegevens op basis van onderwaarde	

**	 Gebaseerd op 1013,25 mbar en 15°C	

***	 Gebaseerd op aardgas (G20 - 20 mbar)	

Model IT 300 IT 400 IT 500 IT 600 IT 750 IT 1000 IT 1500 IT 2000 IT 2500 IT 3000

Ref. MTH 3.606.973 3.606.974 3.606.975 3.606.976 3.606.977 3.606.978 3.606.979 3.606.980 3.606.981 360.6982

Prijs € 2960,00 3790,00 4480,00 6150,00 7680,00 9040,00 10430,00 11020,00 13210,00 13880,00 

Indirecte boiler
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Eigenschappen
	> PermaGlas Ultra Coat slushcoat email 

voorkomt corrosie. Volledig gecoat 

	> ST 300: drie stelpoten vereenvoudigen de 

plaatsing 

 

 

 

 

 

	> ST 400-1000: geïsoleerde ringvoetcon-

structie voor een eenvoudige plaatsing 

	> Geïsoleerde inspectieopening voor 

onderhoudswerkzaamheden 

De ST is een serie voor-
raadvaten met diverse vo-
lumes. De ST is standaard 
voorzien van PermaGlas 
Ultra Coat slushcoat email-
le om corrosie te voorko-
men. Een ST voorraadvat 
kan in diverse warmwater-
installaties worden toe-
gepast, zo kan het dienen 
als een buffervat naast 
een gasgestookte toepas-
sing, ook kan het gebruikt 
worden om een CV instal-
latie in combinatie met een 
PHE uit te breiden voor 
een grotere warm water 
capaciteit. 

Modellen
Tien modellen

Toepassingen

	> Voorraadvat

Opties

	> Flexibele anode voor gebruik in kleine 

ruimtes

	> Temperatuur- en drukventiel met 

roestvaststalen klepveer ingesteld op 

99°C en een maximum waterdruk van 

10 bar

	> Analoge temperatuurmeter (0-120°C)

Voorraadvat
.............................................................................................................

.............................................................................................................
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Voorraadvat
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ST

Technische specificaties
ST 300 ST 400 ST 500 ST 600 ST 750 ST 1000 ST 1500 ST 2000 ST 2500 ST 3000

Gegevens tank      
Inhoud        
Maximale werkdruk tank
Maximale gebruikstemperatuur tank

 
I
kPa (bar)
OC

308
1000(10)

95

405
1000(10)

95

499
1000(10)

95

678
1000(10)

95

763
1000(10)

95

1055
1000(10)

95

1550
800(8)

95

1880
800(8)

95

2500
800(8)

95

2820
800(8)

95

Transport gegevens                         
Ledig gewicht
Gewicht gevuld
Gewicht incl. verpakking
Breedte verpakking
Hoogte verpakking
Diepte verpakking

   
kg
kg
kg
mm
mm
mm

  
93
401
104
780
1510
780

  
99

504
110
780
1850
780

  
131
630
142
780

2150
780

  
179
857
190
870

1930
870

  
201
964
212
870

2150
870

  
262

1317
274

1010
2100
1010

  
324

1875
349

1170
2060
1426

  
350

2230
375

1170
2248
1426

  
483

2985
508

1498
2120
1680

  
520
3340
545
1498
2195
1680

Afmetingen                         
Breedte toestel
Hoogte toestel

mm
mm

720
1370

720
1705

720
2040

910
1835

910
2030

1060
2000

1100
1930

1100
2118

1400
2000

1400
2128

Model ST 300 ST 400 ST 500 ST 600 ST 750 ST 1000 ST 1500 ST 2000 ST 2500 ST 3000

Ref. MTH 360.6983 360.6984 360.6985 360.6986 360.6987 360.6988 360.6989 360.6990 360.6991 360.6992

Prijs € 2.460,00 2.860,00 3.590,00 4.980,00 5.940,00 7.130,00 8.250,00 7.460,00 10.520,00 11.280,00 
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Eigenschappen
	> Atmosferische boiler met name geschikt 

voor middelgrote industriële toepassingen 

	> Verwisselbare magnesium anode 

	> Veiligheid gewaarborgd door een regel-, 

maximaal- en veiligheidsthermostaat 

 

 

 

	> Thermische terugslagbeveiliging ter 

voorkoming van rookgaslekkage 

	> Eenvoudig waterzijdig onderhoud door de 

inspectie-opening 

	> Low NOx < 56mg/Kwh, voldoet aan 

verscherpte emissie en rendementseisen 

26/09/18 

 

	> Roestvaststalen brander geschikt voor 

aardgas of propaan 

	> Geschikt voor gassamenstelling van de 

toekomst (G25.3) 

De BTL is een atmosfe-
rische boiler voor mid-
delgrote industriële 
toepassingen. Hij wordt 
standaard geleverd met 
een RVS gasbrander.

De veiligheid wordt gega-
randeerd door een regel-, 
maximaal- en veiligheids-
thermostaat. 

Modellen
Twee modellen

Toepassingen

	> Industrieel

Atmosferische industriële boiler
.............................................................................................................

.............................................................................................................
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BTL

Technische specificaties
BTL  85 BTL 100

Gascategorie 2E (G20)         
Nominale belasting *
Nominaal vermogen
Gasverbruik **

kW
kW
m3/h

19.9
16.8
2.1

18.9
16.6
2.0

Gascategorie 2K (G25.3)         
Nominale belasting *
Nominaal vermogen
Gasverbruik **

         
kW
kW
m3/h

16.4
13.8
2.0

15.8
13.8
1.9

Gascategorie 3B/P (G31)       
Nominale belasting *
Nominaal vermogen
Gasverbruik **

   
kW
kW
m3/h

17.8
15.0
1.4

18.7
16.3
1.5

Algemeen                         
Rendement onderwaarde
Ledig gewicht
Gewicht gevuld
Inhoud
Max. regeltemperatuur

             
%
kg
kg
ltr.
C°

84
124
392
268
80

88
151
509
358
80

Tapgegevens ***  
(Tkoud = 10ºC / Tset = Tmax) 
Tapcapaciteit direct ΔT=28°C
30 min. ∆T=28°C
60 min. ∆T=28°C
90 min. ∆T=28°C
120 min. ∆T=28°C
Continu ∆T=28°C
Opwarmtijd ∆T=28°C

 

l
l
l
l
l/h
min.

710
960

1300
1500
520
22

860
1200
1400
1700
510
29

Tapcapaciteit direct ΔT=50°C
30 min. ∆T=50°C
60 min. ∆T=50°C
90 min. ∆T=50°C
120 min. ∆T=50°C
Continu ∆T=50°C
Opwarmtijd ∆T=50°C

l
l
l
l
l/h
min.

400
540
690
830
290
39

480
630
770
910
290
53

Tapcapaciteit direct ΔT=70°C
30 min. ∆T=70°C
60 min. ∆T=70°C
90 min. ∆T=70°C
120 min. ∆T=70°C
Continu ∆T=70°C
Opwarmtijd ∆T=70°C

l
l
l
l
l/h
min.

290
390
490
600
210
54

350
450
550
650
210
74

Transportgegevens                         
Gewicht incl. verpakking
Breedte verpakking
Hoogte verpakking
Diepte verpakking

          
kg
mm
mm
mm

142
1640
780
870

169
1830
780
870

Afmetingen                         
Hoogte toestel
Diepte toestel

mm
mm

1595
735

 1780
795

Model BTL  85 BTL 100

Ref. MTH 360.3155 360.3156

Prijs € 6520,00 8300,00 

Atmosferische industriële boiler
..................................................................................................
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Eigenschappen
	> Atmosferische boiler met thermische 

terugslagbeveiliging en piëzo-ontsteking 

	> Verwisselbare magnesium anode 

	> Geluidsarm toestel maakt plaatsing vrijwel 

overal mogelijk 

 

 

 

	> Veiligheidsthermostaat 

	> Ringvoetconstructie zorgt voor eenvou-

dige plaatsing en beperkt warmteverlies 

 

	> Low NOx < 56mg/Kwh, voldoet aan 

verscherpte emissie en rendementseisen 

26/09/18  

 

 

	> Geschikt voor aardgas of propaan 

Gasgestookte huishoudelijke boiler
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

EQL

De EQL is een atmosferi-
sche boiler. 

Dankzij de ringvoetcon-
structie neemt de instal-
latie niet veel plaats in en 
zijn de warmteverliezen 
beperkt. 

Samen met de geluidsarme 
werking maakt dit de EQL 
uiterst geschikt voor huis-
houdelijk gebruik.

Modellen
Twee modellen

Toepassingen

	> Huishoudelijk

Gasgestookte huishoudelijke boiler
.............................................................................................................

.............................................................................................................
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EQL

Technische specificaties
EQL 115 EQL 155

Gascategorie 2E(S) (G20)         
Nominale belasting *
Nominaal vermogen
Gasverbruik **

kW
kW
m3/h

8.6
7.6
0.9

10.1
8.6
1.1

Gascategorie 2E(S) (G25)         
Nominale belasting *
Nominaal vermogen
Gasverbruik **

         
kW
kW
m3/h

7.2
6.3
0.9

8.4
7.2
1.0

Gascategorie 3+ (G31)       
Nominale belasting *
Nominaal vermogen
Gasverbruik **

   
kW
kW
m3/h

8.4
7.4
0.6

8.7
7.5
0.7

Algemeen                         
Rendement onderwaarde
Ledig gewicht
Gewicht gevuld
Inhoud
Max. regeltemperatuur

             
%
kg
kg
ltr.
C°

88
49

157
108
71

85
56

200
144
71

Tapgegevens ***  
Tset = Tmax/ Tkoud = 10°C
Tapcapaciteit direct ΔT=28°C
30 min. ∆T=28°C
60 min. ∆T=28°C
90 min. ∆T=28°C
120 min. ∆T=28°C
Continu ∆T=28°C
Opwarmtijd ∆T=28°C

 

l
l
l
l
l/h
min.

270
390
510
620
240
19

340
480
610
740
270
23

Tapcapaciteit direct ΔT=50°C
30 min. ∆T=50°C
60 min. ∆T=50°C
90 min. ∆T=50°C
120 min. ∆T=50°C
Continu ∆T=50°C
Opwarmtijd ∆T=50°C

l
l
l
l
l/h
min.

160
220
290
350
140
35

190
270
340
420
150
41

Transportgegevens                         
Gewicht incl. verpakking
Breedte verpakking
Hoogte verpakking
Diepte verpakking

          
kg
mm
mm
mm

53
435

1570
505

62
580

1315
660

Afmetingen                         
Hoogte toestel
Diepte toestel

mm
mm

1635
495

 1380
650

Model EQL 115 EQL 155

Ref. MTH 360.3153 360.3154

Prijs € 1240,00 1420,00

..................................................................................................
Gasgestookte huishoudelijke boiler

..................................................................................................
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Eigenschappen
	> 3 tot 9 incoloy verwarmingselementen 

met een maximaal vermogen van 50 kW 

	> Ieder element is voorzien van een 

regelthermostaat (instelbaar van 49 - 

82°C) en een veiligheidsthermostaat met 

een ‘reset’-toets 

 

 

 

 

	> Cascaderegeling van de verwarmings- 

elementen maakt een beter verdeelde en 

snelle opwarming van het water mogelijk 

	> Elementen en thermostaten zijn met 

zekeringen beveiligd tegen overbelasting 

 

 

 

 

 

	> PermaGlas Ultra Coat slushcoat email 

voorkomt corrosie 

	> Verwisselbare magnesiumanode

De DRE serie bestaat uit 
elektrische boilers die door 
hun vermogen en capaci-
teit met name geschikt zijn 
voor industriële toepassin-
gen. De DRE is standaard 
voorzien van een droog-
kookbeveiliging waarmee 
uitschakeling van de ele-
menten bij een (te) laag 
waterniveau is verzekerd. 

Modellen
Zeven modellen met vermogens tussen 8 
en 50 kW  

Toepassingen

	> Industrieel

Elektrische Industriële boiler
.............................................................................................................

.............................................................................................................

Elektrische industriële boiler
....................................................................................................................................................

DRE
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Elektrische Industriële boiler
..................................................................................................

..................................................................................................

DREPlus

Technische specificaties
DRE 52-9 DRE 52-18 DRE 52-36 DRE 80-9 DRE 80-18 DRE 80-36 DRE 80-54

Elektrische gegevens
Elektrisch opgenomen vermogen
Stroomsterkte
Aantal elektrische elementen

kW
A
-

VAC/Hz

8, 4
11-13

3

16,8
23-25

3

33,6
46-50

6

8,4
11-13

3

16,8
23-25

3

33,6
46-50

6

50,4
69-75

9

   400(-15/+10%)/50 (± 1 Hz)

Algemeen       
Ledig gewicht
Gewicht gevuld
Inhoud
Max. regeltemperatuur
Maximale werkdruk

    
kg
kg
l
°C
kPa (bar)

73
273
200
82

800(8)

110
410
300
82

800(8)

Tapgegevens (Tset = Tmax / Tkoud = 10ºC)                         
30 min. ∆T=28°C
60 min. ∆T=28°C
90 min. ∆T=28°C
120 min. ∆T=28°C
Continu ∆T=28°C
Opwarmtijd ∆T=28°C

 
l
l
l
l
l/h
min.

                         
480
610
740
870
260
40

600
860

1200
1400
520
20

830
1400
1900
2400
1100
10

670
800
930

1100
260
61

790
1100
1300
1600
520
31

1100
1600
2100
2600
1100
15

1300
2100
2800
3600
1600
10

30 min. ∆T=50°C
60 min. ∆T=50°C
90 min. ∆T=50°C
120 min. ∆T=50°C
Continu ∆T=50°C
Opwarmtijd ∆T=50°C

l
l
l
l
l/h
min.

270
340
420
490
150
72

340
480
630
770
290
36

470
760

1100
1400
580
18

380
450
520
600
150
110

440
590
730
880
290
55

570
860

1200
1500
580
27

700
1200
1600
2000
870
18

30 min. ∆T=70°C
60 min. ∆T=70°C
90 min. ∆T=70°C
120 min. ∆T=70°C
Continu ∆T=70°C
Opwarmtijd ∆T=70°C

l
l
l
l
l/h
min.

200
250
300
350
110
101

240
350
450
550
210
50

340
540
750
950
420
25

270
320
370
430
110
153

320
420
520
630
210
77

410
620
820

1100
420
38

500
810

1200
1500
620
26

Transportgegevens                         
Gewicht incl. verpakking
Breedte verpakking
Hoogte verpakking
Diepte verpakking

          
kg
mm
mm
mm

            
86

680
1570
810

125
770

1690
920

Afmetingen                         
Breedte toestel
Hoogte toestel
Diepte toestel

mm
mm
mm

560
1460
690

640
1580
790

Model DRE 52-9 DRE 52-18 DRE 52-36 DRE 80-9 DRE 80-18 DRE 80-36 DRE 80-54

Ref. MTH 360.7001 360.7002 360.7003 360.7004 360.7005 360.7007 360.7006

Prijs I2E+ € 4460,00 4900,00 5920,00 6120,00 6570,00 7580,00 8590,00 
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Eigenschappen
	> Via de display kan het toestel ingeregeld 

worden naar tapbehoefte, waardoor het 

toestel zo energiezuinig mogelijk 

functioneert 

	> Sturing met externe aan/uit. Voordelig 

bvb. bij aanbod van fotovoltaïsche 

zonnepanelen 

	> Via de display is exacte foutdiagnose op 

de elementen mogelijk, met als voordeel 

een gericht onderhoud

	> 3 tot 9 incoloy verwarmingselementen 

met een maximaal vermogen van 50 kW 

	> Cascaderegeling van de verwarmings-

elementen maakt een beter verdeelde en 

snelle opwarming van het water mogelijk 

 

 

 

 

 

	> Elementen en thermostaten zijn met 

zekeringen beveiligd tegen overbelasting 

	> PermaGlas Ultra Coat slushcoat email 

voorkomt corrosie 

	> Verwisselbare magnesiumanode

DRE Plus-serie bestaat uit 
elektrische boilers die door 
hun vermogen en capaci-
teit met name geschikt zijn 
voor industriële toepassin-
gen. 

De Plus in deze range is 
het display dat u energie 
bespaart dankzij de diver-
se aansturing- en uitlees-
mogelijkheden.  
 
 

De externe aan/uit-sturing 
is ideaal voor combinatie 
met zonnepanelen.

Modellen
Zeven modellen met vermogens tussen 8 
en 50 kW  

Toepassingen

	> Industrieel

Elektrische Industriële boiler
.............................................................................................................

.............................................................................................................

Elektrische industriële boiler
....................................................................................................................................................

DRE Plus
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Elektrische Industriële boiler
..................................................................................................

..................................................................................................

DRE Plus

Technische specificaties
DRE Plus 

52-9
DRE Plus 
52-18

DRE Plus 
52-36

DRE Plus 
80-9

DRE Plus 
80-18

DRE Plus 
80-36

DRE Plus 
80-54

Elektrische gegevens
Elektrisch opgenomen vermogen
Stroomsterkte
Aantal elektrische elementen

kW
A
-

VAC/Hz

8, 4
12
3

16,8
24
3

33,6
49
6

8,4
12
3

16,8
24
3

33,6
49
6

50,4
73
9

   400(-15/+10%)/50 (± 1 Hz)

Algemeen       
Ledig gewicht
Gewicht gevuld
Inhoud
Max. regeltemperatuur
Maximale werkdruk

    
kg
kg
l
°C
kPa (bar)

73
246
173
83

800(8)

110
374
264
83

800(8)

Tapgegevens (Tset = Tmax / Tkoud = 10ºC)                         
30 min. ∆T=28°C
60 min. ∆T=28°C
90 min. ∆T=28°C
120 min. ∆T=28°C
Continu ∆T=28°C
Opwarmtijd ∆T=28°C

 
l
l
l
l
l/h
min.

                         
480
610
740
870
260
40

600
860

1200
1400
520
20

830
1400
1900
2400
1100
10

670
800
930

1100
260
61

790
1100
1300
1600
520
31

1100
1600
2100
2600
1100
15

1300
2100
2800
3600
1600
10

30 min. ∆T=50°C
60 min. ∆T=50°C
90 min. ∆T=50°C
120 min. ∆T=50°C
Continu ∆T=50°C
Opwarmtijd ∆T=50°C

l
l
l
l
l/h
min.

270
340
420
490
150
72

340
480
630
770
290
36

470
760

1100
1400
580
18

380
450
520
600
150
110

440
590
730
880
290
55

570
860

1200
1500
580
27

700
1200
1600
2000
870
18

30 min. ∆T=70°C
60 min. ∆T=70°C
90 min. ∆T=70°C
120 min. ∆T=70°C
Continu ∆T=70°C
Opwarmtijd ∆T=70°C

l
l
l
l
l/h
min.

200
250
300
350
110
101

240
350
450
550
210
50

340
540
750
950
420
25

270
320
370
430
110
153

320
420
520
630
210
77

410
620
820

1100
420
38

500
810

1200
1500
620
26

Transportgegevens                         
Gewicht incl. verpakking
Breedte verpakking
Hoogte verpakking
Diepte verpakking

          
kg
mm
mm
mm

            
86

680
1570
810

125
770

1690
920

Afmetingen                         
Breedte toestel
Hoogte toestel
Diepte toestel

mm
mm
mm

560
1460
690

640
1580
790

Model DRE PLUS 
52-9 EU

DRE PLUS 
52-18 EU

DRE PLUS 
52-36 EU

DRE PLUS 
80-9 EU

DRE PLUS 
80-18 EU

DRE PLUS 
80-36 EU

DRE PLUS 
80-54 EU

Ref. MTH 360.7001PL 360.7002PL 360.7003PL 360.7004PL 360.7005PL 360.7006PL 360.7007PL

Prijs I2E+ € 5340,00 5790,00 6810,00 7000,00 7450,00 8460,00 9470,00
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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de bepalingen in de offerte 
(indien van toepassing), bevestiging of factuur van de Verkoper (geza-
menlijk het “Contract”) beheersen in alle opzichten elke verkoop van 
producten (“Producten”) en diensten (de “Diensten”) door de rechtsper-
soon Nortek die Producten en Diensten verkoopt (“Verkoper”) aan de 
koper (“Koper”). Bij enige tegenspraak tussen deze Algemene Voorwaar-
den en enige offerte, bevestiging of factuur, hebben de bepalingen van 
deze Algemene Voorwaarden voorrang. De Koper erkent dat de Verkoper 
via diens filialen (d.w.z. moedermaatschappijen, dochterondernemingen 
en andere verbonden ondernemingen) over een uitgebreide productie-
capaciteit beschikt, dat de Verkoper naar eigen goeddunken vanaf enige 
locatie of bron, met inbegrip van diens filialen, alle Producten of Diensten 
kan fabriceren, toevoeren of leveren, en dat dergelijke fabricage, toevoer 
of levering van dergelijke filialen eveneens onderworpen zijn aan deze 
Algemene Voorwaarden. Toepassing van de Algemene Voorwaarden van 
de Koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
1.	 Prijzen en Belastingen. Prijzen zijn deze die van kracht zijn op 
het moment waarop de Verkoper een kooporder aanvaardt. De Verkoper 
kan naar eigen goeddunken kooporders aanvaarden of weigeren. De 
Koper moet de Verkoper betalen of onmiddellijk vergoeden voor elke 
verkoop-, gebruiks- of alle andere lokale of federale belastingen, inclusief 
BTW, die voortvloeien uit de verkoop of levering van de Producten en 
Diensten, of een certificaat van vrijstelling voorleggen. Alle prijzen, 
modellen en materiaalspecificaties zijn onderhevig aan verandering of 
intrekking door de Verkoper tot het aanbod van de Verkoper door de 
Koper is aanvaard.
2. 	 Betaling. Betalingsvoorwaarden zijn netto 30 dagen na fac-
tuurdatum. De Koper moet alle bedragen betalen door overschrijving op 
de door Verkoper aangewezen rekening. Alle prijzen zijn uitgedrukt en 
moeten worden betaald in euro’s, of zoals anders vermeld op de offerte. 
Indien de Koper nalaat enige betaling uit te voeren of een factuur niet 
betaalt volgens de daarin vermelde voorwaarden of zulke kredietvoor-
waarden als uitdrukkelijk schriftelijk door de Verkoper zijn overeengeko-
men, dan is, naast alle andere rechten en rechtsmiddelen ter beschikking 
van de Verkoper: (a) de Koper verantwoordelijk voor alle commercieel 
redelijke kosten, uitgaven of commissies die door Verkoper worden 
gemaakt door het stoppen van de levering, het transport en de opslag 
van Producten, en in verband met de retour of de wederverkoop van 
Producten; (b) heeft de Verkoper het recht om het Contract te ontbinden 
of de verdere uitvoering van het Contract en andere contracten met de 
Koper op te schorten; en (c) is de Koper aansprakelijk jegens de Verkoper 
voor alle redelijke inningskosten, met inbegrip van redelijke honoraria 
van advocaten. Vervallen bedragen zijn onderworpen aan rente op 
betalingsachterstand van 12 %/jaar (of het maximale bedrag toegestaan 
door de wet), zonder voorafgaande ingebrekestelling; indien kredietvoor-
waarden schriftelijk zijn overeengekomen, behoudt de Verkoper zich het 
recht voor om wettelijke interest in rekening te brengen op openstaande, 
al dan niet vervallen saldo’s. De Koper heeft onder geen beding het recht 
om vervallen of toekomstige aan de Verkoper te betalen bedragen te ver-
rekenen met aanspraken of andere betalingen van welke aard dan ook.
 3. 	 Wijzigingen. De Verkoper kan de prijzen, leveringsdata en 
garanties herzien bij de aanvaarding van de aanvragen door de Koper 
voor de aanpassingen van Producten of Diensten. Indien de Koper voor-
gestelde wijzigingen aan aangepaste producten die door de Verkoper 
noodzakelijk worden geacht om te voldoen aan de van toepassing zijnde 
specificatie verwerpt, is de Verkoper ontheven van zijn verplichting te 
voldoen aan dergelijke specificatie, voor zover overeenstemming naar 
redelijk oordeel van Verkoper door een dergelijk bezwaar kan worden 
beïnvloed. 
4.         Verzending en Levering. Leveringen van Producten en het risico 
van verlies worden overgedragen aan de Koper EXW volgens de INCO-
TERMS 2010 Installaties van de Verkoper. De Koper is verantwoordelijk 
voor alle overliggelden of kosten voor oponthoud. De eigendom van de 
Producten gaat pas over op de Koper wanneer de Koper alle aan de Ver-
koper verschuldigde bedragen heeft betaald, inclusief interest en kosten, 
met betrekking tot de Producten. De eigendom van alle software die met 
Producten wordt meegeleverd blijft bij de Verkoper of diens leverancier. 
Aanspraken op tekorten of schade geleden tijdens het transport moeten 
direct bij de vervoerder worden ingediend. Alle verzenddata zijn bij be-
nadering en niet gegarandeerd. De Verkoper behoudt zich het recht voor 
om deelleveringen te maken. De Verkoper is niet gebonden om levering 

te bieden van Producten waarvoor de Koper geen verzendinstructies 
heeft verstrekt. Als de verzending van Producten wordt uitgesteld of 
vertraagd door de Koper om welke reden dan ook, met inbegrip van 
overmacht (zoals gedefinieerd in artikel 9), mag de Verkoper de Produc-
ten verplaatsen naar opslag op rekening en risico van de Koper en zullen 
de Producten beschouwd worden als geleverd. Producten kunnen niet 
worden teruggestuurd, behalve met de voorafgaande schriftelijke toe-
stemming van de Verkoper, wat bijkomende voorwaarden kan omvatten.
5.	 Inspectie en Aanvaarding. De Verkoper moet voorafgaan-
delijk toestemming geven tot inspectie voorafgaand aan de levering of 
aanvaardingstesten op de fabriek, die zullen worden uitgevoerd op een 
moment aanvaardbaar door de Verkoper. De Koper heeft tot hoogstens 
twee dagen voorafgaand aan de verzending of 10 dagen na de aanvaar-
dingstesten op de fabriek om de Verkoper schriftelijk in kennis te stellen 
van specifieke bezwaren; het uitblijven van een dergelijke kennisgeving 
betekent aanvaarding en machtiging om Producten te leveren. Indien het 
Contract voorziet in aanvaardingstesten ter plaatse, moet de Verkoper 
controleren of producten zonder fysieke schade zijn afgeleverd en in 
goede werkingstoestand verkeren. Voltooiing van aanvaardingstesten ter 
plaatse betekent volledige en definitieve aanvaarding van de Producten. 
Aanvaardingstesten wordt geacht voltooid te zijn en Producten worden 
als aanvaard beschouwd op de 30ste dag na de levering van de Produc-
ten of het gebruik of de wederverkoop van de Producten, al naar gelang 
wat het eerst komt, tenzij de partijen schriftelijk anders overeenkomen.
6.	 Beperkte garantie. (a) De Verkoper garandeert: (i) Alle Produc-
ten (met uitzondering van software en reserveonderdelen) vervaardigd 
door de Verkoper zullen voldoen aan de specificaties van de Verkoper 
en vrij zijn van gebreken in materiaal en vakmanschap (“Gebreken”) 
gedurende 12 maanden na installatie of 18 maanden na verzenddatum, 
al naar gelang wat eerst komt, bij normaal gebruik en normale service 
en onderhoud, indien geïnstalleerd overeenkomstig de instructies van 
de Verkoper. Nieuwe reserveonderdelen zullen vrij van Gebreken zijn 
gedurende 12 maanden na verzenddatum. De Koper moet de Verkoper 
onmiddellijk na de ontdekking van enig gebrek op de hoogte brengen; 
indien deze kennisgeving plaatsvindt binnen de geldende garantieperi-
ode, zal de Verkoper een dergelijk Gebrek verhelpen door, naar eigen 
inzicht van de Verkoper, aanpassing, herstelling of vervanging van Pro-
ducten of enige aangetaste delen van Producten, of door het verstrekken 
van een terugbetaling van het deel van de aankoopprijs dat overeenkomt 
met het gebrekkige gedeelte van het Product. De Koper aanvaardt alle 
verantwoordelijkheid en kosten voor het verwijderen, de herinstallatie en 
de vrachtkosten (zowel voor de terugzending als de levering van nieuwe 
onderdelen). De Koper moet de Verkoper op alle redelijke tijdestippen 
toegang bieden tot de bedrijfsruimten waar zich Producten bevinden, 
zodat de Verkoper een eventueel Gebrek kan evalueren en herstellin-
gen of vervangingen ter plaatse kan uitvoeren. Herstelde of vervangen 
onderdelen van Producten zijn gegarandeerd tot op de laatste moment 
van de garantieperiode die van toepassing is op het defecte deel van 
de herstelde of vervangen Producten, of 30 dagen na de voltooiing van 
de reparatie of verzenddatum van de vervangingsonderdelen; en (ii) de 
Diensten zullen van vakkundige kwaliteit zijn. Indien de Koper niet-con-
forme Diensten meldt aan de Verkoper binnen 30 dagen na voltooiing 
van zulke Diensten, zal de Verkoper, mits herstel mogelijk is, voor eigen 
rekening opnieuw de Diensten uitvoeren die rechtstreeks zijn getroffen 
door een dergelijke storing. De enige remedie van de Koper voor derge-
lijke niet-conforme Diensten blijft beperkt tot de kosten van het opnieuw 
uitvoeren van de Diensten.
(b)            De Koper is verantwoordelijk voor de demontage en hermon-
tage van niet door de Verkoper geleverde producten. De Verkoper geeft 
geen garantie en heeft geen enkele verplichting met betrekking tot pro-
ducten die: (i) zijn hersteld of gewijzigd door een ander dan de Verkoper, 
(ii) zijn onderworpen aan misbruik, verwaarlozing, opzettelijk wangedrag, 
ongeval, nalatigheid van Koper of derden, niet toegestane aanpassing of 
wijziging, gebruik buiten de nominale capaciteit, overmacht, of onjuist 
of nagelaten onderhoud; (iii) zijn samengesteld uit materialen geleverd 
door of ontworpen overeenkomstig instructies van Koper; (iv) defect zijn 
als gevolg van normale slijtage; of (v) zijn blootgesteld aan ongunstige 
bedrijfs- of weersomstandigheden. Producten en software van derden 
die door de Verkoper worden geleverd, maar zijn vervaardigd of gemaakt 
door derden zijn alleen gegarandeerd in de mate van de garantie van 
de fabrikant, en voor zover deze fabrikant de Verkoper toestaat om de 
garantie ten aanzien van derden over te dragen aan de Koper. Indien de 
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Verkoper zich heeft gebaseerd op specificaties, informatie, representaties 
of beschrijvingen van bedrijfsomstandigheden of andere gegevens die 
door de Koper of zijn agenten zijn geleverd aan de Verkoper tijdens de 
selectie of het ontwerp van Producten, en de werkelijke bedrijfsomstan-
digheden of andere voorwaarden hiervan afwijken, zullen alle hierin 
vervatte garanties of andere bepalingen dezes die worden beïnvloed door 
zulke voorwaarden nietig zijn. 
(c)          De Koper is zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de 
geschiktheid van Producten voor het door de Koper beoogde gebruik. 
De Koper dient ervoor te zorgen dat (i) de Producten uitsluitend worden 
gebruikt voor de doeleinden waarvoor en op de manier waarop deze zijn 
ontworpen en geleverd, (ii) alle personen die de Producten waarschijn-
lijk zullen gebruiken of daarmee in contact zullen komen een passende 
opleiding krijgen en kopieën ontvangen van de toepasselijke instruc-
ties en door de Verkoper geleverde documentatie, (iii) alle derden die 
gebruik maken van, kunnen worden beïnvloed door of zich verlaten op 
de Producten volledige en duidelijke waarschuwingen ontvangen van 
de gevaren in verband daarmee of de beperkingen van hun werkzaam-
heid, en dat veilige werkmethoden worden vastgesteld en nageleefd, (iv) 
eventuele op de Producten weergegeven waarschuwingsmeldingen niet 
worden verwijderd of verborgen, (v) eventuele derden aan wie de Pro-
ducten worden geleverd ermee akkoord gaan dergelijke waarschuwingen 
niet te zullen verwijderen of verbergen. De Koper aanvaardt volledige 
verantwoordelijkheid voor verlies, schade of letsel aan personen of eigen-
dommen voortvloeiend uit, verband houdend met, of als gevolg van het 
gebruik van Producten, alleen of in combinatie met andere Producten of 
onderdelen. 
(d)               DE GARANTIES UITEENGEZET IN DIT ARTIKEL 6 VORMEN DE 
ENIGE EN EXCLUSIEVE GARANTIES VAN DE VERKOPER MET BETREKKING 
TOT PRODUCTEN EN DIENSTEN, EN TREDEN IN PLAATS VAN EN SLUITEN 
ALLE ANDERE GARANTIES VAN ENIGE AARD UIT, UITDRUKKELIJK OF 
IMPLICIET, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, ENIGE GARANTIE TEGEN 
INBREUK EN ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, 
HANDELSGEBRUIK EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. DE IN 
DIT ARTIKEL 6 AANGEBODEN REMEDIES ZIJN DE ENIGE REMEDIES VOOR 
DE KOPER VOOR ENIGE EN ALLE VORDERINGEN VOORTVLOEIEND UIT OF 
IN VERBAND MET PRODUCTEN EN DIENSTEN. Alle garantievorderingen 
moeten door de Verkoper op of vóór het einde van de van toepassing 
zijnde garantieperiode ontvangen worden.
7. 	 Beperking van Remedie en Aansprakelijkheid. De totale 
aansprakelijkheid van de Verkoper in het kader van dit Contract, hetzij 
bij de wet, contract, inbreuk, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of 
andere wijze, zal niet hoger zijn dan de door de koper onder dit Con-
tract betaalde prijs voor het Product of Diensten die aanleiding geven 
tot de vordering. In geen geval zal de Verkoper aansprakelijk zijn voor 
bijzondere, incidentele, indirecte, punitieve of gevolgschade om welke 
reden dan ook. “Gevolgschade” omvat, zonder beperking, derving 
van verwachte winst, onderbreking van de bedrijfsvoering, verlies van 
gebruik, inkomsten, reputatie of gegevens, gemaakte kosten, waaronder, 
zonder beperking, de kosten voor kapitaal, brandstof of energie, verlies 
of beschadiging van eigendommen of apparatuur en milieusanering. 
Enige actie die voortvloeit uit of in verband staat met dit Contract (hetzij 
op basis van de wet, vermogen, contract, inbreuk, nalatigheid, strikte 
aansprakelijkheid, andere onrechtmatige daad of anderszins) moet wor-
den begonnen binnen een jaar na de datum van verzending of levering 
van Diensten. De Verkoper aanvaardt geen verplichting of aansprakelijk-
heid voor technisch advies gegeven of niet gegeven, of voor verkregen 
resultaten. De Verkoper heeft zijn prijzen vastgesteld en in het Contract 
opgenomen op grond van de aansprakelijkheidsbeperkingen en de ove-
rige hierin beschreven voorwaarden.
8.	 Ontheffingsgrond. De Verkoper is niet aansprakelijk voor niet-
nakoming van diens verplichtingen wegens overmacht, handelingen van 
de Koper, oorlog (verklaard of niet), terrorisme of ander crimineel gedrag, 
brand, overstroming, weer, sabotage, stakingen of arbeidsverstoringen 
of onlusten, door de overheid opgelegde eisen, beperkingen, wetten, 
reglementen, orders, weglatingen of acties, onbeschikbaarheid van of 
vertraging in nutsbedrijven of transport, in gebreke blijven van leveran-
ciers of andere onmogelijkheid om nodige materialen te verkrijgen, em-
bargo’s of andere gebeurtenissen of oorzaken buiten redelijke macht van 
de Verkoper (elk een geval van “Overmacht”). In geval van Overmacht 
kunnen leveringen of andere prestaties voor een passende tijdsperiode 
door de Verkoper worden uitgesteld of geannuleerd na kennisgeving aan 
de Koper, maar de rest van het Contract blijft onaangetast door derge-
lijke Overmacht. Indien de Verkoper vaststelt dat zijn mogelijkheid om de 
Diensten of de totale vraag naar Producten te leveren wordt belemmerd 
of beperkt of onmogelijk wordt gemaakt als gevolg van Overmacht, kan 
de Verkoper de levering van de Producten en Diensten uitstellen en zijn 
beschikbare aanbod van Producten toewijzen (zonder verplichting om an-
dere leveringen van dergelijke Producten te verwerven) aan zijn klanten 
op een basis die de Verkoper billijk acht, zonder aansprakelijkheid voor 
het falen van de levering daarvan. In geval van Overmacht zal de leve-
ringsdatum worden uitgesteld met een periode gelijk aan de vertraging 
plus een redelijke tijd om te trainen en de productie te hervatten, en zal 
de prijs op billijke wijze worden aangepast om de Verkoper te compense-

ren voor de vertraging en de gerelateerde kosten en onkosten.
9.	 Wetten en Regelgevingen. De naleving van toepasselijke wet-
ten, regelgevingen en richtlijnen (“Wetten”) met betrekking tot de instal-
latie, de werking of het gebruik van Producten of Diensten is uitsluitend 
de verantwoordelijkheid van de Koper. Bovendien zal de Koper voldoen 
aan alle toepasselijke wetten, regels, regelgevingen en maatregelen in 
het kader van de wetgeving ter bestrijding van omkoping of corruptie 
(inclusief zonder beperking de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices 
Act van 1977, de Anti Bribery Act van het VK, alsook alle nationale rege-
lingen ter bestrijding van omkoping en corruptie) en, als zodanig, zal hij 
geen direct of indirect aanbod, betaling of gift doen, geen belofte geven 
een betaling of gift te doen en geen anderen direct of indirect toestaan 
een belofte of betaling te doen van gelden of waardeartikelen aan enige 
overheidsfunctionaris, politieke partij of haar ambtenaren, of persoon, 
wanneer hij weet of redelijkerwijs kan weten dat het totaal of een deel 
van deze gelden of waardeartikelen zal worden aangeboden, gegeven 
of beloofd teneinde enige beslissing of handeling te beïnvloeden om de 
Verkoper of de Koper te helpen om een oneigenlijk voordeel of nut te 
verwerven. Dit Contract wordt beheerst door het Belgisch recht, zonder 
uitvoering te geven aan de regels omtrent het internationaal privaat-
recht, en de partijen stemmen in met de exclusieve bevoegdheid van de 
rechtbanken van Kortrijk. Het Verdrag van de Verenigde Naties m.b.t. 
Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen is niet van 
toepassing. 
10.	 Tekeningen. Alle ontwerpen, productietekeningen of andere 
aan de Koper verstrekte gegevens blijven de exclusief eigendom van de 
Verkoper. De Koper zal dergelijke informatie niet kopiëren of aan derden 
verstrekken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verko-
per. 
11.	 Annulering. De Koper kan geen bestellingen annuleren tenzij 
annuleringskosten door de Koper worden betaald aan de Verkoper, die 
zullen omvatten: (a) alle door de Verkoper opgelopen kosten en uitgaven, 
en (b) een vast bedrag gaande van minimaal 10% tot de totale prijs van 
de Producten als vergoeding voor verstoring van de plannen, geplande 
productie en andere indirecte en administratieve kosten.
12.	 Exportcontrole. Bepaalde Producten kunnen onderworpen 
zijn aan exportcontroles onder de wetten van de VS en andere landen of 
onder het Europees recht. De Koper moet aan al deze wetten voldoen 
en mag dergelijke Producten niet direct of indirect exporteren, weder-
uitvoeren of overdragen, tenzij dit geschiedt in overeenstemming met 
dergelijke wetten.
13.	 Algemene Bepalingen. Dit Contract vormt de gehele overeen-
komst tussen de partijen en vervangt alle andere communicatie tussen de 
partijen met betrekking tot het onderwerp van dit Contract. Offertes van 
de Verkoper zijn aanbiedingen die alleen in hun geheel kunnen worden 
aanvaard. Geen enkele omstandigheid, gebruik of handel, handelswijze 
of prestatielevering, verstandhouding of overeenkomst die tot doel heeft 
dit Contract te wijzigen, te variëren, uit te leggen, te verwerpen of aan 
te vullen zal bindend zijn, tenzij schriftelijk vastgelegd en ondertekend 
door beide partijen met uitdrukkelijke en specifieke verwijzing naar dit 
Contract; de ontvangst, erkenning of aanvaarding van aankooporders, 
formulieren met verzendinstructies of andere documentatie van de 
Verkoper met andere of aanvullende voorwaarden dan hierin uiteenge-
zet zal niet leiden tot wijziging of bezwaar. Geen verklaring van afstand 
door één van beide partijen met betrekking tot een inbreuk of verzuim 
van enig recht of remedie en geen handelswijze zal worden geacht een 
voortdurende verklaring van afstand te zijn voor enige andere inbreuk of 
verzuim of enig ander recht of remedie, tenzij een dergelijke verklaring 
van afstand schriftelijk wordt uitgedrukt en ondertekend door beide par-
tijen met een specifieke verwijzing naar dit Contract. Niets in dit Contract 
verleent aan enige andere persoon dan de Verkoper en de Koper enig 
recht of remedie onder of op grond van dit Contract. Alle typografische 
of administratieve fouten gemaakt door de Verkoper in een offerte, 
bevestiging of publicatie zijn onderworpen aan correctie. 

De Franse (français) en Engelse (English) versies van de Algemene 
Verkoopvoorwaarden kunnen worden geraadpleegd op http://www.
molimextherm.eu/nl/be/andere-bestanden-0 en zijn verkrijgbaar op 
aanvraag. 
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Algemene voorwaarden
Molimex-therm

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Garantievoorwaarden voor volgende productgroepen:
Aanvulling op de garantievoorwaarden van onze algemene 
verkoopsvoorwaarden Art. 6, enkel voor volgende producten: 

	> Reznor: 24 maanden na verzending
	> Sabiana: 24 maanden na verzending
	> Gaz Industrie: 24 maanden na verzending
	> A.O. Smith: tank 36 maanden na verzending en onderdelen 24 

maanden verzending

Garantie: enkel geldig op onderdelen, niet op werkuren en ver-
plaatsing

Bestelling: onder 100,00 EURO : geen korting.
	
Levering: gratis vanaf 700,00 EURO Netto CIP ter plaatste.	
	
Goederen op afroep
Goederen kunnen maximaal twee maanden op afroep geplaatst 
worden. Na twee maanden zal er 50 euro per toestel en per over-
schreden maand aangerekend worden.

Werkwijze garantie-aanvragen:
	> Garantieklacht: Eerst moet telefonisch contact opgenomen 

worden met de After sales dienst. Na overleg zendt Molimex-
therm een garantie-aanvraagformulier dat door de aanvrager 
dient ingevuld te worden. Het terugsturen van de goederen is 
steeds ten laste van de Aanvrager. Na intern onderzoek zal er 
bepaald worden of garantie van toepassing is. Een creditnota 
wordt pas opgemaakt na ontvangst van dit garantie-aanvraag-
formulier en controle van de teruggezonden goederen door de 
fabrikant.

Terugzenden van nieuw geleverde goederen: kan enkel na over-
leg en ten laatste 2 maanden na het uitleveren van de bestelling. Wij 
crediteren pas na controle en als de goederen in originele verpakking 
zitten. Er zal steeds een administratieve kost aangerekend worden 
50 EURO vermeerderd met 15% van de goederenwaarde.
Transportschade
De Koper is verantwoordelijk om goederen die transportschade 
hebben geleden, onmiddelijk te vermelden op de vrachtbrief. Zonder 
deze vermelding zijn de kosten ten laste van de Koper en kunnen 
niet verhaald worden op de Verkoper. Alle klachten moeten ons 
uiterlijk acht dagen na ontvangst der goederen bereiken.

Werkwijze interventie-aanvragen:
	> De eerste interventie is ten laste van de installateur, hij kan 

rekenen op gratis telefonische ondersteuning door onze after 
sales helpdesk.

	> Pas na contact te hebben gehad met onze After sales helpdesk, 
kan er bepaald worden of er een servicebezoek gedaan wordt 
door derden (zijnde de fabrikant/leverancier). U ontvangt van 
onze helpdesk een link naar een digitaal aanvraagformulier dat 
u online kan invullen.

	> De installateur is steeds verantwoordelijk om de toestellen be-
reikbaar te stellen zodat de werkzaamheden kunnen uitgevoerd 
worden.

	> Wanneer aan Molimex-therm gevraagd wordt om rookproeven 
uit te voeren, zal er op voorhand 250 EURO voorschot factuur 
gevraagd worden. Wanneer blijkt dat de gebreken bij de fabri-
kant liggen, zal dit bedrag integraal teruggestort worden.   

Enkel en uitsluitend dan kan er een interventie ingepland worden 
door derden, zijnde de leverancier/fabrikant van het betreffende 
product.



Nota's
.................................................................................................................

.................................................................................................................
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Molimex-therm,  
division of Nortek Global HVAC Belgium nv
Excelsiorlaan 45
B-1930 Zaventem
Belgium

Tel.  +32 (0)2 715 01 30
Fax. +32 (0)2 715 01 31
info.molimextherm@nortek.com
www.molimextherm.eu

Reznor® is a registered trademark of Nortek 
Global HVAC, LLC.
Company Standards and Services:
All products manufactured by Nortek Global 
HVAC facilities in Europe are tested and appro-
ved to CE standards. All European Nortek Glo-
bal HVAC production facilities are assessed to 
EN ISO 9001 Quality Assurance. Nortek Global 
HVAC offer a service to our customers; inclu-
ding budget schemes, on site technical support 
and a comprehensive after-sales package. Nor-
tek Global HVAC reserves the right to change 
specifications without prior notice. Errors and 
omissions excepted.


