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Duck Strip

Caractéristiques
>> pas de stratification

>> silencieux

>> pas de déplacement d'air ou de pous-

sières 

 

 

 

 

 

>> panneaux nécessitant aucun entretien 

>> la flexibilité: différentes longueurs et 

largeurs, faciles à combiner 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> convient aussi aux espaces de grande 

hauteur: stades, hangars ...

Les panneaux radiants 
hydroniques Duck Strip 
existent en longueurs de 4 
et de 6 mètres.

Grâce à leur profil très fin, 
la facilité d'installation et 
une large gamme de co-
loris disponibles, les Duck 
Strip s'intègrent parfaite-
ment dans les espaces in-
dustriels même les espaces 
de grande hauteur.

 

 

Modèles
>> longueurs standards de 4 et 6 m

>> largeurs de 300, 600, 900 ou 1200 

mm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toepassingen

>> Industriel

 
Options

>> Couleurs RAL

>> Longueurs de 3 et 5 mètres 

disponibles sur demande

95



..................................................................................................

..................................................................................................
Hydronische stralingspanelen

Modèle DS3 - Diamètre 1/2", espacement tuyaux 100 mm
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Modular widths

Model DS3 - Ø 1/2” pipes spaced 100 mm. apart

Model DS2  - Ø 1/2” pipes spaced 150 mm. apart

18

Models and dimensions

Modular widths

Model DS3 - Ø 1/2” pipes spaced 100 mm. apart

Model DS2  - Ø 1/2” pipes spaced 150 mm. apart
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Models and dimensions

Modèle DS2 - Diamètre 1/2", espacement tuyaux  150 mm

Prix sur demande


